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Telefono +41 (0)1 868 26 26
Fax +41 (0)1 868 27 27
info@stamoid.ch
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Da 14 anni 
in servizio

8 anni liberamente 
esposto agli agenti 
atmosferici

Valori tecnici prima
della fornitura

Valori tecnici dopo la
verifca LFPM

Struttura rustica nel Cantone
Ticino. Stamisol® resiste a
estreme condizioni atmos-
feriche e rimane inalterata-
mente permeabile al vapore
e impermeabile all'acqua.

Residenza per anziani di 
Eglisau, Stamisol® si è 
affermato con successo.

7 anni liberamente 
esposto agli agenti 
atmosferici 

Padiglione in Morges, anche
qui dopo anni Stamisol® pro-
tegge il padiglione non an-
cora coperto, grazie alla sua
elevata stabilità ai raggi UV.

DWDW
®

Laboratorio federale di prova dei materiali

Certificazione SQS

Elevata sicurezza della 
produzione, grazie al 
sistema di garanzia della
qualità con certificazione
SQS del livello di norma-
zione ISO 9001 e 
ISO 14001.

Progresso tecnico per una qualità sperimentata, senza 
compromessi. La dimostrazione: da 14 anni in servizio e 
sempre di prima qualitá.

Residenza 
per anziani
Eglisau

Nel 1989 era stato messo 
in opera Stamisol® DW. In
occasione dell'apertura 
del tetto nell'autunno 2002
furono prelevate varie prove
di materiali e analizzate
presso il Laboratorio 
federale di prova dei 
materiali LFPM.
I risultati dei tre campioni 
di riferimento sono riportati 
a retro.

percorribile  ✓

a tenuta 

di vento ✓

permeabile a
l vapore ✓

impermeabile

all’acqua ✓

NNuummeerroo  ddii  pprroodduuzziioonnee::    0055’’993322
vveerrbbaallee  ddii  pprroovvaa  iinntteerrnnaa
ddeell  1100..33..11998899

EEqquuiivvaalleennttee  ddii  ddiiffffuussiioonnee  ssppeessssoorree  ddeelllloo
ssttrraattoo  dd’’aarriiaa::  SSdd 00..0066  mm
SSNN  EENN  IISSOO  1122008866
IInnddiiccee  dd’’iinncceennddiioo  BBKKZZ::  VVKKFF  55
SSNN  EENN  IISSOO  1122008866

RReessiisstteennzzaa  aallllee  pprreessssiioonnee  
dd’’aaccqquuaa >>  111100  ccmm
SSNN  EENN  IISSOO  1122881111

NNuummeerroo  ddii  pprroodduuzziioonnee::::  0055’’993322
ccoonnttrroollllii  sseeccoonnddoo  vveerrbbaallee  ddii  pprroovvaa
LLFFPPAA  442277’’332200//22
ddii  2299..1111..22000022
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vveerrbbaallee  ddii  pprroovvaa  iinntteerrnnaa  
ddeell  1100..  1122..  22000022
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NNuummeerroo  ddii  pprroodduuzziioonnee::  1155’’227700
vveerrbbaallee  ddii  pprroovvaa  iinntteerrnnaa
ddeell  44..77..11999955  

EEqquuiivvaalleennttee  ddii  ddiiffffuussiioonnee  ssppeessssoorree  ddeelllloo
ssttrraattoo  dd’’aarriiaa::  SSdd 00..0077  mm
SSNN  EENN  IISSOO  1122008866
IInnddiiccee  dd’’iinncceennddiioo  BBKKZZ::  VVKKFF  55
SSNN  EENN  IISSOO  1122008866

RReessiisstteennzzaa  aallllee  pprreessssiioonnee  
dd’’aaccqquuaa >>  8844  ccmm
SSNN  EENN  IISSOO  1122881111

NNuummeerroo  ddii  pprroodduuzziioonnee::  1155’’227700
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ddii  2299..1111..22000022

SSdd 00..1122  mm

VVKKFF  55

vveerrbbaallee  ddii  pprroovvaa  iinntteerrnnaa  
ddeell  1100..  1122..  22000022
>>  116600  ccmm

NNuummeerroo  ddii  pprroodduuzziioonnee::  1122’’114411
ccoonnttrroollllii  sseeccoonnddoo  vveerrbbaallee  ddii  pprroovvaa
LLFFPPAA  442277’’332200//22
ddii  2299..1111..22000022

SSdd 00..1100  mm

VVKKFF  55

vveerrbbaallee  ddii  pprroovvaa  iinntteerrnnaa  
ddeell  1100..  1122..  22000022
>>9933  ccmm

NNuummeerroo  ddii  pprroodduuzziioonnee::  1122’’114411
vveerrbbaallee  ddii  pprroovvaa  iinntteerrnnaa
ddeell  1199..99..11999900  

EEqquuiivvaalleennttee  ddii  ddiiffffuussiioonnee  ssppeessssoorree  ddeelllloo
ssttrraattoo  dd’’aarriiaa::  SSdd 00..0088  mm
SSNN  EENN  IISSOO  1122008866
IInnddiiccee  dd’’iinncceennddiioo  BBKKZZ::  VVKKFF  55
SSNN  EENN  IISSOO  1122008866

RReessiisstteennzzaa  aallllee  pprreessssiioonnee  
dd’’aaccqquuaa >>  9900  ccmm
SSNN  EENN  IISSOO  1122881111

Rivestimento permeabile al vapore per sottotetto

Inalterabile

Test LFPM
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Posizione di vantaggio, grazie a innovazione 
e esperienza

Come risultato di 20 anni d’esperienza e know how nella progettazione e studio di rivestimenti permea-
bili al vapore per sottotetti, Stamisol® è un innovativo rivestimento d’alta tecnologia per sottotetti, che
grazie alle sue caratteristiche di prestazioni supera tutti i tradizionali materiali per quanto riguarda fun-
zionalità, qualità e durata di vita. L'esclusivo foglio di poliestere con strato di acrilato risponde alle più
elevate esigenze per i tetti spioventi e protegge con affidabilità la struttura sottostante.

Resistente nel tempo ai raggi UV

Grazie all'esclusivo impiego di materiali primi d’elevata qualità e a metodi di produzione tecnicamente
perfezionati, Stamisol® offre, rispetto ai rivestimenti convenzionali per sottotetti, il massimo di stabilità
ai raggi UV ed è illimitatamente idoneo alla libera esposizione agli agenti atmosferici. Anche in condi-
zioni di enorme caldo, freddo, variatione estreme di temperatura e umidità e atmosfera circostante
carica di agenti aggressivi, Stamisol® mantiene per innumerevoli anni una totale funzionalità.

Impermeabile all'acqua e resistente alla pioggia battente

Un sistema di copertura funzionante, ossia che garantisce l'asciutto in ogni fase dei lavori di costru-
zione, è ottenuto solo con l'impiego di un rivestimento per sottotetto impermeabile all'acqua. Rispetto
ad altri rivestimenti per sottotetto, Stamisol® garantisce un'assoluta impermeabilità all'acqua e resi-
stenza alla pioggia battente. In tal modo Stamisol® soddisfa in massimo grado l'esigenza di sicurezza
già durante i lavori di costruzione, prima della realizzazione del tetto, anche in condizioni meteorologi-
che estreme. Questa protezione immediata funziona da copertura provvisoria nelle ristrutturazioni e
nei lavori al tetto, in oltre resiste a vento, tempesta e addirittura al carico di neve, garantendo così
un'assoluta sicurezza.

Involucro a tenuta ermetica dell'edificio

Il sistema Stamisol® è composto da materiale di rivestimento, collante e accessori, ed è l'unico che ga-
rantisce un involucro a tenuta ermetica dell'edificio. Come sottotetto impermeabile all'acqua, resistente
alla tempesta e a tenuta di vento, risponde alle norme delle ordinanze internazionali per il risparmio
energetico.

La nuova definizione della qualità per i rivestimenti di sottotetti:
9 convincenti caratteristiche delle prestazioni Stamisol®.

Stamisol®, l'unico sistema di classe superiore con garanzia pluriennale 
di supervalore!

Per un padiglione di produ-
zione, destinato a proteggere
la costruzione d’una galea, è
stato scelto come involucro
della struttura Stamisol® DW.

Padiglione 
di produzione 
in Morges – Stamisol®

in servizio da 8 anni
con successo

Perbacco! Una struttura rustica nel Cantone Ticino è 
rimasta esposta per 7 anni a tutte le intemperie!

Stamisol® – l'affermato rivestimento per sottotetto senza se e ma.

Permeabilità al vapore

Le esigenze relative alla fisica degli edifici poste a una struttura funzionale di copertura o al rivesti-
mento permeabile al vapore per sottotetto richiedono almeno un valore di Sd < 0.30 m. Stamisol® è
estremamente permeabile al vapore, e con il suo valore di Sd di circa 0.09 m risponde in modo otti-
male a tutti i criteri di prestazioni. Con l'impiego del rivestimento per sottotetto Stamisol®, l'umidità
viene condotta all'esterno in modo sicuro ed efficace. Stamisol® è la straordinaria combinazione di
una assoluta tenuta all'acqua e contemporaneamente della massima permeabilità al vapore.

Accessori

Per la soluzione e la realizzazione di particolari del tetto, da quelli convenzionali fino ai più impegna-
tivi, gli accessori Stamisol® rappresentano la scelta qualitativamente più valida per la massima e la
più lunga funzionalità e durata di vita.

Servizio

Stamisol® adempie alla massima qualità non solo riguardo al prodotto ma anche per il servizio. Il
gruppo di tecnici Stamisol® offre la propria consulenza per le gare d’appalto, fornisce sostegno con
seminari d’applicazione ed è a disposizione fin sul cantiere per una consulenza sui problemi d’im-
piego. Siamo reperibili anche in Internet, nel sito  ««wwwwww..ssttaammiissooll..ccoomm»»!!

Percorribilità

Grazie alla sua notevole stabilità e robustezza, perfino il rivestimento Stamisol® posato liberamente è
percorribile. Anche se durante la fase di costruzione si dovessero verificare danneggiamenti, con il
sistema Stamisol® questi possono essere di nuovo definitivamente sigillati, contrariamente a quanto
succede con i rivestimenti per sottotetto di tipo comune.

Sicurezza

L'esclusiva tecnologia dei materiali collanti del sistema Stamisol® permette di ottenere una saldatura 
a freddo omogenea e duratura delle singole strisce. A confronto degli usuali nastri adesivi, i fogli 
del rivestimento per sottotetto Stamisol® rimangono durevolmente impermeabili all'acqua e inscindi-
bilmente saldati gli uni agli altri, offrendo così la massima sicurezza per un grande numero di anni.
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Dati meteorologici dei 7 anni

Ore di sole  15’440 ore di sole (= 643 giorni di sole, 24 ore su 24)
Pioggia 11’500 litri al m2 (= 960 giorni di pioggia)
Neve 21 giorni
Grandine 3 giorni di grandine

Perbacco... dati da record!

Fonte::
Osservatorio Ticinese dell’Istituto di Meteorologia, Zona dell'Assicurazione svizzera dalla grandine di Vernate, Locarno
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