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	Voci di capitolato

“Cappotto Pavadentro”

con Intonaco d’argilla procrea FONDO”
	PARETE
Isolamento termico interno
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	DESCRIZIONE ARTICOLO
	U.M
	QUANTITÁ
	PREZZO

UNITARIO
	IMPORTO

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
	
	
	
	

	a)
	Preparazione della muratura a vista esistente mediante rimozione di parti incoerenti, macchie di grasso e polvere. A seconda del supporto la superficie va inumidita prima della posa dell’intonaco, servendosi di un pennello grosso o di uno spruzzino.
	
	
	
	

	b)
	Preparazione della muratura intonacata: assicurare che i supporti siano solidi, privi di grasso, asciutti, puliti e senza sostanze affioranti; neutralizzare eventuali superfici in cemento fresco, verificare la capacità assorbente delle superfici, rimuovere tinteggiature esistenti e parti incoerenti, macchie di grasso e polvere; eventuale idrolavaggio delle superfici, compresa l’eventuale stesura di PRIMER ai SILICATI (PROCREA).
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	

	2
	INTONACO ASSORBENTE – PROCREA FONDO
	
	
	
	

	
	Applicazione di intonaco assorbente ad azione capillare procrea FONDO  a base di argille di alta qualità, composte da sabbia naturale e polvere d’argilla, traspirante valore µ=10.

L’intonaco, con granulometria 0-2.0 mm, sarà applicato a mano o con macchina intonacatrice, tipo PFTG4, in spessore di circa 5-30 mm a seconda delle condizioni della parete.
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	

	3
	ISOLAMENTO TERMICO - PANNELLI PAVADENTRO IN FIBRA DI LEGNO
	
	
	
	

	
	Isolamento termoacustico a cappotto interno in pannelli isolanti in fibre di legno prodotti con scarti di segherie di conifera svizzera PAVADENTRO, senza collanti poliuretanici, con strato funzionale di silicati, a maschio e femmina su 4 lati, densità ca. 180 kg/m³, conduttività termica dichiarata λD = 0,044 W/(mK), permeabilità al vapore acqueo μ = 5, capacità termica massica 2.100 J/kgK, classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1, omologazione dell’istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni DIBt Z-23.15-1429 e certificato CE secondo UNI EN 13171. Certificato per la bioedilizia della natureplus®, certificato per la provenienza del legno FSC e certificato NFB Natural Fiber Board per il sistema di fissaggio naturale delle fibre.

Fornito e posto in opera a secco sull’interno della parete su uno strato assorbente d’argilla avendo cura di garantire la continuità dello strato funzionale, la maschiatura dei pannelli sarà verso il locale da coibentare.

Tutti i certificati del prodotto devono essere consegnati alla direzione lavori.

Il fissaggio meccanico dei pannelli avverrà con tasselli in acciaio da avvitare tipo ejotherm STR U 8/60 (per Pavadentro 40 mm tassello SDF-S plus con rondella ITZ) con protezione termica della vite, omologati ETA per tutte le categorie di supporto, con lunghezza adeguata allo spessore del pannello ed al tipo di muratura. Verranno fissati n. 6 tasselli per m2 per le facciate e n. 8 tasselli per m2 per gli elementi di bordo. 


	
	
	
	

	
	Spessore Pavadentro: 40/60/80/100 mm
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	

	4
	Rasatura armata con procrea FONDO
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di rasatura in terra cruda armata mediante l’applicazione di procrea FONDO, a base di argilla di alta qualità, composta da sabbia naturale e polvere d’argilla. Granulometria 0-2.0 mm, valore µ=10, peso 1800 kg/m3
La rasatura sarà applicata in uno spessore di 8-10 mm su procrea PAVADENTRO. L’applicazione avverrà a mano o con macchina intonacatrice PFTG4.

Inumidire il pannello e successivamente applicare uno strato di  PROCREA FONDO pettinandolo con cazzuola o spatola dentata (dentatura 6-12 mm a seconda dello spessore), annegando la rete d’armatura e quindi lisciandolo.

La rete di armatura nell’intonaco grezzo di argilla sarà in juta o in fibra di vetro, maglia 7x7 mm. 
I tessuti di armatura verranno premuti nello strato superiore di intonaco con l’ausilio di una cazzuola o un frattazzo, ed inseriti nel terzo superiore dello strato di intonaco. Dopo aver lisciato con cazzuola o frattazzo, non vi dovranno essere più parti visibili del tessuto.
Consumo di procrea FONDO 12-15 kg/m2
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	

	5a
	Finitura con procrea INTONACHINO COLORATO
	
	
	
	

	
	Per la eventuale regolarizzazione delle superfici applicazione di procrea FINE, rasante a base di argilla di alta qualità, composta da sabbia naturale e polvere d’argilla. Granulometria 0-1.0 mm, valore µ=10, peso 1800 kg/m3
Procrea FINE avrà uno spessore strato di ca. 2-3 mm. La posa sarà su FONDO asciutto, inumidito superficialmente. La superficie di procrea FINE verrà quindi lavorata con frattazzo di spugna grosso o fine, o con frattazzo metallico o in legno fino ad ottenere l’aspetto superficiale desiderato.

Per semplificare l´applicazione dell´INTONACHINO COLORATO si consiglia l’applicazione di uno strato preliminare PRIMER ai silicati PROCREA, granulometria grossa.

La superficie sarà quindi rifinita con applicazione di procrea INTONACHINO, a base di sabbia, argilla, cellulosa, pigmenti colorati, con colore a scelta (Classe 1 o Classe 2) applicato in uno strato con spessore di 2-4 mm.
La superficie dell’intonachino verrà quindi lavorata con frattazzo di spugna grosso o fine, con frattazzo metallico o in legno fino ad ottenere l’aspetto superficiale desiderato, a seconda della finitura scelta dalla DD.LL.
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	

	5b
	Finitura con procrea FINE e PITTURA 
	
	
	
	

	
	Regolarizzazione delle superfici mediante applicazione di procrea FINE, rasante a base di argilla di alta qualità, composta da sabbia naturale e polvere d’argilla. Granulometria 0-1.0 mm, valore µ=10, peso 1800 kg/m3
Procrea FINE avrà uno spessore strato di ca. 2-3 mm. La posa sarà su FONDO asciutto, inumidito superficialmente. La superficie di procrea FINE verrà quindi lavorata con frattazzo di spugna grosso o fine, o con frattazzo metallico o in legno fino ad ottenere l’aspetto superficiale desiderato.

Per semplificare l´applicazione delle successive pitturazioni si consiglia l’applicazione di uno strato preliminare PRIMER PROCREA ai silicati o alla caseina.

La superficie sarà quindi tinteggiata con procrea PITTURA, con Grana Fine o liscia, a base di sabbia, argilla, cellulosa, pigmenti colorati, con colore a scelta (Classe 1 o Classe 2) applicato ad una o più mani a pennello o a rullo.
	m2
	
	00,00
	00,00

	                                             IMPORTO TOTALE: PACCHETTO TECNOLOGICO
	
	00,00











