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	Voci di capitolato 
	  “parete CreaSan”
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	DESCRIZIONE ARTICOLO
	U.M
	QUANTITÁ
	PREZZO

UNITARIO
	IMPORTO

	
	
	
	
	

	1
	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
	
	
	
	

	a)
	Preparazione della parete esistente mediante rimozione di parti incoerenti, macchie di grasso e polvere. A seconda del supporto la superficie va inumidita prima della posa dell’intonaco, servendosi di un pennello grosso o di uno spruzzino. La parete non dovrà presentare infiltrazioni d´acqua dall`esterno o fenomeni di umidità di risalita.
	m2
	
	00,00
	00,00

	b)
	Preparazione della muratura intonacata: assicurare che i supporti siano solidi, privi di grasso, asciutti, puliti e senza sostanze affioranti; neutralizzare eventuali superfici in cemento fresco, verificare la capacità assorbente delle superfici, rimuovere tinteggiature esistenti e parti incoerenti, macchie di grasso e polvere; eventuale idrolavaggio delle superfici, compresa l’eventuale stesura di PRIMER ai SILICATI (PROCREA). La parete non dovrà presentare infiltrazioni d´acqua dall`esterno o fenomeni di umidità di risalita.
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	

	2
	INTONACO ASSORBENTE DI FONDO PROCREA
	
	
	
	

	
	Applicazione di intonaco assorbente ad azione capillare procrea FONDO  a base di argille di alta qualità, composte da sabbia naturale e polvere d’argilla, traspirante valore µ=10.
L’intonaco, con granulometria 0-2.0 mm, sarà applicato a mano o con macchina intonacatrice, tipo PFTG4, in spessore di circa 5-30 mm a seconda delle condizioni della parete.
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	

	3
	ISOLAMENTO TERMICO - PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO PAVATHERM
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa di isolamento termoacustico in pannelli isolanti di fibra di legno di conifera (residui di segherie) Pavatherm, densità ca. 140 kg/m³, senza collanti poliuretanici, certificato CE secondo UNI EN 13171, conduttività termica dichiarata λD = 0,038 W/mK, permeabilità al vapore acqueo μ = 5, capacità termica massica 2.100 J/kgK,  classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1. Certificato per la bioedilizia della natureplus®, certificato per la provenienza del legno FSC e certificato NFB Natural Fiber Board per il sistema di fissaggio naturale delle fibre. 

Il pannello verrà applicato con giunti ben accostati a copertura dell’intera parete, comprese le spalle ed il cielino delle aperture. Il fissaggio sarà meccanico con tasselli STR-U di Naturalia-BAU, 2 per pannello. Eventuali fughe tra pannelli e strutture saranno riempiti con fibra di canapa in fiocco THERMOHANF-WOOL, valore lambda 0.04 WmK.

	
	
	
	

	
	Spessore 30 / 40 / 60 / 80 mm
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	

	4
	FRENO AL VAPORE IGROVARIABILE proclima
	
	
	
	

	
	Applicazione di manto igrovariabile con funzione di barriera all’aria e alla polvere proclima con gestione intelligente dell’umidità, come freno al vapore in fase invernale e traspirante per lo smaltimento durante il periodo estivo; fornito e posto in opera in monostrato, con sormonto. Il manto verrà fissato a soffitto e pavimento, fissato inoltre al pannello con nastro biadesivo DUPLEX (con primer TESCON RP).
	
	
	
	

	a)
	INTELLO - manto igrovariabile di polipropilene/polietilene, gr/mq 85, colore bianco trasparente, spessore equivalente d’aria alla diffusione del vapore, SD, variabile da 10 a 0,25 m. Il telo verrà sormontato per almeno 10 cm e risvoltato sulle superfici confinanti per permettere il fissaggio ermetico a parete e sui solai.
	m2
	
	00,00
	00,00

	b)
	DB+ - manto igrovariabile di pura cellulosa riciclata con armatura in fibra di vetro peso ca. 185 gr/m², spessore equivalente d’aria alla diffusione del vapore, SD, variabile da 4 a 0,6 m secondo le condizioni di umidità. Il telo verrà sormontato per almeno 10 cm e risvoltato sulle superfici confinanti per permettere il fissaggio ermetico a parete e sui solai.
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	

	5
	SISTEMA DI TENUTA ALL’ARIA 
	
	
	
	

	
	La posa del sistema INTELLO o DB+ sarà resa completamente ermetica mediante l’uso degli appositi nastri adesivi, sigillante in cartucce, ed accessori:
	
	
	
	

	
	Sigillatura dei sormonti :
	
	
	
	

	a)
	Fornitura e posa di sigillatura per sistema INTELLO con Tescon VANA: nastro adesivo in polipropilene, universale, per la sigillatura delle sovrapposizioni dei manti di tenuta e per la chiusura su legno, pannelli in fibra di legno (con primer RP), alluminio, metallo inossidabile.
	m
	
	
	

	b)
	Fornitura e posa di sigillatura per sistema DB+ con UNI TAPE: nastro adesivo in carta con rete d’armatura, per la sigillatura delle sovrapposizioni dei manti di tenuta e per la chiusura su legno, pannelli in fibra di legno (con primer RP), alluminio, metallo inossidabile
	m
	
	
	

	
	Sigillatura su finestre ed elementi passanti :
	
	
	
	

	
	Tescon PROFIL: nastro adesivo per angoli in polipropilene, con multilayer di separazione, per la giunzione ad angolo su finestre, aperture e parti edili in legno, alluminio, metallo inossidabile.
	m
	
	
	

	
	Sigillatura su pareti intonacate:
	
	
	
	

	a)
	Sigillatura del manto igrovariabile INTELLO su pareti intonacate (previa pulitura) lastre in gesso/fibrogesso con ORCON F adesivo sigillante a base di copolimeri acrilici senza plastificanti, applicato in striscia di 5-8 mm.
	m
	
	
	

	b)
	Sigillatura del manto igrovariabile DB+ su pareti intonacate (previa pulitura), lastre in gesso/fibrogesso con ECO COLL adesivo sigillante a base di lattice naturale, applicato in striscia di 5-8 mm.
	m
	
	
	

	
	Sigillatura su pareti non intonacate:
	
	
	
	

	
	Sigillatura del manto igrovariabile su pareti non intonacate mediante applicazione dell’apposito elemento di congiunzione CONTEGA PV, con l’adesivo fissato sul manto di tenuta e con rete annegata in apposita armatura
	m
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6a
	CONTROPARETE IN METALLO 
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di controparete autoportante interna, addossata al pacchetto di isolamento, costituita da orditura metallica, con spessore a scelta della DD.LL. 50/75 mm, realizzata con profili metallici 6/10 a norma UNI EN 14195, costituita da guide, fissati a pavimento e soffitto, e montanti verticali ad interasse 416 mm. Le modalità di messa in opera, saranno conformi alle prescrizioni del produttore.
Altezza massima di posa in opera: 300 cm 
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	

	6b
	CONTROPARETE IN LEGNO AUTOPORTANTE
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di controparete autoportante interna in legno, addossata al pacchetto di isolamento, costituita da orditura in listelli di legno, con dimensioni  a seconda dell`altezza delle strutture, l`interasse sarà di 625 (listello da 80 mm) o 416 mm. 

Per applicazioni a soffitto ci sarà una sovrastruttura in tavole 80x20 mm ad interasse 250 mm.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6C
	CONTROPARETE IN LEGNO FISSATA PASSANTE
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di controparete autoportante interna in legno, addossata al pacchetto di isolamento, costituita da orditura in listelli di legno 40x80 mm, interasse verticale 416 mm. Il fissaggio dei listelli sarà con tasselli SDF-S 10, a passo 40 cm, applicati direttamente alla muratura, passanti il pacchetto di isolamento. La profondità di ancoraggio dei tasselli è di 50 mm, la lunghezza del tassello sarà quindi in funzione del pacchetto di isolamento.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7a
	Procrea PANNELLO 25 mm su struttura metallica
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa di procrea PANNELLO 25 mm, dimensioni 250x1250 mm a spigolo vivo, formato da argilla e fibra di legno, conduttività termica 0,33 W/mK, peso per pannello 11,5 kg (28 kg/m2), ad elevata inerzia termica ed igrometrica.
La posa dei pannelli sarà a giunti sfalsati, sempre in corrispondenza di un listello della struttura portante. Il fissaggio avverrà con viti zincate autofilettanti, 3,9x45 mm, n. 3 per ogni elemento portante, 9 per pannello; le viti in corrispondenza dei giunti del pannello saranno con rondella metallica Compreso trasporto e sfridi.
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	

	7b
	Procrea PANNELLO 25 mm su struttura in legno
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa del pannello in argilla Procrea 25 mm, dimensioni 250x1250 mm a spigolo vivo, formato da argilla e fibra di legno, conduttività termica 0,33 W/mK, peso per pannello 11,5 kg (28 kg/m2). La posa sarà a giunti sfalsati, sempre in corrispondenza di un listello della struttura portante. Il fissaggio sarà con graffe a spalla larga da 55 mm, n. 3 per ogni elemento portante, 9 per pannello oppure con viti zincate autofilettanti, 3,9x45 mm, n. 3 per ogni elemento portante, 9 per pannello; le viti in corrispondenza dei giunti del pannello saranno con rondella metallica.

Per il fissaggio a soffitto, sulla predisposta struttura in tavole 20x80 mm interasse 250 mm, saranno utilizzate viti zincate autofilettanti, 3,9x45 mm, con rondella, n. 10 per Pannello.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8
	Rasatura armata con procrea FONDO
	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di rasatura in terra cruda armata mediante l’applicazione di procrea FONDO, a base di argilla di alta qualità, composta da sabbia naturale e polvere d’argilla. Granulometria 0-2.0 mm, valore µ=10, peso 1800 kg/m3
La rasatura sarà applicata in uno spessore di 5-10 mm su procrea PANNELLO 25. L’applicazione avverrà a mano o con macchina intonacatrice PFTG4.

Inumidire il pannello e successivamente applicare uno strato di  PROCREA FONDO pettinandolo con cazzuola o spatola dentata (dentatura 6-12 mm a seconda dello spessore), annegando la rete d’armatura e quindi lisciandolo.

La rete di armatura nell’intonaco grezzo di argilla sarà in juta o in fibra di vetro, maglia 7x7 mm. 
I tessuti di armatura verranno premuti nello strato superiore di intonaco con l’ausilio di una cazzuola o un frattazzo, ed inseriti nel terzo superiore dello strato di intonaco. Dopo aver lisciato con cazzuola o frattazzo, non vi dovranno essere più parti visibili del tessuto.
Consumo di procrea FONDO 9-15 kg/m2
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	

	9a
	Finitura con procrea INTONACHINO COLORATO
	
	
	
	

	
	Per la eventuale regolarizzazione delle superfici applicazione di procrea FINE, rasante a base di argilla di alta qualità, composta da sabbia naturale e polvere d’argilla. Granulometria 0-1.0 mm, valore µ=10, peso 1800 kg/m3
Procrea FINE avrà uno spessore strato di ca. 2-3 mm. La posa sarà su FONDO asciutto, inumidito superficialmente. La superficie di procrea FINE verrà quindi lavorata con frattazzo di spugna grosso o fine, o con frattazzo metallico o in legno fino ad ottenere l’aspetto superficiale desiderato.

Per semplificare l´applicazione dell´INTONACHINO COLORATO si consiglia l’applicazione di uno strato preliminare PRIMER ai silicati PROCREA, granulometria grossa.

La superficie sarà quindi rifinita con applicazione di procrea INTONACHINO, a base di sabbia, argilla, cellulosa, pigmenti colorati, con colore a scelta (Classe 1 o Classe 2) applicato in uno strato con spessore di 2-4 mm.
La superficie dell’intonachino verrà quindi lavorata con frattazzo di spugna grosso o fine, con frattazzo metallico o in legno fino ad ottenere l’aspetto superficiale desiderato, a seconda della finitura scelta dalla DD.LL.
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	

	9b
	Finitura con procrea FINE e PITTURA 
	
	
	
	

	
	Regolarizzazione delle superfici mediante applicazione di procrea FINE, rasante a base di argilla di alta qualità, composta da sabbia naturale e polvere d’argilla. Granulometria 0-1.0 mm, valore µ=10, peso 1800 kg/m3
Procrea FINE avrà uno spessore strato di ca. 2-3 mm. La posa sarà su FONDO asciutto, inumidito superficialmente. La superficie di procrea FINE verrà quindi lavorata con frattazzo di spugna grosso o fine, o con frattazzo metallico o in legno fino ad ottenere l’aspetto superficiale desiderato.

Per semplificare l´applicazione delle successive pitturazioni si consiglia l’applicazione di uno strato preliminare PRIMER PROCREA ai silicati o alla caseina.

La superficie sarà quindi tinteggiata con procrea PITTURA, con Grana Fine o liscia, a base di sabbia, argilla, cellulosa, pigmenti colorati, con colore a scelta (Classe 1 o Classe 2) applicato ad una o più mani a pennello o a rullo.
	m2
	
	00,00
	00,00

	IMPORTO TOTALE: PACCHETTO TECNOLOGICO
	
	
	
	00,00












