	
	
	DESCRIZIONE ARTICOLO


	U.M
	QUANTITÁ
	PREZZO

UNITARIO
	IMPORTO

	
	
	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
	
	
	
	

	
	
	Preparazione della muratura esistente: verifica ed eventuale rettifica della planarità con intonaco a base di calce; rimozione di parti incoerenti, macchie di grasso e polvere; lavaggio delle superfici.
	
	
	
	

	01
	
	Preparazione delle superfici
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ISOLAMENTO TERMICO - PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO DIFFUTHERM + PAVATHERM
	
	
	
	

	
	
	Isolamento termico esterno per pareti in doppio strato di pannelli in fibra di legno, il primo strato sarà con pannelli isolanti in fibra di legno prodotti con scarti di segherie di conifera svizzera PAVATHERM, densità ca. 140 kg/m³, conduttività termica dichiarata λD = 0,038 W/(mK), permeabilità al vapore acqueo μ = 5, capacità termica massica 2.100 J/kgK, resistenza a compressione al 10% di deformazione 20 kPa, classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1. Certificato per la bioedilizia della natureplus®, certificato per la provenienza del legno FSC e certificato NFB Natural Fiber Board per il sistema di fissaggio naturale delle fibre.

Il secondo strato sarà in speciali pannelli porta intonaco Diffutherm, dimensioni 130x79 o 102x60 cm con bordi lavorati ad incastro sui quattro lati, intonacabile sulle due facce, conforme alla normativa EN 13171, T4 - CS(10\Y) 70 - TR 10 – WS 1,0; pannello a doppia densità con valore medio 190 kg/mc, conducibilità termica dichiarata λD=0,043 W/mk, permeabilità al vapore acqueo μ=5, reazione al fuoco classe E secondo la norma EN 13501, certificato CE, certificato di omologazione conforme alla normativa tedesca Z-33.43-204, rapporto di prova acustico Rw 52 dB in spessore 10 cm su muratura.

La posa dei due strati sarà a corsi e giunti sfalsati e maschiati negli spigoli con eventuale inserimento dell’apposito pannello Diffutherm spallette, per la coibentazione delle spalle e dei cielini delle aperture. Tutti i punti di contatto del sistema con elementi diversi (cornici, gronde, sporti,…) verranno impermeabilizzate con l’inserimento dell’apposito nastro di sigillatura BG1.

E’ compreso il trasporto, lo scarico e lo sfrido dei materiali.
	
	
	
	

	
	
	INCOLLAGGIO, FISSAGGIO MECCANICO e RASATURA ARMATA : NATURAKALK-POR
	
	
	
	

	
	
	Incollaggio del pannello Pavatherm alla muratura mediante applicazione dell’apposito collante, senza cementi,   NATURAKALK-POR a base di calce idraulica, silicato di calcio, carbonato di calcio ed inerti, fibrorinforzato con fibre di cellulosa, ad elevata traspirabilità µ= 12.
	
	
	
	

	
	a)
	La posa del collante, dove la parete è sufficientemente planare, sarà eseguita su tutta la superficie con spatola dentata per un consumo di circa 3-4 kg/mq.
	
	
	
	

	
	b)
	La posa del collante sarà eseguita con la tecnica perimetro-punti, con superficie di incollaggio superiore al 40%, per la rettifica di difformità nella planarità della parete non superiori ad 1 cm al metro, (per murature con laterizio a vista).
	
	
	
	

	
	
	Il fissaggio meccanico dei pannelli avverrà con tasselli in acciaio da avvitare tipo ejotherm STR U 8/60 con protezione termica della vite, omologati ETA per tutte le categorie di supporto, con lunghezza adeguata allo spessore del pannello ed al tipo di muratura. Il primo strato di isolante con pannello Pavatherm sarà tassellato con n. 2 tasselli al m2 per la facciata e n. 5 tasselli a m2 per la prima fila di pannelli in basso.
Il secondo strato di isolamento con pannello Diffutherm sarà fissato direttamente alla muratura con n. 6 tasselli per m2 per le facciate e n. 8 tasselli per m2 per gli elementi di bordo.
	
	
	
	

	
	
	La rasatura armata sul secondo pannello sarà eseguita con NATURAKALK-POR applicato su pannello in due mani. La prima mano verrà stesa con spatola dentata ed all’interno verrà annegata apposita rete in fibra di vetro NATURAKALK 160 gr/mq, spessore 0,45 mm, maglia 4x4 mm, carico di rottura > 2000 N/5 cm nei due sensi, avendo cura di sormontare la rete per almeno 10 cm.  La seconda mano di rasatura sarà stesa con spatola liscia e servirà per garantire la planarità della finitura.

L’armatura sarà integrata con appositi elementi per il rinforzo diagonale degli angoli delle aperture ed elementi paraspigolo  in pvc con rete d’armatura a protezione degli spigoli dei fabbricati.
	
	
	
	

	02
	a)
	Spessore Pavatherm + Diffutherm : 12 cm (6+6 cm)
	m2
	
	00,00
	00,00

	02
	b)
	Spessore Pavatherm + Diffutherm : 14 cm (6+8 cm)
	m2
	
	00,00
	00,00

	02
	c)
	Spessore Pavatherm + Diffutherm : 16 cm (8+8 cm)
	m2
	
	00,00
	00,00

	02
	d)
	Spessore Pavatherm + Diffutherm : 18 cm (8+10 cm)
	m2
	
	00,00
	00,00

	02
	e)
	Spessore Pavatherm + Diffutherm : 20 cm (10+10 cm)
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RIVESTIMENTI DI FINITURA:

NATURAKALK-CALCE I

NATURAKALK-SILICATI I 

NATURAKALK-PROTECT I

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	03
	a)
	La finitura del sistema sarà con intonachino a base di silicati di potassio, NATURAKALK-SILICATI I, con farine di Botticino e pigmenti naturali , permeabilità al vapore µ<75,  Sd< 0,18 m per rivestimento di  2,5 mm, permeabilità all’acqua w<0,45 (kg/m2  ∙ h 0,5). Consumo di 2,5/3 kg/mq con granulometria 1,5 mm, applicato in unica mano. I colori saranno in tonalità chiare come da cartella colori Naturalia-Bau.

L’intonachino verrà applicato su superfici trattate con apposito fissativo trasparente NATURAKALK-PPRIMER S per uniformare e consolidare il fondo.
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	
	

	03
	cb)
	La finitura del sistema sarà con intonachino idrorepellente e traspirante a base di resina silossanica, NATURAKALK-PROTECT I, permeabilità al vapore µ<60,  Sd< 0,15 m per rivestimento di  2,5 mm, permeabilità all’acqua w<0,25 (kg/m2  ∙ h 0,5). Consumo di 2,5/3 kg/mq con granulometria 1,5 mm, applicato in unica mano. I colori saranno scelti da cartella colori Naturalia-Bau.

L’intonachino verrà applicato su superfici trattate con apposito fissativo trasparente NATURAKALK-PRIMER P per uniformare e consolidare il fondo.
	m2
	
	00,00
	00,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ACCESSORI
	
	
	
	

	04
	
	Il sistema avrà il profilo di partenza in estruso di alluminio ALU-U, spessore >10/10 mm, per la chiusura e finitura dello zoccolo. Il profilo sarà fissato ad almeno 30 cm da terra e sarà completo di bordo gocciolatoio. 
	m
	
	00,00
	00,00

	05
	
	L’isolamento al piede della muratura verrà eseguito con l’applicazione di pannello in XPS incollato e rasato con apposito composto impermeabilizzante NATURAKALK-OSMO
	m2
	
	00,00
	00,00

	06
	
	Il raccordo del sistema Natura KALK + Diffutherm direttamente sul telaio di porte e finestre verrà protetto ed impermeabilizzato con apposito  profilo di intradosso autoadesivo con guarnizione espandente BG1.
	m
	
	00,00
	00,00

	07
	
	Nel sistema verranno predisposti, secondo indicazioni del produttore, piastre in EPS a 150 kg/mc, dimensioni 200x200 mm per garantire il fissaggio di elementi in facciata (bracciali dei pluviali, ferma scuri, applique, telecamere…)
	Cad
	
	00,00
	00,00











