[image: image3.jpg]haturalia





	Voci di capitolato

“Calcisan”
	Parete
Coibentazione interna per ambienti umidi


	
	
	
	U.M.
	m2
	€/U.M.

	
	
	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
	
	
	

	
	
	Preparazione della muratura esistente: rimozione della muffa con trattamento AURO 412, rimozione di pitture esistenti, picchiettatura delle superfici per favorire l’adesione degli intonaci, eventuale trattamento con primer ai silicati. 
	
	
	

	01
	
	Preparazione delle superfici
	m2
	
	00,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	ISOLAMENTO TERMICO CalciumSILIKAT
	
	
	

	
	
	Fornitura e posa di isolamento termico a cappotto interno in pannelli isolanti ed igroregolatori CalciumSILIKAT ad elevata alcalinità, PH 10,5 ca., a base di calce, cellulosa e sabbia di quarzo, densità ca. 240 kg/m³, conduttività termica λ = 0,06 W/(mK), permeabilità al vapore acqueo μ = 6, classe di reazione al fuoco 0. I pannelli verranno applicati, inumiditi, alle parti da trattare con collante a base di calce Natura KALK POR steso sull’intera superficie. I pannelli Calcium SILIKAT saranno ben accostati tra loro e posati con corsi a giunti sfalsati. 

La protezione sarà in continuo sulle spalle delle finestre, eventualmente con apposito pannello spallette da 15 mm. I punti di contatto con pareti non isolate saranno sigillate con l’inserimento, sul filo esterno del pannello isolante, del nastro di sigillatura BG1.

E’ compreso il trasporto, lo scarico e lo sfrido dei materiali.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	03
	a)
	Spessore CalciumSILIKAT: 25 mm
	m2
	
	00,00

	03
	b)
	Spessore CalciumSILIKAT: 40  mm
	m2
	
	00,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	I pannelli CalciumSILIKAT verranno quindi trattati con primer ai silicati Procrea a grana grossa, lasciata asciugare e  quindi sarà eseguita rasatura armata con [image: image1.jpg]


 applicato in una o due mani. La prima mano verrà stesa con spatola (dentata o liscia) e verrà annegata apposita rete in fibra vetro  155 gr/mq, maglia 4x4 mm, avendo cura di sormontare la rete per almeno 10 cm.  La seconda mano di rasatura sarà stesa con spatola liscia e servirà per garantire la planarità della finitura. L’armatura sarà integrata con appositi elementi per il rinforzo diagonale degli angoli delle aperture.
	
	
	

	04
	
	Primer e rivestimento di armatura
	m2
	
	00,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	La finitura del sistema sarà con intonachino a base di grassello di calce, farine di Botticino e pigmenti naturali, [image: image2.jpg]


, applicato in due o più mani. Consumo totale 1,5-2 kg/mq per la granulometria 0,4 mm. I colori saranno in tonalità chiare come da cartella colori Naturalia-Bau.
	
	
	

	05
	a)
	Finitura con intonachino di calce con granulometria 0,4 mm
	m2
	
	00,00

	
	
	
	
	
	

	06
	
	Eventuale tinteggiatura colorata con AURO pittura alla calce 
	
	
	

	
	a)
	Tinteggiatura con pittura AURO
	m2
	
	00,00

	
	
	
	
	
	












