[image: image2.jpg]haturalia



Voce di capitolato


	Pavawall

	Isolamento termico esterno per pareti in pannelli in fibra di legno di conifera (residui di segherie) PAVAWALL senza collanti poliuretanici, dimensioni 80x60 cm con bordi dritti, intonacabile sulle due facce, conforme alla normativa EN 13171, WS 1,0; densità ca. 150 kg/m³, conducibilità termica dichiarata λD=0,040 W/mk, permeabilità al vapore acqueo μ=5, reazione al fuoco classe E secondo la norma EN 13501, certificato CE, omologazione dell’istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni DIBt Z-23.15-1429, certificato CE secondo UNI EN 13171 e NFB ( Natural Fiber Board).

La posa sarà a corsi sfalsati e maschiati negli spigoli con eventuale inserimento dell’apposito pannello DIFFUTHERM SPALLETTE, per la coibentazione delle spalle e dei cielini delle aperture. Tutti i punti di contatto del sistema con elementi diversi (cornici, gronde, sporti,…) verranno impermeabilizzate con l’inserimento dell’apposito nastro di sigillatura.

E’ compreso il trasporto, lo scarico e lo sfrido dei materiali.

	Spessori (mm): 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160
	Dimensioni (mm): 800 x 600
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