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	NaturaKALK-POR - INCOLLAGGIO

	Incollaggio del pannello DIFFUTHERM alla muratura mediante applicazione dell’apposito collante, senza cementi, NaturaKALK-POR a base di calce idraulica, silicato di calcio, carbonato di calcio ed inerti, fibrorinforzato con fibre di cellulosa, ad elevata traspirabilità μ= 12.

• La posa del collante, dove la parete è sufficientemente planare, sarà eseguita su tutta la superficie con spatola dentata per un consumo di circa 5-6 kg/mq.

• La posa del collante sarà eseguita con la tecnica perimetro-punti, con superficie di incollaggio superiore al 40%, per la rettifica di

difformità nella planarità della parete non superiori ad 1 cm al metro, (per murature con laterizio a vista).

	
	

	NaturaKALK-POR - RASATURA ARMATA

	Rasatura armata con NATURAKALK-POR applicato su pannello in due mani. La prima mano verrà stesa con spatola dentata ed all’interno verrà annegata apposita rete in fibra di vetro NATURAKALK 160 gr/mq, spessore 0,45 mm, maglia 4x4 mm, carico di rottura > 2000 N/5 cm nei due sensi, avendo cura di sormontare la rete per almeno 10 cm. La seconda mano di rasatura sarà stesa con spatola liscia e servirà per garantire la planarità della finitura.

L’armatura sarà integrata con appositi elementi per il rinforzo diagonale degli angoli delle aperture ed elementi paraspigolo in pvc

con rete d’armatura a protezione degli spigoli dei fabbricati.
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