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	Voci di capitolato

“Tenuta all’aria Parete-Serramento”
	Parete
dettaglio collegamento
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	RIEMPIMENTO con  Thermo HANF - WOOL
	
	
	

	
	
	Lo spazio di risulta tra la muratura ed il falso-telaio (o cassamorta) dei serramenti sarà costipato con ThermoHANF WOOL, fibra di canapa in fiocchi, λ=0,040 W/mK, per garantire l’isolamento termico ed acustico. Thermo HANF WOOL sarà inserito a mano o con spatola metallica sino a sicuro riempimento della fuga.
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	Inserimento di Thermo HANF WOOL
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	TENUTA ALL’ARIA PARETE-SERRAMENTO LATO INTERNO
	
	
	

	
	
	La sigillatura per la tenuta all’aria del collegamento parete-falso telaio (o cassamorta) sarà eseguita mediante fornitura e posa di nastro CONTEGA PV di Naturalia-BAU, larghezza 20 cm con elemento adesivo, feltro in PET tre strati e rete di armatura. Contega PV sarà applicato  per la tenuta all’aria dei telai o falsi-telai delle aperture anche su muratura non intonacata. 
La posa avverrà mediante incollaggio della parte adesiva di Contega PV al falso telaio dell’apertura, in seguito si procederà all’annegamento del feltro nella rasatura, facilitata dalla rete di armatura predisposta.
Il sistema Contega PV verrà applicato sulla muratura grezza, senza bisogno di strati di regolarizzazione o primer.
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	Applicazione Contega PV
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