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UNI TAPE
Universal-Klebeband für innen

Vorteile

Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber

Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt

Einfach zu verarbeiten: Papier-Träger, von Hand abreißbar

Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und

OENORM B 8110-2

Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Anwendungsbereich
Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen und deren Anschlüsse im Innenbereich.

Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

Technische Daten

Anforderung Verklebung un-/gealtert [DIN 4108-11] superata / bestanden

Farbe azzuro / hellblau

Kleber wasserfester SOLID-Kleber

Lagerung kühl und trocken

Temperaturbeständigkeit [°C] continua / dauerhaft -40 / +90

Träger Spezialpapier mit Armierungsgelege

Trennlage silikonisiertes Papier

Verarbeitungstemperatur [°C] > -10

Lieferform

Art.Nr. Format Maßeinheit Stk / Kar Netto kg / Stk Netto kg / Kar

PCUNI 6 cm x 30 m ST 20 0,7 14
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