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LEHMBAUPLATTE D22 SOLAR
Die 100% CO2-neutrale Trockenbauplatte

Vorteile

Hohe Maßhaltigkeit und Formstabilität, dabei handlich

Trockenbauplatte und Putzträger in einem Produkt

Reguliert das Raumklima und bietet sommerlichen Hitzeschutz

100% CO2-neutral durch Pflanzenfasern und solare Trocknung

Beschreibung
Die ClayTec-Lehmbauplatte D22 solar wird ausschließlich mit Sonnenenergie

getrocknet und ist dadurch vollständig CO₂-neutral. Das Verfahren wurde von der

Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert und als Pilotprojekt anerkannt. Die

Zusammensetzung aus Baulehm, Miscanthusfasern, Jute- und Stroheinlagen verleiht

der Platte sowohl Stabilität als auch ein angenehmes Handling.

Neben ihrer konstruktiven Funktion trägt sie aktiv zum Raumklima bei: Sie schützt vor

sommerlicher Überhitzung, puffert Feuchtigkeit und sorgt für ein ausgewogenes

Innenraumklima. Darüber hinaus bildet sie den idealen Untergrund für zahlreiche

ClayTec Oberflächen wie den YOSIMA Lehm-Designputz oder das ClayFix Lehm-

Anstrichsystem – für natürliche, leistungsfähige und ästhetisch anspruchsvolle

Wandgestaltungen.

Anwendungsbereich
Trockenbauplatte für den Innenbereich, geeignet für Wände, Vorsatzschalen, Decken

und Dachschrägen. Verarbeitung auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen, auch in

Feuchträumen der  Wassereinwirkungsklasse W0-I nach DIN 18534-1 (z. B. Küchen,

Bäder ohne direkte Spritzwasserbelastung).

Technische Daten

Zusammensetzung /

Inhaltsstoffe

Baulehm, Miscanthusfasern, Stärke (ca. 0,2 %), rückseitig Papier, oberflächennah Jutegewebeeinlage,

Deckschicht mit Strohfeinfasern

Rohdichte ρ [kg/m³] ~ 1.000

Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] 0,35

Lieferform

Art.Nr. Dicke Format Maßeinheit m² / Stk m² / Pal Stk / Pal kg / m² kg / Stk

CL09.100 22 mm 125 x 62,5 cm M² 0,78 39,06 50 19,8 15,47

Lagerung

Trocken lagern. Die Lagerung ist unbegrenzt möglich.

Ausschreibungstext

Lehmbauplatte aus Baulehm und Naturfasern (Miscanthus, Jute, Stroh).

Stärke ca. 22 mm, Format 1250 × 625 mm (0,78 m²). Gewicht ca. 17,5 kg pro Platte (19,8 kg/m²).

Baustoffwerte: Rohdichte ca. 1000 kg/m³, λ = 0,35 W/mK, μ = 18, spezifische Wärmekapazität 1,1 kJ/kgK.

Materialbedarf: ca. 1,28 Platten/m² (+10 % Verschnitt).

Lieferform: Palette mit 50 Stück, ca. 39 m².

Montage auf Holz- oder Metallständerwerken mit speziellen Schrauben oder Klammern.
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