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Grundierung DIE WEISSE
Grundierung ohne Körnung für Lehmanstrich, auf Lehmputzen
und anderen Flächen

Beschreibung
DIE WEISSE: flüssige Grundierung ohne Körnung vor dem Auftrag von CLAYFIX Lehm-

Anstrich und YOSIMA Lehm-Farbspachtel. Untergründe sind Lehmputze und andere

nach Bedarf. Die WEISSE stellt sicher, dass der Lehmputz nicht mit dem Anstrich

angelöst und vermischt wird. Für spätere Wiederholungsanstriche wird eine feste

Grundlage geschaffen.

Anwendungsbereich
Vor dem Auftragen von CLAYFIX Lehmfarbe Untergründe: ClayTec Lehmputze und

andere, falls erforderlich.

Technische Daten

Zusammensetzung /

Inhaltsstoffe

Wasser, Calciumcarbonat, Wasserglas, Ton, Dispersion < 5% (Verbesserung der Haftungseigenschaften und

Anwendungssicherheit), Methylcellulose, Xanthan.

Lieferform

Art.Nr. Volumen [Inhalt] Anmerkungen Maßeinheit Stk / Pal kg / Stk

CL13.410 5 l Reichweite 60 m² ST 56 5

CL13.415 10 l Reichweite 120 m² ST 30 10

Lagerung

Die Lagerung in geschlossenen Gebinden ist trocken und kühl (frostfrei!) für mindestens ein Jahr möglich. Angebrochene Gebinde wieder fest

verschließen.
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