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Grundierung DIE GELBE
Grundierung Feinkorn für Lehmfeinputze auf allen
Untergründen

Beschreibung
Flüssige Grundierung mit feiner Körnung vor dem Auftrag von feinem Lehm-

Oberputz und YOSIMA Lehm-Designputz. Die GELBE sorgt für feinkörnige Griffigkeit,

mindert und egalisiert die Saugfähigkeit und schützt Gipskarton- und andere

Bauplatten vor Nässe aus dem Lehmputzauftrag.

Anwendungsbereich
Vor dem Auftrag von FEIN 06 feinkörnigen Lehmputzen und YOSIMA INTONACHINO

DESIGN Untergründen Beton, Porenbeton (sehr saugfähig), Anstriche (stabil und

glatt), Kalk- und Gipsputze (glatt und wenig saugfähig), Gipskartonplatten,

Gipsfaserplatten, Dispersionsfarben (stabil, aber porös), alte Kunstharzputze (vorher

mit einer Kelle ausgleichen) und andere.

Technische Daten

Zusammensetzung /

Inhaltsstoffe

Wasser, Calciumcarbonat, Wasserglas, Ton, Dispersion < 5% (Verbesserung der Haftungseigenschaften und

Anwendungssicherheit), Methylcellulose, Xanthan.

Lieferform

Art.Nr. Volumen [Inhalt] Anmerkungen Maßeinheit Stk / Pal kg / Stk

CL13.420 5 l Reichweite 25 m² ST 56 5

CL13.425 10 l Reichweite 50 m² ST 30 10

Lagerung

Die Lagerung in geschlossenen Gebinden ist trocken und kühl (frostfrei!) für mindestens ein Jahr möglich. Angebrochene Gebinde wieder fest

verschließen.
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