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GUTEX Thermosafe-nf
Trittschalldämmplatte mit Verlegeleiste für geschraubte
Holzfußböden

Vorteile

Deutliche Trittschallverbesserung und hoher Gehkomfort 

Wärmedämmung gegen unangenehme Fußkälte und für behaglichen

Wohnkomfort 

Zeitsparende Verlegung dank Profilsystem und handlichem Format

Beschreibung
Gutex Thermosafe-nf ist der ideale Unterbau für Dielen- oder Parkettfußböden:

Diese Trittschalldämmplatte optimiert den Gehkomfort und sorg für eine deutliche

Trittschallverbesserung. Dank der hervorragenden Wärmespeicherkapazität der

Holzfaser ist sie außerdem eine behagliche Wärmedämmung, die den Wohnkomfort

im Raum erhöht und unangenehme Fußkälte spürbar reduziert. Die Verlegeleiste

verbindet die Thermosafe-nf Trittschalldämmplatten stabil und dient der

zuverlässigen Verschraubung des Holzbodens.

Anwendungsbereich
Weitere Details und Informationen

Technische Werte

Rohdichte ρ: ~ 130 kg/m³

Erklärte Wärmeleitfähigkeit λD: 0,039 W/mK

Lieferform

Art.Nr. Dicke Format Anmerkungen Maßeinheit m² / Stk m² / Pal Stk / Pal kg / m² kg / Stk Pal / Sattelzug Format Palette

GTSNF040 40 mm 119 x 38 cm Nut+Feder längsseitig M² 0,45 33,92 75 5,2 2,35 44 120x120xh120 cm
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