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GUTEX Thermowall NF
Mittelschwere verputzbare Dämmplatte für Thermowall WDVS

Vorteile

Guter ganzjähriger Wärmeschutz für niedrige Energieverbräuche beim Heizen und

Kühlen  

Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend für Wohnbehaglichkeit und ein

wohngesundes Raumklima, hoher Schallschutz  

Erhältlich mit 60 mm Dicke, 1,80 m Länge und mit Nut-und-Feder-Profil  

Beschreibung
Gutex Thermowall NF ist die mittelschwere Dämmplatte speziell für

Holzrahmenkonstruktionen im Thermowall WDVS. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von

λD 0,040 und λB 0,042 W/mK und einer sehr guten Wärmespeicherkapazität senkt sie

den Heiz- und Kühlenergiebedarf des Gebäudes deutlich. Da Thermowall NF aus

Holzfaser besteht, schützt sie die neue Putzfassade deutlich besser vor Veralgung als

EPS oder Mineralwolle, denn sie kühlt langsamer aus. Zudem fördert sie als

diffusionsoffene und feuchtigkeitsregulierende Dämmung ein wohngesundes

Raumklima. Ein sehr guter Schallschutz kommt obendrauf.

Anwendungsbereich
Weitere Details und Informationen

Technische Werte

Rohdichte ρ: ~ 160 kg/m³

Erklärte Wärmeleitfähigkeit λD: 0,040 W/mK

Druckspannung: ≥ 100 kPa

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (TR): ≥ 10 kPa

Lieferform

Art.Nr. Dicke Format Anmerkungen Maßeinheit m² / Stk m² / Pal Stk / Pal kg / m² kg / Stk Pal / Sattelzug Format Palette

GTWNF060 60 mm 180 x 60 cm Nut+Feder M² 1,08 38,88 36 9,6 10,37 28 185x120xh122 cm
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https://www.naturalia-bau.it/
https://www.gutex.de/produkte-systeme/daemmstoffe/gutex-thermowall-nf~p431

