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NATURAkalk

Technische Daten

TECHNISCHES DATENBLATT

NATURAkalk POR

Natirlicher Klebe- und Armierungs Mortel fir
Warmeddmmverbundsysteme

Beschreibung

NATURAkalk POR ist ein Klebe- und Armiermortel auf der Basis von natdrlichem
hydraulischem Kalk NHL5 und ausgewahlten mineralischen Zuschlagstoffen mit
Korngrésse 0 -1 mm.

NATURAKkalk POR wird zum Verkleben und Armieren von Warmedammplatten
(Holzweichfaser-, Hanf-, Steinwolle-, Kork-, Mineralschauplatten, Magnesit-
Holzwolleplatten usw.) verwendet.

Entspricht dank der hohen Haftfadhigkeit den europadischen Richtlinien EAD fiir
Unterkonstruktionen in Holz und Mauerwerk.

Anwendungsbereich

Kalkbaustoffe

Auf Mauerwerk aus Beton, Betonziegel, Hochloch- oder porisierte Ziegel, Vollziegeln

und zum nachfolgenden Armieren der AuRenseite der Warmedammplatte (als
Vorbereitung fir das Aufbringen der Endbeschichtung).

Das Produkt kann auch auf neuem (vorausgesetzt, dieser ist vollstandig
ausgetrocknet) und bestehendem Putz oder nach dem Auftragen einer

Putzgrundierung und dem Einarbeiten eines Glasfaser-Armierungsgewebes vom Typ

A/R als Klebespachtel auf Gipskarton- und Faserzementplatten usw. verwendet
werden.

Zusammensetzung / Inhaltsstoffe

Naturlicher hydraulischer Kalk (NHL 3,5), mineralische Leichtzuschlagstoffe (Perlite) mit

Korngrosse 0 - 1 mm, faserverstarkt

Spezifische Warmekapazitat c [J/kgK]

830

Beimischung von Wasser (EN 1015-9)

26 % (in peso / Gewichtsprozent)

(Kalkprodukte)

Brandklasse A1 (non infiammabile / nicht brennbar)
Dichte frisch (EN 1015-6) [kg/m?3 +/- 10%] 1200

Dichte trocken (ETAG 004) [kg/m3 +/- 10%] 1150

Eigenschaft

polvere fine ( max aggregato 2 mm) / Pulver (g max 2 mm)

Farbe grigio, nocciola chiaro / grau, hellbraun
Gefahrenklasse irritante / reizend

Haftfestigkeit auf Beton und Bruchbild [N/mm?] > 1,5 FP=A

Kapillare Wasseraufnahme (EN 1015-18) [W1] W1

Klasse der Zusammendriickbarkeit nach 28 Tagen

(EN 1015-11) CS Il >3,5kPa

Lagerstabilitat [Monate] 12

Lambda (EN 1745) [W/mK] 0,33

Verarbeitbarkeit bei 20°C [min] 50
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Verarbeitungstemperatur [°C] +8/+30
Verpackung sacchi da 20 kg, bancali da 1000 kg / Sacke zu 20 kg, Paletten zu 1000 kg
Wasserdampf Diffusionswiderstand (EN 1015-19) s
[u] '
Lieferform
Art.Nr. Volumen [Inhalt] MaReinheit Stk / Pal kg / Stk
NKPORT 20 kg ST 50 20
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