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Putzabschlussprofil EJOT Pro PAP
Kunsstoffprofil mit Glasfasergewebe und Abzugskante

Vorteile

Exakter und sauberer Putzabschluss

Beschreibung
Hart-PVC-Profil mit Glasfasergewebe 160 g, alkalibeständig und verschiebefest.

Gewebefahne 12,5 cm.

Anwendungsbereich
Zur Ausbildung eines exakten Übergangs zwischen verschiedenen (Typen von)

Putzschichten sowie als Abschluss dieser, z.B. bei Balkonuntersichten. Dient zur

Herstellung von sauberen Putzabschlüssen und Übergängen.

Lieferform

Art.Nr. Anmerkungen Maßeinheit Stk / Kar m / Stk m / Kar kg / Stk kg / m kg / Kar

NKZGAB Höhe 6 mm - Länge 2 m LFM 25 2 50 0,32 0,16 8

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Transport und Lagerung liegend.

Verarbeitung

Das Profil bei Bedarf mit einer Leistenschere auf das benötigte Maß ablängen. Anschließend wird das Profil in die nasse Armierungsmasse

eingebettet und flutgerecht ausgerichtet eingespachtelt. Das Glasfasergewebe der nachfolgenden Flächenarmierung muss bis zur Putzkante

herangezogen werden, um einer Rissbildung im Stoßbereich entgegenzuwirken.
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