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Gewebeeckwinkel EJOT Pro GEW
Gelochter Hart-PVC Eckwinkel mit verklebtem Glasfasergewebe

Vorteile

Exakte Ausbildung und Schutz der Fassadenkante

Optimale Einarbeitung in das System durch gelochte Profilausführung

Schlagfest und bruchsicher

Alkalibeständig

Beschreibung
Hart-PVC-Profil mit verklebtem Glasfasergewebe alkalibeständig und verschiebefest.

Anwendungsbereich
Der Gewebeeckwinkel dient als Eckarmierung und zur exakten und lotgerechten

Ausbildung von 90°-Gebäudeecken und -kanten sowie Tür- und Fensterlaibungen.

Der einseitige Gewebeüberstand sorgt für eine optimale Überlappung und

verhindert die Rissbildung im Stoßbereich.

Lieferform

Art.Nr. Anmerkungen Maßeinheit Stk / Kar m / Stk m / Kar kg / Stk kg / m kg / Kar

NKZGECK 10 x 15 cm - Länge 2,5 m LFM 50 2,5 125 0,4 0,16 20

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Transport und Lagerung liegend.

Verarbeitung

Gewebeeckwinkel bei Bedarf auf das benötigte Maß ablängen. Bei Tür- und Fensterlaibungen ist die Schenkellänge vom Gewebe entsprechend

zuzuschneiden.

Der Gewebeeckwinkel muss vollflächig in die Armierungsmasse eingebettet werden. Das Flächengewebe muss bis zur Putzkante herangeführt

und vollständig eingebettet werden.
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