NnaturaltQdbau SCHEDA TECNICA Accessori

POWERBLOC

Cuboide stampato in schiumain EPS

Vantaggi

® Assenza di ponti termici
@ Molteplici possibilita di utilizzo
® Esempi di applicazione: staffe per pluviali, fermi e cardini, ecc.

Descrizione

EJOT Iso-Bloc & un cuboide in EPS ad alta densita, utilizabile sia come supporto di
montaggio che come elemento di compressione per fissaggi passanti.

Sezionabile con precisione in cantiere grazie alle tacche prestampate ogni 20 mm.

Campi di applicazione

Grazie alla sua composizione, EJOT Iso-Bloc garantisce |'assenza di ponti termici ed &

particolarmente indicato per il fissaggio di carichi medi su sistemi ETICS. Puo essere
EJO'F utilizzato come elemento di compressione in combinazione ai tasselli da facciata.

Per il fissaggio degli elementi su EJOT Iso-Bloc si utilizzano viti da legno o

autofilettanti a passo lungo.

Dati tecnici

© Misure: 160 x 100 mm

® Superficie utile: 140 x 80 mm
® Lunghezza: 1000 mm

® Densita: 140 kg/m3

Fornitura
Cod.Art. Note Unita misura pez [ car kg / pez kg / car
NKZMN Dimensioni 160 x 100 x 1000 mm ST 4 2 8
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