NnaturauQodau SCHEDA TECNICA Protezione dell'involucro

Angoli preformati

Angoli preformati ad alte prestazioni meccaniche

Vantaggi

@ facilita e velocita di posa
® perfetto per angoli e/o nodi complessi
® robusto e resistente

Descrizione

Angoli preformati per chiudere ermeticamente gli angoli dei camini e delle finestre
del tetto.

Campi di applicazione

® guaine, manti e risvolti per sigillare nodi e angoli

Y
SergeFerrari Stamisol

Fornitura

Cod.Art. Note Unita misura sac / car kg / car kg / sac

SECST Confezione da 4 pezzi SAC 20 2 0,1

Voce di capitolato

Fornitura e posa di angolo preformato ad alte prestazioni meccaniche Stamisol ANGOLI PREFORMATI. Facilita e velocita di posa, perfetto per
angoli e/o nodi complessi, robusto e resistente, per chiudere ermeticamente gli angoli dei camini e delle finestre sul tetto. Fornito e posto in
opera a secco, incollati con STAMCOLL N55 adesivo, applicato preventivamente come primer sulle superfici di contatto (muratura, legno,
alluminio, etc) e successivamente come incollaggio dell'elemento descritto con le stesse o con manti Stamisol.

Confezione: n. 4 pezzi/confezione
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