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Schraubendichtungen
Einseitig klebende Schraubendichtungen

Vorteile

Ideal für Abdichtung gegen Wasser

Schwer belastbarer Schaumstoff für anspuchsvolle Anwendungen

Hohe UV-Beständigkeit

Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit

Geschlossenzelliger Schaum – nimmt kein Wasser auf

Beschreibung
Einseitig klebender, mittelharter, geschlossenzelliger PVC-Schaumstoff zur

dauerhaften und regensicheren Abdichtung von Nagel- und Schraubdichtungen

gemäß ZVDH.

Anwendungsbereich
Schraubendichtunsband unterhalb der Konterlattung bei geneigten

Dachkonstruktionen.

Gemäß Zentralverband des dt. Dachdeckerhandwerks (ZVDH) ist der Einsatz von

Nageldichtbändern eine erforderliche Zusatzmaßnahme bei "erhöhten

Anforderungen" (z. B. Unterschreitung der Regeldachneigung, Herstellung einer

Behelfsdeckung).

Technische Werte

Farbe: schwarz

Verbrauch: 2,5 St./m²

Lieferform

Art.Nr. Format Anmerkungen Maßeinheit Rol / Kar kg / Rol kg / Kar

SNADXL 8 x 6 cm Dicke 6 mm - 177 St./Rolle RO 5 1,3 6,5
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