NnaturaltQbau SCHEDA TECNICA Protezione dell'involucro

Guarnizioni per viti
Nastro pretagliato adesivo per punto vite

Vantaggi

© |deale per 'impermeabilizzazione

® Pesante per applicazioni impegnative

© Alta resistenza ai raggi UV

@ Resistente all'abrasione, alla corrosione e all'umiditas
® Schiuma a pori chiusi, non assorbe l'acqua

Descrizione
Nastro pretagliato adesivo in schiuma PVC di media durezza per la sigillatura
permanente e resistente alla pioggia delle perforazioni da viti e chiodi.

Campi di applicazione

Nastro sigillante per viti da applicare sotto la controlistellatura in strutture di
copertura inclinate. Secondo il ZVDH, associazione centrale dei copritetti tedeschi,
['utilizzo di nastri sigillanti per viti & una misura supplementare necessaria in presenza
di "requisiti pit elevati" (ad es. valori inferiori all'inclinazione standard della

Y
SergeFerrari ‘ Stamisol

copertura, copertura ausiliaria).

Dati tecnici

©® Colore: nero
® Consumo: 2,5 pz/m?

Fornitura
Cod.Art. Formato Note Unita misura rot / car kg / rot kg / car
SNADXL 8x6cm Spess. 6 mm - 177 pz/rotolo RO 5 1,3 6,5
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