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Stamisol A1
Nicht brennbare und diffusionsoffene Membran

Vorteile

Maximaler Brandschutz: nicht brennbare Universalmembran mit der höchsten

Brandschutzklasse A1 (lebenslange Garantie), ideal für Bauprojekte, die strengste

Brandschutzanforderungen erfüllen müssen wie z.B. Hochhäuser, öffentliche

Einrichtungen und Industriebauten

Sicherheit für Mensch und Gebäude: optimaler Brandschutz für Bewohner und

Gebäude, verlängert die Evakuierungszeiten zur Unterstützung der Feuerwehr

 Witterungsbeständigkeit: hält extremen Temperaturen stand und verfügt über

ein W2-Zertifikat für Wasserdichtigkeit, zur Eignung für geschlossene Fassaden

und Schattenfugen, langlebige Funktionalität auch bei intensiver Hitze- und UV-

Belastung

Vielseitige Anwendungen: geeignet für verschiedenste anspruchsvolle

Anwendungsszenarien (z.B. Fassadenbekleidungen, Terrassendeckungen) bei

gleichzeitig einfacher und effizienter Montage dank robuster Konstruktion und

leichtem Glasgewebeträger

Beschreibung
Nicht brennbare Membran, Brandschutzklasse A1, diffusionsoffen Sd 0,1 m.

Universell einsetzbar für Fassaden und Dächer. Erhältlich in den Farben Schwarz oder

Weiß.

Technische Daten

Zusammensetzung / Inhaltsstoffe
Träger: Glasgewebe

Beschichtung: Elastomer

Brennverhalten [Brandklasse] VKF 6q.3 / RF 1

Brennverhalten (EN 13501-1) [Euroklasse] A1

Gewicht [g/m²] 260

Nagelausreissfestigkeit längs / quer [N] 200/200

Reissfestigkeit längs / quer nach Alterung [N/5 cm] 1300/1300

Reissfestigkeit längs / quer vor Alterung [N/5 cm] 1600/2000

sD-Wert [m] 0,1

Temperaturbeständigkeit [°C] -30 / +250

Widerstand gegen Wasserdurchgang, vor Alterung (EN 1928) W2

Widerstand gegen Wasserdurchgang, vor Alterung, nach 90 Tagen bei 70°C und 5000 St. UV-Strahlen W2

Lieferform

Art.Nr. Format Maßeinheit m² / Rol m² / Pal Rol / Pal kg / m² kg / Rol

SSTA1S 32 x 2,656 m - schwarz M² 85 2125 25 0,26 22,1

SSTA1W 32 x 2,656 m - weiß M² 85 2125 25 0,26 22,1
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