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Stamisol ADVANCED ECO
Die wirtschaftliche Membran
für hohe Sicherheitsansprüche

Vorteile

Nachhaltiger Schutz während der gesamten Lebensdauer der Abdeckung

Dauerhaft UV-resistent

Wasser- und schlagregendicht

Diffusionsoffen zur kontinuierlichen Restentfeuchtung des Baukörpers

über 25 Jahre exzellente Erfahrungswerte

Freibewitterungszeit bis zu 12 Monaten bis zur Eindeckung

Beschreibung
Stamisol Advanced ECO ist die wirtschaftliche Lösung für

die Umsetzung anspruchsvoller Dachprojekte bei hoch

wirksamem Schutz gegen Wettereinflüsse. Mit seiner

hochwertigen, speziellen Beschichtung und dem umfangreichen Zubehörprogramm

bietet sie Membran einen hoch wirksamen, zuverlässigen und nachhaltigen Schutz

mit System.

Wahlweise auch als ToTape-Variante mit integrierten Klebebändern. Qualität Made in

Switzerland. Die ersten Dachbahnen mit ETA-Zulassung.

Anwendungsbereich

Steildächer mit einer Mindestneigung ≥ 10°

Als Stamisol Unterdach jetzt mit ETA-Zertifizierung

Anforderung Gebäudehülle für erhöhte Beanspruchung

Geeignet für PV- und Solar-Anlagen

Für belüftete oder unbelüftete Dächer

Besonders für Warmdachkonstruktionen und Aufsparrendämmung

Zwischensparrendämmung

Technische Daten

Beschichtung Polyacrylat

Brennverhalten [E] E

Europäisches Abfallverzeichniss CER 040209

Gewicht [g/m²] 335

Kaltbiegung [°C] -30

Maximale Anwendungstemperaturen [°C] -40 / +80

Nagelausreissfestigkeit längs / quer [N] 240/260

Richtnorm EN 13859-1

Reissfestigkeit längs / quer nach Alterung [N/5 cm] > 95%

Schlagregensicherheit (TU Berlin) superata / bestanden

sD-Wert [m] 0,09

Träger PET Vlies

UV Resistenz resistente / beständig
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Widerstand gegen Wasserdurchgang, vor Alterung (EN 1928) W1

Widerstand gegen Wasserdurchgang, vor Alterung, nach 90 Tagen bei 70°C und 5000 St. UV-Strahlen W1

Wasserdruckprüfung [mm] 700

Lieferform

Art.Nr. Format Maßeinheit m² / Rol m² / Pal Rol / Pal kg / m² kg / Rol

SSTEC 26 x 2,50 m M² 65 1625 25 0,34 21,78

SSTECTT 26 x 2,50 m M² 65 1625 25 0,34 21,78

Verarbeitung

Einfache, schnelle und daher wirtschaftliche Verlegung mittels Systemverklebung oder toTape-Variante

Umfassendes Systemzubehör (Klebstoff, Nageldichtungen, Formteile etc.) für die sichere Ausbildung von Details

Direkte Verklebung auf Unterkonstruktionen aus Holz, Metall und Putz

Kompatibel mit allen Dämmstoffen und Baumaterialien (einschliesslich Bitumen)

Für noch schnellere und komfortablere Verlegung jetzt auch als Stamisol Advanced ECO 2Tape mit zwei integrierten Klebebändern 80 mm

Hohe mechanische Beständigkeit, trittfest für hohe Sicherheit bei der Verlegung

Sicheres „Notdachsystem“ mit einer Freibewitterungszeit bis zu 12 Monaten bis zur Eindeckung

2/22/2

https://www.naturalia-bau.it/

