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MUFFAWAY

100% natuirliche Anti-Schimmel-L 6sung | 100% natirliche Anti-Schimmel-L 6sung

Schichtaufbau

@ MUFFAWAY box (optional)

Vorbehandlung der Wand
© MUFFAWAY por

Kalkklebe- und Armierungsmértel fir Innendédmmungen
© MUFFAWAY kiimaplatte

Hochddmmende Kalciumsilikatplatten zur Schimmelsanierung
e MUFFAWAY armierungsgewebe (optional)

Resistent gegen die Alkalinitat von Kalk-Armierungsmértel
© MUFFAWAY kalk-fertigung

Glattspachtel oder emissionsfreie Farbe auf Sumpfkalk-Basis
vb‘l,%.%,{! ,>: L

™

Nur drei Systemkomponenten! Einzigartig am Markt.

Das natdrliche Anti-Schimmel-System MUFFAWAY ist die ideale ©® Dauerhafte und sichere Anti-Schimmel-wWirkung durch ETA und CE
Losung zur Schimmelsanierung und zur Innenddmmung der Wande Zertifizierung

Ihres Zuhauses. Das System besteht aus einer natirlichen Anti- ® 100% natrliche Lésung

Schimmelplatte, einem Kalk-Klebespachtel auf Basis von natrlichem ® Extreme Kapillaritit sorgt fiir trockene Dammung und
hydraulischem Kalk NHL 3,5 und einer Profi-Kalkfarbe oder, nach Schimmelfreiheit

Wahl, einem Kalk-Glattspachtel. © Maximale Dammwirkung bei geringeren Dammdicken

® Natirlich und frei von flichtigen organischen Verbindungen (VOC)
® Brandschutzklasse A1
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Wie funktioniert die MUFFAWAY Systemlosung?

Feuchtemanagement

Intelligente Feuchtemanagement
Hygroskopish, kapillar und
diffusionsoffen: Die Gberhohte
Raumfeuchte, so wie die Feuchtigkeit
von der AuRenwand werden von der
MUFFAWAY Platte aufgenommen und
an den Innenraum langsam wieder
abgegeben. Die Oberfliche bleibt
trocken uns schimmelfrei.

U-Wert
U-Werte (W/m?K) fiir die Losung MUFFAWAY auf unterschiedlichem Mauerwerk
Warm und trocken muffaway® Steinwand
ANTISCHIMMEL- Vollziegelwand e Wand aus Lochziegel Tuffstein
Die Bildung von Schimmel hangt mit PLATTE (mm)
drei Phdnomenen zusammen: die ohne Ddmmung 1,94 2,93 1,19 1,67
. . 25% 0, 0, 0,70 0,68
Oberflachentemperatur der Wand, die g Ll i el :
] B 40% 0,67 0,70 0,62 0,60
Beschaffenheit der Oberflache und zu
50%* 0,60 0,59 0,56 0,54
hohe Luftfeuchtigkeit: Die MUFFAWAY P 0,53 0,53 0,50 0,49
Klimaplatte sorgt fir eine hohere 80%* 0,44 0,44 0,42 0,41

Oberflachentemperatur und

beeinflusst 50 das Innenraumk“ma *erklarte Warmeleitfahigkeit Ap (<25 mm)= 0,068 W/mK

**erklarte Warmeleitfahigkeit A (30-100 mm) = 0,052 W/mK

Produkte

Naturauaod

MUFFAWAY®
INTONACHINO
DI CALCE

Ol1oJNnou

MUFFaway BOX MUFFaway POR MUFFaway MUFFaway MUFFaway KALK-
Hochwirksames Antischimmel-Set Kalkklebe- und Armierungsmortel fir KLIMAPLATTE ARMIERUNGSGEWEBE GLATTSPACHTEL
Innendémmungen Kalziumsilikat-Platten zur Hochwaértiges, speziell Glattspachtel auf Sumpfkalk-Basis
Schimmelsanierung ausgerUstetes, universell

einsetzbares Glasfasergewebe

MUFFaway KALKFARBE

Gebrauchsfertige emissionsfreie

Farbe auf Sumpfkalk-Basis
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