Nnaturataovau Technisches Datenblatt

NATURAROOF Flat

Flachdachddmmung | Betondach | Beton

Schichtaufbau

© nNTESANA 270
Feuchtevariable Dampfbremse
e NATURATHERM HD dry
Multifunktionale Unterdeck- und Putztragerplatte
© INTESANA 210
Feuchtevariable Dampfbremse
e GUTEX multiplex-top / ultratherm
Druckfeste und witterungsbestandige Warmedammung aus Holzfaser

Wenn es schwierig wird.

NATURAROOF flat ist ein natirliches Dammsystem fir Flachdacher. ® Dammsystem Fir maximalen sommerlichen Hitzeschutz von
Wenn die Ddmmschicht nicht hinterliftet ist und es nicht maoglich ist, Flachdichern bei geringen Aufbauhdhen

Uberschussige Feuchtigkeit nach aufRen abzufiihren, dann wird ein ® Zweischichtige Verlegung der natiirlichen Dammung far eine
zusatzlicher Schutz der Dammschicht und aller Bauteilen, die unter mégliche Neigungsbildung

der auBen liegenden Abdichtung liegen, erforderlich. Aus diesem © Trittschallverbesserung fiir begehbare Dacher oder Terrassen

Grund besteht das Dammpaket aus verschiednen Holzfaserplatten,
die sich mit feuchtevariablen Luftdichtungsbahnen gegen die Bildung
von Zwischenraumkondensat abwechseln.
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Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.

U-Wert u
0,40
Es ist wichtig, zwischen der 035 037
Leistungsfahigkeit im Sommer und im 0,31
Winter zu unterscheiden 0,30 0,27
In milden Klimazonen kdnnen ein paar 0,25 0,24
Zentimeter Dammschicht ausreichen, 0,20
um sich in der kalten Jahreszeit wohl
zu fUhlen, sie reichen aber oft nicht o1
aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu 0,10
schitzen. Genau aus diesem Grund 0,05
empfehlen wir eine sommerliche 0,00
Phasenverschiebung von mindestens 444 6+4  6+6 8+6 848 1048 10410 12410 12412 14+12 14+14 16414 16+16 cm
14 Stunden. Die Farbe der Grafik reprasentiert die Transmissi fiir die [#AB C D ine] und die Sommer chkeit [ sehr schlecht m - = mausgezeichnet ]
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INTESANA 210 INTESANA 210 GUTEX Multiplex-top
Feuchtevariable Hochleistungs- Feuchtevariable Hochleistungs- Regensichere Unterdeckplatte mit
Dampfbremse fur Dampfbremse fur einzigartiger Nut-Feder-Profilierung
Aufdachddmmungen Aufdachddmmungen

Zubehor

INTESANA 210
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ORCON MULTIBOND ORCONF TESCON VANA TESCON PROFECT CONTEGA SOLIDO 1Q
Anschlusskleber von der Rolle fur Allround-Anschlusskleber fir innen Allround-Klebeband fir innen und Vorgefaltetes Winkelanschlussband Intelligentes, vollfléchig klebendes
innen und aulRen und aulRen auBen furinnen und auken Putz- und Fensteranschlussband fur

innen und auRen

e

o i
escow PRIMER B

CONTEGA SOLIDO SL TESCON PRIMER RP KAFLEX mono ROFLEX 100 TESCON INCAV
Vollflachig klebendes Putz- und Losemittelfreie Grundierung fir Kabel-Manschetten fir 1 Kabel, @ 4,8 Rohr-Manschetten fur innen und Selbstklebendes 3D-Innenecken-
Fensteranschlussband fur innen innen und auRen -12 mm, innen und aulen aulen, @ 100-120 mm Formteil fr innen und aulen

TESCON INVEX
Selbstklebendes 3D-AulRenecken-
Formteil fir innen und auRen

INTESANA 210

ORCON MULTIBOND ORCONF TESCON VANA TESCON PROFECT CONTEGA SOLIDO 1Q
Anschlusskleber von der Rolle fur Allround-Anschlusskleber fiir innen Allround-Klebeband fir innen und Vorgefaltetes Winkelanschlussband Intelligentes, vollfléchig klebendes
innen und aulRen und auBBen auBen firinnen und auRen Putz- und Fensteranschlussband fur

innen und aulRen
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o i
escow PRIMER B

CONTEGA SOLIDO SL TESCON PRIMER RP KAFLEX mono ROFLEX 100 TESCON INCAV
Vollflachig klebendes Putz- und Lésemittelfreie Grundierung fir Kabel-Manschetten fir 1 Kabel, @ 4,8 Rohr-Manschetten fur innen und Selbstklebendes 3D-Innenecken-
Fensteranschlussband fir innen innen und auRen -12 mm, innen und auBen aulRen, @ 100-120 mm Formteil fir innen und aulRen

TESCON INVEX
Selbstklebendes 3D-Aulenecken-
Formteil fir innen und auRen

GUTEX Multiplex-top

%

Stichsageblatt Dammstoffmesser
D&mmstoff-Messerblatt fur Démmstoffmesser doppelschneidig,
Stichs&gen, fir den schnellen, Klinge aus rostfreiem Stahl

genauen und staubfreien Zuschnitt
von Holzsfaserddmmplatten
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