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NATURAROOF inside
Dachsanierung von Innen | Betondach | Holzfaser + Lehm

Schichtaufbau

NATURAFLEX

Flexible Wärme- und Schalldämmung aus Holzfaser

1

INTELLO plus

Feuchtevariable Dampfbremse

2

LEMIX lehmplatte

Die grüne Alternative im Trockenbau

3

CLAYTEC fein 06

Lehmfeinputz

4

YOSIMA designputz

Lehmfarbputze für den Innenbereich

5

Denkmalgeschützte Gebäude und Sanierungen mit verbessertem
Innenraumklima
NATURAROOF inside ist ein natürliches und diffusionsoffenes

Dämmsystem zur energetischen Dachsanierung von Innen. Das

Dämmpaket besteht aus einer Innenverkleidung aus flexiblen

Holzfaser- oder Hanfplatten, die zwischen Holzlatten oder

Metallprofilen verlegt werden, sowie einer feuchtevariablen

Luftdichtungsbahn zur Tauwasservermeidung. Die Innenverkleidung

nutzt die positiven Eigenschaften von Lehm für ein verbessertes

Raumklima und eine thermische Behaglichkeit im Sommer.

Einfaches Ausdämmen der bestehenden Strukturen 

Durchgehende und sichere Luftdichtheitebene 

Geeignet für alle bestehenden Außenabdichtungen, einschließlich

Bitumenbahn 

Sichere Luftdichtheit dank der davorliegenden Installationsebene

Verbesserte Innenraumklima und thermische Behaglichkeit im

Sommer
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Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.
U-Wert

Es ist wichtig, zwischen der

Leistungsfähigkeit im Sommer und im

Winter zu unterscheiden 

In milden Klimazonen können ein paar

Zentimeter Dämmschicht ausreichen,

um sich in der kalten Jahreszeit wohl

zu fühlen, sie reichen aber oft nicht

aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu

schützen. Genau aus diesem Grund

empfehlen wir eine sommerliche

Phasenverschiebung von mindestens

14 Stunden.  Die Farbe der Grafik repräsentiert die Transmissionsschwellen für die Klimazonen [ A+B C D E F keine] und die Sommerbehaglichkeit [ sehr schlecht ausgezeichnet ]

Phasenverschiebung

Die Farbe der Grafik repräsentiert die Transmissionsschwellen für die Klimazonen [ A+B C D E F keine] und die Sommerbehaglichkeit [ sehr schlecht ausgezeichnet ]

Produkte

NATURAFLEX
Flexible Holzfaserdämmung

1

INTELLO PLUS
Armierte feuchtevariable

Hochleistungs-Dampfbremse für alle

faserförmigen Dämmstoffe

2

Lemix LEHMPLATTE
Die innovative Lehmbauplatte

3

Lehmoberputz FEIN 06
Lehmfeinputz mit feinster Körnung

und Fasern

4

YOSIMA Lehm-

Designputz
Lehmfarbputze für den Innenbereich

5

Zubehör
NATURAFLEX
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Alligator Wellenschliff-

Messer
Alligator Messersatz für weiche,

flexible Dämmstoffe aus Holzfaser

und Hanf

INTELLO PLUS

ORCON MULTIBOND
Anschlusskleber von der Rolle für

innen und außen

ORCON F
Allround-Anschlusskleber für innen

und außen

TESCON VANA
Allround-Klebeband für innen und

außen

TESCON PROFECT
Vorgefaltetes Winkelanschlussband

für innen und außen

CONTEGA SOLIDO IQ
Intelligentes, vollflächig klebendes

Putz- und Fensteranschlussband für

innen und außen

CONTEGA SOLIDO SL
Vollflächig klebendes Putz- und

Fensteranschlussband für innen

TESCON SPRIMER
Sprühbare Grundierung für innen

und außen

KAFLEX mono
Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 4,8

- 12 mm, innen und außen

ROFLEX 100
Rohr-Manschetten für innen und

außen, Ø 100-120 mm

TESCON INCAV
Selbstklebendes 3D-Innenecken-

Formteil für innen und außen

TESCON INVEX
Selbstklebendes 3D-Außenecken-

Formteil für innen und außen

AEROSANA VISCONN
Sprühbare Luftdichtung mit

feuchtevariablem sd-Wert,

blau/schwarz und weiß

Lemix LEHMPLATTE
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Lemix TH
Tragehilfe für Lemix Lehmplatte

Lemix

LEHMPLATTENSCHRAUBEN
Lehmplattenschraube auf

Holzkonstruktion

EJOT

LEHMPLATTENSCHRAUBEN
Lehmplattenschraube auf

Metallkonstruktion

YOSIMA Lehm-Designputz

YOSIMA Mustermappe
Originale Putzmusterbeispiele mit

Oberflächenvarianten fein, gerieben

und geglättet.  

YOSIMA Farbfächer
Visuell und haptisch abgebildeten

Farbflächen mit Echtmaterial

4/44/44/44/4

https://www.naturalia-bau.it/

