Nnaturataovau Technisches Datenblatt

NATURAROOF inside

Dachsanierung von Innen | Holzdach | Hanffaser

Schichtaufbau

© NATURAHANF flex

Flexible Warme- und Schalldémmung aus Hanffaser
© NTELLO plus

Feuchtevariable Dampfbremse

Denkmalgeschiitzte Gebaude und Sanierungen.

NATURAROOF inside st ein naturliches und diffusionsoffenes @ Zweischichtiges Dammsystem mit intelligenter feuchtevariabler
Dammsystem zur energetischen Dachsanierung von Innen. Dampfbremse - Maximale Sicherheit vor Bauschiden und

Das Ddmmpaket besteht aus einer Innenddmmung aus flexiblen Schimmel

Holzfaser- oder Hanfplatten die zwischen Polsterhdlzern oder © Verschiedene natiirliche Ddmmstoffe kénnen eingesetzt werden:
Metallprofilen verlegt werden, sowie einer feuchtevariablen flexible Matten, Platten oder Einblasddmmung

Luftdichtungsbahn zur Tauwasservermeidung. © Unterkonstruktion mit Metallprofilen oder Polsterhélzern aus Holz

@ Sichere Luftdichtheit dank der davorliegenden Installationsebene

Naturalia-BAU GmbH | Carlo Abarth Str., 20 | I-39012 Meran | P.IVA: 02271920213 | Tel: +39 0473 499 050 | Fax: +39 0473 499 060 | Mail: info@naturalia-bau.it | Web: naturalia-bau.it Seite: 1/3
Druck-Datum: 12.12.2025 23:08


https://www.naturalia-bau.it/

NnaturatiQobau

Technisches Datenblatt

Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.

U-Wert

Es ist wichtig, zwischen der
Leistungsfdhigkeit im Sommer und im
Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen kénnen ein paar
Zentimeter Dammschicht ausreichen,
um sich in der kalten Jahreszeit wohl
zu fUhlen, sie reichen aber oft nicht
aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu
schiitzen. Genau aus diesem Grund
empfehlen wir eine sommerliche
Phasenverschiebung von mindestens
14 Stunden.

Phasenverschiebung

Produkte

NATURAHANF FLEX

Flexibler Ddmmstoff aus Hanffasern
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INTELLO PLUS

Armierte feuchtevariable

Hochleistungs-Dampfbremse fur alle

faserférmigen Ddmmstoffe

Zubehor

NATURAHANF FLEX
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Alligator Wellenschliff-
Messer
Alligator Messersatz fur weiche,

flexible Dammstoffe aus Holzfaser
und Hanf

INTELLO PLUS

-
€L
ORCON MULTIBOND ORCONF TESCON VANA TESCON PROFECT CONTEGA SOLIDO 1Q
Anschlusskleber von der Rolle fur Allround-Anschlusskleber fir innen Allround-Klebeband fir innen und Vorgefaltetes Winkelanschlussband Intelligentes, vollflachig klebendes
innen und auRen und aulRen aulen furinnen und auen Putz- und Fensteranschlussband fir
innen und auRen
CONTEGA SOLIDO SL TESCON SPRIMER KAFLEX mono ROFLEX 100 TESCON INCAV
Vollflachig klebendes Putz- und Sprihbare Grundierung fur innen Kabel-Manschetten fir 1 Kabel, @ 4,8 Rohr-Manschetten fir innen und Selbstklebendes 3D-Innenecken-
Fensteranschlussband fir innen und auBBen

-12 mm, innen und auBen aulRen, @ 100-120 mm Formteil fir innen und aulRen

TESCON INVEX AEROSANA VISCONN

Selbstklebendes 3D-AulRenecken- Spruhbare Luftdichtung mit

Formteil fir innen und aulen feuchtevariablem sd-Wert,

blau/schwarz und weif3
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