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Costruzioni in argilla

Ambienti interni in argilla| Intonaco a secco in argilla

Scheda tecnica
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o CLAYTEX collante-rasante in argilla
Malta adesiva in argilla resistente alla compressione
e LEMIX pannello d'argilla
Il pannello innovativo per costruzioni a secco
© cLAYTEC die gelbe
Primer a grana fine e fissativo
e YOSIMA intonachino
Intonachino colorato in argilla per interni

Anche in forma di intonaco a secco:

I pannelli di argilla semplificano il lavoro quando vengono usati come
intonaco a secco, soprattutto negli edifici pit vecchi, dove le pareti
sono ricurve e fuori piombo. Il supporto deve essere pieno, pulito,
asciutto e privo di polvere. Di solito si applica una mano di collante in
argilla su tutta la superficie, per regolarizzare il fondo e poi si
applicano i pannelli e la rasatura finale.

©

una bella comodita

@ Resistente al fuoco, classe A1

® Volano termoigrometrico per tutti gli ambienti

@ Le prestazioni di unintonaco in argilla, senza tempi di asciugatura
® Non rilascia sostanze nocive nell'aria
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| vantaggi dell'argilla?

Protezione del clima emissione in grammi di CO2 equivalente per kg di intonaco
DIN EN 15804:2018 Module A1-A3 (LCA dalla culla al cancello)

ILtuo contributo all'ambiente:
durante la produzione e la 500 190 g CO2
lavorazione non vengono quasi

prodotte emissioni di CO2.

150
Un'edilizia moderna salutare, oltre che
120 g CO2
sostenibile e attenta all'ambiente? Con
l'argilla come materiale da costruzione, 100
possiamo realizzare tutti questi
obiettivi. Nessun altro materiale da 50

costruzione & cosi naturale e allo stesso
79CO2

tempo cosi versatile e durevole. R A

Intonaco d’argilla Claytec Intonaco a base di gesso Intonaco cementizio

Regolazione igrometrica
Assorbimento dell’'umidita dell’aria - intonaco e rasatura in argilla

Per un microclima interno salubre.

100
L'argilla, un materiale da costruzione Ambiente a 23 °C con 80% di umidita relativa
90
ecologico e privo di sostanze
S —

inquinanti, crea superfici traspiranti e 25mm Intonaco d'argilla
. . 70
aperte alla diffusione che assorbono

calore e umidita per poi rilasciarli di 60

50 15mm Intonaco d'argilla

nuovo in modo uniforme.
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5mm  Rasaturain argilla
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Assorbimento di vapore acqueo [g/m?]

2mm  Rasaturain argilla

Tempo di esposizione [ore]
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COLLANTE-RASANTE IN Lemix PANNELLO ClayTec PRIMER - DIE YOSIMA INTONACHINO
ARGILLA D'ARGILLA GELBE DESIGN IN ARGILLA
Malta adesiva in argilla resistente alla Il pannello d'argilla innovativo Primer a grana fine per l'applicazione Intonachino colorato in argilla per la
compressione degli intonaci di finitura in argilla decorazione degli interni
.
Accessori
Lemix PANNELLO D'ARGILLA
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Lemix TH Lemix VITI PER
Portalastre per Lemix pannello PANNELLO D'ARGILLA
d'argilla

Vite per pannello d'argilla su
sottostruttura di legno

YOSIMA INTONACHINO DESIGN IN ARGILLA

YOSIMA cartella Mazzetta colori YOSIMA
campioni Classificazione visiva e tattile di tutte
Cartella campioni con variazioni di le tonalita di colore, realizzata con le
finitura e lavorazione argille originali

EJOT VITI PER
PANNELLO D'ARGILLA

Vite per pannello d'argilla su
sottostruttura metallica
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