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Costruzioni in argilla

Scheda tecnica

Ambienti interni in argilla| Intonaco grezzo efiniturain argilla
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o CLAYTEC cannucciato (opzionale)
Cannucciato portaintonaco
e CLAYTEC mineral 20
Intonaco grezzo in argilla
e CLAYTEC die gelbe
Primer a grana fine e fissativo
e YOSIMA intonachino
Intonachino colorato in argilla per interni
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Intonaco classico,
tutto naturale

La soluzione per tutti i posatori abituati con i gli intonaci
convenzionali. Il cannucciato portaintonaco usa su sottofondi non
sufficientemente aderenti; l'intonaco grezzo si pud dare a mano o a
macchina e la finitura a seconda del tipo di effetto che si vuole
ottenere.

® Volano termoigrometrico per tutti gli ambienti
@ Resistente al fuoco, classe A1

® Facile da posare e da ritoccare

@ Privo di emissioni nocive negli ambienti interni
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| vantaggi dell'argilla

Protezione del clima emissione in grammi di CO2 equivalente per kg di intonaco
DIN EN 15804:2018 Module A1-A3 (LCA dalla culla al cancello)

ILtuo contributo all'ambiente:
durante la produzione e la 500 190 g CO2
lavorazione non vengono quasi

prodotte emissioni di CO2.
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sostenibile e attenta all'ambiente? Con
l'argilla come materiale da costruzione, 100
possiamo realizzare tutti questi
obiettivi. Nessun altro materiale da 50

costruzione e cosi naturale e allo stesso
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tempo cosi versatile e durevole.

Intonaco d’argilla Claytec Intonaco a base di gesso Intonaco cementizio

Regolazione igormetrica
Assorbimento dell’'umidita dell’aria - intonaco e rasatura in argilla

Per un microclima interno salubre.
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ClayTec CANNUCCIATO MINERAL 20 Intonaco in ClayTec PRIMER - DIE YOSIMA INTONACHINO
Cannucciato portaintonaco per argilla GELBE DESIGN IN ARGILLA
U'applicazione interna diintonaciin Intonaco di fondo e finitura in argilla Primer a grana fine per l'applicazione Intonachino colorato in argilla per la
argilla a parete e soffitto, utilizzabile degli intonaci di finitura in argilla decorazione degli interni
sull'esterno per intonaci in calce.
Accessori
YOSIMA INTONACHINO DESIGN IN ARGILLA
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YOSIMA cartella Mazzetta colori YOSIMA

campioni Classificazione visiva e tattile di tutte

. - le tonalita di colore, realizzata con le
Cartella campioni con variazioni di

finitura e lavorazione argille originali
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