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Lehmbau
Räume aus Lehm | Grund- und Designputz aus Lehm

Schichtaufbau

CLAYTEC rohrgewebe (optional)

Putzträgergewebematte für Lehmputze

1

CLAYTEC mineral 20

Grund- und Deckputz aus Lehm

2

CLAYTEC die gelbe

Grundierung mit Körnung für Lehmanstrich

3

YOSIMA designputz

Lehmfarbputze für den Innenbereich

4

Klassischer Putz,
aber ganz natürlich.
Die Lösung für alle Maurer, die an herkömmliche Systeme gewöhnt

sind. Die Putzträgergewebematte wird auf Untergründen verwendet,

die nicht genug putzfähig sind; der Rauputz kann manuell oder

maschinell aufgetragen werden und die Endbeschichtung hängt von

der Art des gewünschten Effekts ab.

Hervorragende bauphysikalische Eigenschaften: Warm im Winter,

kühl im Sommer

Reguliert Feuchtigkeit wie kein anderer Baustoff

Lehm brennt NICHT – Klasse A1

Leicht zu verlegen und zu verbessern
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Warum Lehm?
Klimaschutz

Dein Beitrag für die Umwelt: Bei

Produktion und Verarbeitung fallen

kaum CO2-Emissionen an.

Modern und gesund bauen, dazu

nachhaltig und umweltbewusst? Mit

Lehm als Baustoff können wir alle diese

Vorhaben in die Tat umsetzen. Kein

anderes Baumaterial ist so natürlich,

gleichzeitig so anpassungsfähig und

langlebig.

Luftfeuchteaufnahme

Vollendete Baubiologie, gesundes

Raumklima.

Das ökologische, schadstofffreie

Baumaterial schafft diffusionsoffene,

atmungsaktive Oberflächen, die

sowohl Wärme als auch

Luftfeuchtigkeit aufnehmen, um

beides im Anschluss gleichmäßig

wieder abzugeben.

Produkte

ClayTec ROHRGEWEBE
Putzträgergewebematte auf Wänden

und Decken für Lehmputze im

Innenbereich, für Kalkputze auch im

Außenbereich. Zur Stabilisierung von

Ausgleichsputzen. Als verlorene

Schalung für Leichtlehmwände und -

innenschalen.

1

Lehmputz MINERAL 20
Grund- und Deckputz

2

Grundierung DIE GELBE
Grundierung Feinkorn für

Lehmfeinputze auf allen

Untergründen

3

YOSIMA Lehm-

Designputz
Lehmfarbputze für den Innenbereich

4

Zubehör
YOSIMA Lehm-Designputz
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YOSIMA Mustermappe
Originale Putzmusterbeispiele mit

Oberflächenvarianten fein, gerieben

und geglättet.  

YOSIMA Farbfächer
Visuell und haptisch abgebildeten

Farbflächen mit Echtmaterial
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