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Lehmbau
Räume aus Lehm | Lehmbauplatten-Vorsatzschalung

Schichtaufbau

NATURAHANF flex

Flexible Wärme- und Schalldämmung aus Hanffaser

1

Lemix lehmplatte

Die innovative Lehmbauplatte

2

CLAYTEC fein 06

Lehmfeinputz

3

CLAYTEC die gelbe

Grundierung mit Körnung für Lehmanstrich

4

YOSIMA lehm-designputz

Lehmfarbputz für den Innenbereich

5

Natürliche Raumklimaregelung und Schallschutz.
Ein angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit: Lehm arbeitet als

Wärmespeicher, wärmt den Innenraum bei niedrigen und kühlt ihn bei

hohen Außentemperaturen. Das schafft eine stabile Temperierung,

bindet Staub und Gerüche und senkt nachweislich das Risiko von

Schimmelbildung. Ein starkes Plus auch für Allergiker! Die

schalldämmende Wirkung von Hanf reduziert den Lärm und erhöht

das Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden.

Exzellenter Schallschutz

Hervorragende bauphysikalische Eigenschaften: Warm im Winter,

kühl im Sommer; reguliert Feuchtigkeit wie kein anderer Baustoff

Hervorragende mechanische Eigenschaften

Lemix brennt NICHT – Klasse A1

Moderner Trockenbau des 21. Jahrhunderts
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Warum Lehm?
Raumklima

Vollendete Baubiologie, gesundes

Raumklima.

Lehm schafft diffusionsoffene,

atmungsaktive Oberflächen, die

sowohl Wärme als auch

Luftfeuchtigkeit aufnehmen, um

beides im Anschluss gleichmäßig

wieder abzugeben. Das schafft eine

stabile Temperierung, bindet Staub

und Gerüche und senkt nachweislich

das Risiko von Schimmelbildung.

WSIII

Wasserdampfadsorption in der

höchsten Klasse WSIII

Lehmplatten nach DIN 18948 sollten

mindestens 7,0 g/m² nach einer Stunde

aufnehmen können. LEMIX Lehm­

platten können in dieser Zeit mehr als

13 g/m² aufnehmen und somit in die

beste Wasserdampfadsorptionsklasse

WSIII eingestuft werden.  Auch mit

unterschiedlichen Endbeschichtungen!

Produkte

NATURAHANF FLEX
Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern

1

Lemix LEHMPLATTE
Die innovative Lehmbauplatte

2

Lehmoberputz FEIN 06
Lehmfeinputz mit feinster Körnung

und Fasern

3

Grundierung DIE GELBE
Grundierung Feinkorn für

Lehmfeinputze auf allen

Untergründen

4

YOSIMA Lehm-

Designputz
Lehmfarbputze für den Innenbereich

5

Zubehör
NATURAHANF FLEX
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Alligator Wellenschliff-

Messer
Alligator Messersatz für weiche,

flexible Dämmstoffe aus Holzfaser

und Hanf

Lemix LEHMPLATTE

Lemix TH
Tragehilfe für Lemix Lehmplatte

Lemix

LEHMPLATTENSCHRAUBEN
Lehmplattenschraube auf

Holzkonstruktion

EJOT

LEHMPLATTENSCHRAUBEN
Lehmplattenschraube auf

Metallkonstruktion

YOSIMA Lehm-Designputz

YOSIMA Mustermappe
Originale Putzmusterbeispiele mit

Oberflächenvarianten fein, gerieben

und geglättet.  

YOSIMA Farbfächer
Visuell und haptisch abgebildeten

Farbflächen mit Echtmaterial
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