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NATURAWALL inbetween
coibentazione interposta | struttura a telaio in metallo | Fibra di canapa

Stratigrafia

NATURAHANF flex
Coibentazione termoacustica flessibile interposta al telaio in metallo

1

INTELLO
Freno al vapore igrovariabile

2

GUTEX thermowall
Coibentazione termoacustica intonacabile

3

NATURAKALK
Prodotti in calce per la finitura esterna

4

Struttura in acciaio, cuore di legno
NATURAWALL inbetween è un sistema naturale e aperto alla
diffusione, per l'isolamento interposto e per la protezione termica 
anche di strutture portanti metalliche. È composto da tre strati
funzionali: uno strato interno, per l'installazione degli impianti; il cuore
isolante in pura fibra di legno in pannelli flessibili; uno strato esterno
con pannello isolante intonacabile, per la riduzione dei ponti termici e
la finitura esterna con prodotti in calce naturale.

Isolanti naturali flessibili o ad insufflaggio per il riempimento sicuro
degli spazi
Sistema modulare ideale per la pre-fabbricazione
Strutture più snelle, per edifici ad alta ingegnerizzazione  
Isolanti naturali rinnovabili, ad alta prestazione estiva, per il clima
mediterraneo
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Prestazioni adeguate in ogni stagione
Trasmittanza termica

È importante distinguere tra
prestazione estiva e invernale

In zone climatiche miti, possono
bastare pochi cm di isolamento per
stare bene durante la stagione fredda,
ma spesso non bastano a proteggerti
bene dal caldo. Proprio per questo, ti
consigliamo uno sfasamento termico
estivo di almeno 14 ore. 

Il colore del grafico rappresenta le soglie di trasmittanza per le zone climatiche [     A+B    C    D    E    F    nessuna   ] e il comfort estivo [ pessimo                   ottimo ] 

Sfasamento

Prodotti

NATURAHANF FLEX
Pannello isolante flessibile in fibra di

canapa in classe C-s2,d0

1

INTELLO
Freno al vapore igrovariabile e

barriera all’aria ad alte prestazioni

per coibentazioni fibrose

2

GUTEX Thermowall-gf
Pannello isolante intonacabile

3

GUTEX Thermowall 5in1
Pannello isolante in fibra di legno

universale e intonacabile

3

NATURAkalk FILLER
Fondo uniformante fillerizzato

universale a base di silicati

4

NATURAkalk PROTECT I
Intonachino a base di silossani

4
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Accessori
NATURAHANF FLEX

Alligator lama ondulata
Alligator - lama ondulata per pannelli

flessibili in fibre di legno e canapa

INTELLO

ORCON MULTIBOND
Collante di giunzione in rotolo per

interni ed esterni

ORCON F
Sigillante universale per raccordi, per

tutti gli usi

TESCON VANA
Nastro adesivo con supporto in feltro

per tutti gli usi

TESCON PROFECT
Nastro adesivo per angoli pre-

ripiegato per interni ed esterni

CONTEGA SOLIDO IQ
Nastro di raccordo intelligente per

intonaco e finestre, a superficie

completamente adesiva, per interni

ed esterni

CONTEGA SOLIDO SL
Nastro di raccordo per intonaco e

finestre, a superficie completamente

adesiva, per interni

TESCON SPRIMER
Fondo da applicare a spruzzo per

interni ed esterni

KAFLEX mono
Membrana passacavo per la tenuta

all’aria, 1 cavo Ø 4,8-12 mm, per

interni ed esterni

ROFLEX 100
Membrana passatubo per interni ed

esterni, Ø 100-120 mm

TESCON INCAV
Pezzo preformato autoadesivo

tridimensionale per angoli interni,

per interni ed esterni

TESCON INVEX
Pezzo preformato autoadesivo

tridimensionale per angoli esterni,

per interni ed esterni

AEROSANA VISCONN
Barriera all’aria applicabile a spruzzo

con valore sd igrovariabile, blu/nero e

bianco

GUTEX Thermowall-gf
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