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NATURAWALL
Isolamento a cappotto | struttura in XLam | Fibra di legno

Stratigrafia

INTESANA evo 145 (opzionale)

Tenuta all'aria e freno al vapore igrovariabile

1

NATURAWALL

Coibentazione termoacustica intonacabile in fibra di legno

2

NATURAKALK por

Rasatura del pannello in due mani

3

NATURAKALK filler

Mano di fondo uniformante

4

NATURAKALK protect

Finitura con intonachino ed eventuale pittura

5

Il cappotto per edifici in legno
NATURAWALL è un sistema completo, naturale e aperto alla

diffusione, per l'isolamento a cappotto di tutti i tipi di muratura. È

composto da tre strati funzionali: una membrana opzionale, quando la

struttura in legno non garantisce la tenuta all'aria; il cuore isolante in

pura fibra di legno con superficie intonacabile; la finitura esterna con

prodotti in calce naturale.

La facilità di posa e la versatilità sono i suoi punti di forza.

La combinazione ideale: legno e fibra di legno  

Facile applicazione in monostrato o in doppio strato

Sistema senza incollaggio, solo con fissaggio meccanico

Alta resistenza al fuoco: REI 120

Ottima prestazione acustica: Rw 59 dB

Le finiture traspiranti ed impermeabili consentono la corretta

protezione ed asciugatura della struttura portante.
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Prestazioni adeguate in ogni stagione
Trasmittanza termica

È importante distinguere tra

prestazione estiva e invernale

In zone climatiche miti, possono

bastare pochi cm di isolamento per

stare bene durante la stagione fredda,

ma spesso non bastano a proteggerti

bene dal caldo. Proprio per questo, ti

consigliamo uno sfasamento termico

estivo di almeno 14 ore. 

Il colore del grafico rappresenta le soglie di trasmittanza per le zone climatiche [     A+B    C    D    E    F    nessuna   ] e il comfort estivo [ pessimo                   ottimo ] 

Sfasamento

Prodotti

INTESANA EVO 145
Freno al vapore igrovariabile ad alte

prestazioni resistente alle intemperie

per coibentazioni sopra la travatura

con valore SD igrovariabile. Ideale per

tetti con impermeabilizzazione

traspirante.

1

NATURAWALL
Pannello intonacabile in fibra di

legno

2

NATURAkalk POR
Collante e rasante naturale per

cappotti

3

NATURAkalk FILLER
Fondo uniformante fillerizzato

universale a base di silicati

4

NATURAkalk PROTECT I
Intonachino a base di silossani

5

Accessori
INTESANA EVO 145
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ORCON MULTIBOND
Collante di giunzione in rotolo per

interni ed esterni

ORCON F
Sigillante universale per raccordi, per

tutti gli usi

TESCON VANA
Nastro adesivo con supporto in feltro

per tutti gli usi

TESCON PROFECT
Nastro adesivo per angoli pre-

ripiegato per interni ed esterni

CONTEGA SOLIDO IQ
Nastro di raccordo intelligente per

intonaco e finestre, a superficie

completamente adesiva, per interni

ed esterni

CONTEGA SOLIDO SL
Nastro di raccordo per intonaco e

finestre, a superficie completamente

adesiva, per interni

TESCON PRIMER RP
Fondo di adesione privo di solventi

per interni ed esterni

ROFLEX 100
Membrana passatubo per interni ed

esterni, Ø 100-120 mm

TESCON INCAV
Pezzo preformato autoadesivo

tridimensionale per angoli interni,

per interni ed esterni

TESCON INVEX
Pezzo preformato autoadesivo

tridimensionale per angoli esterni,

per interni ed esterni

NATURAWALL

ejotherm STR U 2G
Tassello universale per il montaggio a

incasso e a filo in calcestruzzo e

muratura

Tamponcino ejotherm

STR
Tappo isolante per STR-U

Tassello a spirale
Tassello a spirale per il fissaggio di

carichi leggeri

POWERBLOC
Cuboide stampato in schiuma in EPS

CONTEGA FIDEN EXO
Nastro sigillante per fughe, per

esterni

Lama per seghetto

alternativo
Lama ondulata per seghetto

alternativo, per il taglio veloce,

preciso e senza polvere di pannelli in

fibre di legno

Coltello per coibenti
Coltello per isolanti a doppia lama, in

acciaio inossidabile

NATURAkalk POR
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NATURAkalk Rete
Rete d’armatura in fibra di vetro

Freccia di armatura
Rete in fibra di vetro per cappotto

termico

Freccia di armatura 3D
Rete in fibra di vetro per cappotto

termico

Profilo angolare EJOT

Pro GEW
Profilo in PVC-U con rete in fibra di

vetro

Profilo per serramenti

EJOT Pro GAP Giga Flex
Profilo 3D con rete in fibra di vetro

per il collegamento al serramento

Profilo per serramenti

EJOT Pro GAP Active

Flex
Profilo 1D con rete in fibra di vetro

per il collegamento al serramento

Profilo angolare con

gocciolatoio EJOT Pro

TKP
Profilo angolare in PCV con

gocciolatoio, rete in fibra di vetro e

connettore laterale

Base per profilo di

partenza EJOT Pro

BSOP
Profilo angolare in PVC preforato su

un lato

Profilo di partenza EJOT

Pro SOP
Profilo per zoccolatura in PVC con

rete in fibra di vetro

Profilo di chiusura EJOT

Pro PAP
Profilo di chiusura con rete in fibra di

vetro
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