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NATURAFLOOR
Solaio in laterocemento | a secco

Stratigrafia

NATURAHANF step

Feltro in canapa per disaccoppiamento acustico

1

GUTEX thermofloor

Pannello isolante anticalpestio in fibra di legno

2

CEMWOOD cw 2000

Sottofondo a secco in scaglie di legno mineralizzato

3

Massetto a secco4

Semplice e funzionale
Su solai con struttura portante continua e massiccia, come CA,

laterocemento o XLam, la stratigrafia si riduce a tre elementi

funzionali: scaglie di legno mineralizzato, per il passaggio degli

impianti e per mettere in bolla il pavimento; i pannelli in fibra di legno

per la coibentazione acustica; un massetto a secco o umido e il feltro

anticalpestio in canapa. Questa soluzione è indicata, sia per i solai

nuovi, che per ristrutturazioni e restauri.

Sistema senza tempi di attesa

Sottofondo a secco portante: fino a 20 cm di spessore senza listelli

interposti

Soluzione valida sia con massetti a secco che ad umido
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Prodotti

NATURAHANF STEP
Feltro anticalpestio in canapa

1

GUTEX Thermofloor
Pannello isolante anticalpestio

2

CEMWOOD CW 2000
Sottofondo a secco in scaglie di legno

mineralizzato (spessore 10 - 200 mm)

3

Accessori
GUTEX Thermofloor

Lama per seghetto

alternativo
Lama ondulata per seghetto

alternativo, per il taglio veloce,

preciso e senza polvere di pannelli in

fibre di legno

Coltello per coibenti
Coltello per isolanti a doppia lama, in

acciaio inossidabile

CEMWOOD CW 2000

CEMWOOD EcoFix
Legante ecologico per il

consolidamento di CEMWOOD CW

nelle aree marginali dei sistemi a

secco o radianti a pavimento
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