Nnaturataovau Scheda tecnica

NATURAROOF flat

coibentazione del tetto piano | strutturain legno | Canapa

Stratigrafia

© nTELLO plus
Freno al vapore igrovariabile
© NATURAHANF flex
Coibentazione flessibile in fibra di legno
© soLTEX adhero
Membrana autoadesiva di tenuta all'aria e protezione dalle intemperie
e GUTEX multiplex-top
Pannello maschiato sottotegola

Terrazze e lastricati solari

NATURAROOF flat & un sistema naturale, per la coibentazione @ Asciugatura estiva delle strutture portanti verso l'interno, secondo
dall'interno delle coperture piane. Il pacchetto consiste in un verifica termoigrometrica dinamica

rivestimento interno in pannelli flessibili in fibra di legno o canapa, @ Possibilita di utilizzo di diversi tipi di impermeabilizzazioni sul lato
interposti a listoni in legno oppure a profili metallici, con una esterno

membrana contro la formazione di condensa interstiziale e un © Riduzione degli spessori in estradosso del solaio e dello spessore
pannello in fibra di legno, resistente alla compressione e alle complessivo della struttura

intemperie, per a riduzione di ponti termici. © Protezione del tavolato esterno gia durante il cantiere con

membrana autoadesiva
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Prestazioni adeguate in ogni stagione
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Sfasamento

Prodotti

INTELLO PLUS NATURAHANF FLEX SOLITEX ADHERO 3000 GUTEX Multiplex-top
Membrana freno al vapore ad alta Pannello isolante flessibile in fibra di Membrana di media pesantezza, con Pannello a basso spessore
prestazione con armatura per tutti i canapa in classe C-s2,d0 superficie interamente autoadesiva, impermeabilizzante

materiali coibenti fibrosi aperta alla diffusione, per barriera

all'aria e protezione dalle intemperie

Accessori
INTELLO PLUS
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ORCON MULTIBOND

Collante di giunzione in rotolo per
interni ed esterni

CONTEGA SOLIDO SL
Nastro di raccordo per intonaco e
finestre, a superficie completamente
adesiva, per interni

ORCONF

Sigillante universale per raccordi, per
tutti gli usi

TESCON SPRIMER
Fondo da applicare a spruzzo per
interni ed esterni

TESCON INVEX

Pezzo preformato autoadesivo
tridimensionale per angoli esterni,
per interni ed esterni

NATURAHANF FLEX

Alligator lama ondulata
Alligator - lama ondulata per pannelli
flessibili in fibre di legno e canapa

SOLITEX ADHERO 3000

AEROSANA VISCONN

Barriera all'aria applicabile a spruzzo

con valore sd igrovariabile, blu/nero e
bianco

TESCON VANA

Nastro adesivo con supporto in feltro
per tutti gli usi

KAFLEX mono

Membrana passacavo per la tenuta
all'aria, 1 cavo @ 4,8-12 mm, per
interni ed esterni

TESCON PROFECT

Nastro adesivo per angoli pre-
ripiegato per interni ed esterni

ROFLEX 100
Membrana passatubo per interni ed
esterni, @ 100-120 mm

Scheda tecnica

CONTEGA SOLIDO 1Q
Nastro di raccordo intelligente per
intonaco e finestre, a superficie
completamente adesiva, per interni
ed esterni

TESCON INCAV

Pezzo preformato autoadesivo
tridimensionale per angoli interni,
per interni ed esterni
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ORCONF TESCON VANA TESCON SPRIMER KAFLEX mono ROFLEX 100
Sigillante universale per raccordi, per Nastro adesivo con supporto in feltro Fondo da applicare a spruzzo per Membrana passacavo per la tenuta Membrana passatubo per interni ed
tutti gli usi per tutti gli usi interni ed esterni all'aria, 1 cavo @ 4,8-12 mm, per esterni, @ 100-120 mm

interni ed esterni

AEROSANA VISCONN

Barriera all'aria applicabile a spruzzo
con valore sd igrovariabile, blu/nero e
bianco

GUTEX Multiplex-top

%

Lama per seghetto Coltello per coibenti

alternativo Coltello perisolanti a doppia lama, in

Lama ondulata per seghetto acciaio inossidabile

alternativo, per il taglio veloce,
preciso e senza polvere di pannelli in
fibre di legno
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