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NATURAROOF inside
coibentazione del tetto dall'interno | struttura in laterocemento | Climatizzazione radiante

Stratigrafia

CLAYTEC collante-rasante

Collante in argilla per pannelli isolanti naturali

1

GUTEX thermowall

Pannello maschiato in fibra di legno intonacabile

2

CLAYTEC sanremo

Intonaco in argilla per sistemi di riscaldamento e raffrescamento a parete e soffitto

3

CLAYTEC fein 06 (opzionale)

Intonaco di finitura in argilla

4

YOSIMA intonachino di design (opzionale)

Intonachino colorato in argilla per interni

5

Il comfort di un impianto radiante accoppiato all'argilla
NATURAROOF inside è un sistema completo, naturale e aperto alla

diffusione, per la coibentazione dall'interno delle coperture, quando

per qualsiasi motivo non è possibile o conveniente mettere mano al

manto di copertura esistente. In questo caso, la coibentazione in fibra

di legno e l'accumulo termico in d'argilla diventano parte integrante

dell'impianto radiante a soffitto, per una prestazione che massimizza il

risparmio energetico.

Sistema di isolamento con gestione intelligente dell'umidità  

Intonaco in argilla speciale per la gestione della dilatazione e del

ritoro termico senza fessurazione

Eccellente prestazione termica e risparmio energetico

Adatto alle riqualificazioni termiche con spessore di isolante ridotto
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Prestazioni adeguate in ogni stagione
Trasmittanza termica

È importante distinguere tra

prestazione estiva e invernale

In zone climatiche miti, possono

bastare pochi cm di isolamento per

stare bene durante la stagione fredda,

ma spesso non bastano a proteggerti

bene dal caldo. Proprio per questo, ti

consigliamo uno sfasamento termico

estivo di almeno 14 ore.

Il colore del grafico rappresenta le soglie di trasmittanza per le zone climatiche [     A+B    C    D    E    F    nessuna   ] e il comfort estivo [ pessimo                   ottimo ] 

Sfasamento

Il colore del grafico rappresenta le soglie di trasmittanza per le zone climatiche [     A+B    C    D    E    F    nessuna   ] e il comfort estivo [ pessimo                   ottimo ] 

Prodotti

COLLANTE-RASANTE IN

ARGILLA
Malta adesiva in argilla resistente alla

compressione

1

GUTEX Thermowall-gf
Pannello isolante intonacabile

2

SanReMo Intonaco in

argilla
Intonaco in argilla per tutti i tipi di

sottofondo

3

FEIN 06 Intonaco di

finitura in argilla
Intonaco di finitura in argilla a grana

fine

4

YOSIMA INTONACHINO

DESIGN IN ARGILLA
Intonachino colorato in argilla per la

decorazione degli interni

5

Accessori
GUTEX Thermowall-gf
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ejotherm STR U 2G
Tassello universale per il montaggio a

incasso e a filo in calcestruzzo e

muratura

Tamponcino ejotherm

STR
Tappo isolante per STR-U

Tassello a spirale
Tassello a spirale per il fissaggio di

carichi leggeri

POWERBLOC
Cuboide stampato in schiuma in EPS

CONTEGA FIDEN EXO
Nastro sigillante per fughe, per

esterni

Lama per seghetto

alternativo
Lama ondulata per seghetto

alternativo, per il taglio veloce,

preciso e senza polvere di pannelli in

fibre di legno

Coltello per coibenti
Coltello per isolanti a doppia lama, in

acciaio inossidabile

YOSIMA INTONACHINO DESIGN IN ARGILLA

YOSIMA cartella

campioni
Cartella campioni con variazioni di

finitura e lavorazione

Mazzetta colori YOSIMA
Classificazione visiva e tattile di tutte

le tonalità di colore, realizzata con le

argille originali
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