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NATURAWALL inbetween
Gefachdämmung | Holzrahmbau mit WDVS | Holzfaser

Schichtaufbau

LEMIX lehmplatte
Zusätzliche Phasenverschiebung und optimales Feuchtemanagement

1

NATURAFLEX
Flexible Wärme- und Schallschutzdämmung im Holzrahmen verlegt

2

INTELLO
Feuchtevariable Dampfbremse

3

GUTEX thermowall
Druckstabile Putzträgerdämmplatte

4

NATURAKALK
Kalkprodukte für die Endbeschichtung

5

Schlankere Wände, mehr Kubatur.
NATURAWALL inbetween ist ein natürliches und diffusionsoffenes
Dämmsystem im Holzrahmenbau. Es besteht aus drei
Funktionsschichten: Der Innenausbau erfolgt mit einer Lehmbauplatte
um Wohnklima, Feuchmanagement und Hitzeschutz ideal zu
besetzten. Dem Dämmkern aus reiner Holzfaser in Form von flexiblen
Dämmmatten und einer Putzträgerdämmplatte zur zusätzlichen
Dämmung und zur Minimierung von Wärmebrücken sowie der
Endbeschichtung mit dem natürlichen.

Ideale Wandaufbau für Passivhausstandard  
Modulares System: für die Vorfabrikation sehr gut geeignet.
Hohe innere Wärmespeicherfähig durch die Lehmoberfläche
Exzellenter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz bei
schlanken Konstruktionsdicken und geringem Gewicht
Lebenslange SYSTEMGARANTIE
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Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.
U-Wert

Es ist wichtig, zwischen der
Leistungsfähigkeit im Sommer und im
Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen können ein paar
Zentimeter Dämmschicht ausreichen,
um sich in der kalten Jahreszeit wohl
zu fühlen, sie reichen aber oft nicht
aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu
schützen. Genau aus diesem Grund
empfehlen wir eine sommerliche
Phasenverschiebung von mindestens
14 Stunden. Die Farbe der Grafik repräsentiert die Transmissionsschwellen für die Klimazonen [     A+B    C    D    E    F    keine   ] und die Sommerbehaglichkeit [ sehr schlecht                  

ausgezeichnet ] 

Phasenverschiebung

Produkte

Lemix LEHMPLATTE
Die innovative Lehmbauplatte

1

NATURAFLEX
Flexible Holzfaserdämmung

2

INTELLO
Feuchtevariable Hochleistungs-

Dampfbremse für faserförmige

Matten- und Plattendämmstoffe

3

GUTEX Thermowall-gf
Besonders stabile und druckfeste

verputzbare Dämmplatte für

Thermowall WDVS

4

GUTEX Thermowall 5in1
Universell einsetzbare, verputzbare

Holzfaserdämmplatte für moderne

Neubau- und Sanierungsprojekte

4

NATURAkalk FILLER
Gekörnte Ausgleichsgrundierung auf

Silikatbasis (weiß oder farbig)

5

NATURAkalk PROTECT I
Oberputz auf Basis organischer

Bindemittel

5
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