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NATURAWALL inbetween
Gefachdämmung | Rahmenkonstruktion aus Metall | Hanffaser

Schichtaufbau

NATURAHANF flex
Flexible Wärme- und Schallschutzdämmung im Metallrahmen verlegt

1

INTELLO
Feuchtevariable Dampfbremse

2

GUTEX thermowall
Druckstabile Putzträgerdämmplatte

3

NATURAKALK
Kalkprodukte für die Endbeschichtung

4

Geringere Stärke, mehr Rauminhalt.
NATURAWALL inbetween ist ein natürliches und diffusionsoffenes
Dämmsystem zum Dämmen zwischen tragenden Metallträgern. Es
besteht aus drei Funktionsschichten: Einer gedämmten
Installationsebene, dem Dämmkern aus flexiblen Dämmplatten aus
reiner Holzfaser und einer Putzträgerdämmplatte zur zusätzlichen
Dämmung und zur Minimierung von Wärmebrücken sowie der
Endbeschichtung mit dem natürlichen Kalkputzsystem.

Flexible Dämmstoffe oder Einblasdämmung für maßgenaue
Hohlraumausfüllung  
Ideales Baukastensystem für die Vorfertigung
Schlankere Strukturen, für hochtechnisierte Gebäude  
Dämmstoffe aus nachwachsenden natürlichen Rohstoffen, mit
hohem sommerlichen Hitzeschutz für  mediterranes Klima
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Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.
U-Wert

Es ist wichtig, zwischen der
Leistungsfähigkeit im Sommer und im
Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen können ein paar
Zentimeter Dämmschicht ausreichen,
um sich in der kalten Jahreszeit wohl
zu fühlen, sie reichen aber oft nicht
aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu
schützen. Genau aus diesem Grund
empfehlen wir eine sommerliche
Phasenverschiebung von mindestens
14 Stunden. Die Farbe der Grafik repräsentiert die Transmissionsschwellen für die Klimazonen [     A+B    C    D    E    F    keine   ] und die Sommerbehaglichkeit [ sehr schlecht                  

ausgezeichnet ] 

Phasenverschiebung

Produkte

NATURAHANF FLEX
Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern

1

INTELLO
Feuchtevariable Hochleistungs-

Dampfbremse für faserförmige

Matten- und Plattendämmstoffe

2

GUTEX Thermowall-gf
Besonders stabile und druckfeste

verputzbare Dämmplatte für

Thermowall WDVS

3

GUTEX Thermowall NF
Mittelschwere verputzbare

Dämmplatte für Thermowall WDVS

3

NATURAkalk FILLER
Gekörnte Ausgleichsgrundierung auf

Silikatbasis (weiß oder farbig)

4

NATURAkalk PROTECT I
Oberputz auf Basis organischer

Bindemittel

4

2/42/42/42/4

https://www.naturalia-bau.it/


 Technisches Datenblatt

Naturalia-BAU GmbH | Carlo Abarth Str., 20 | I-39012 Meran | P.IVA: 02271920213 | Tel: +39 0473 499 050 | Fax: +39 0473 499 060 | Mail: info@naturalia-bau.it | Web: naturalia-bau.it Seite:        

Druck-Datum: 13.12.2025 23:11

Zubehör
NATURAHANF FLEX

Alligator Wellenschliff-
Messer
Alligator Messersatz für weiche,

flexible Dämmstoffe aus Holzfaser

und Hanf

INTELLO

ORCON MULTIBOND
Anschlusskleber von der Rolle für

innen und außen

ORCON F
Allround-Anschlusskleber für innen

und außen

TESCON VANA
Allround-Klebeband für innen und

außen

TESCON PROFECT
Vorgefaltetes Winkelanschlussband

für innen und außen

CONTEGA SOLIDO IQ
Intelligentes, vollflächig klebendes

Putz- und Fensteranschlussband für

innen und außen

CONTEGA SOLIDO SL
Vollflächig klebendes Putz- und

Fensteranschlussband für innen

TESCON SPRIMER
Sprühbare Grundierung für innen

und außen

KAFLEX mono
Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 4,8

- 12 mm, innen und außen

ROFLEX 100
Rohr-Manschetten für innen und

außen, Ø 100-120 mm

TESCON INCAV
Selbstklebendes 3D-Innenecken-

Formteil für innen und außen

TESCON INVEX
Selbstklebendes 3D-Außenecken-

Formteil für innen und außen

AEROSANA VISCONN
Sprühbare Luftdichtung mit

feuchtevariablem sd-Wert,

blau/schwarz und weiß

GUTEX Thermowall-gf
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