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NATURAWALL
Außendämmung | Vollstein Mauerwerk | Holzfaser

Schichtaufbau

NATURAKALK por

Klebe- und Armiermörtel für mineralische Untergründe

1

NATURAWALL smart

Druckstabile Wärme- und Schalldämmung aus Holzfaser

2

NATURAKALK filler

Ausgleichsgrundierung auf Silikatbasis

3

NATURAKALK protect

Endbeschichtung mit Oberputz und eventuellem Anstrich

4

Eine Lösung für alle Arten von Mauerwerk
Das NATURAWALL Wärmedämmverbundsystem ist für alle

Mauerarten geeignet: Beton; Vollziegel; Hohlblocksteine;

Leichtbeton; Porenbeton; Steinmauerwerk. Es besteht aus drei

Funktionsschichten: Einer Schicht Klebe- und Armiermörtel auf der

Basis von Naturkalk zum Ausgleichen mineralischer Untergründe, dem

Dämmkern aus reiner Holzfaser mit putzfähiger Oberfläche sowie der

Endbeschichtung mit natürlichem Kalkputz. 

 

Bester sommerlicher Hitzeschutz 

Akustische Rw-Verbesserung von Strukturen

Hoch atmungsaktives Dämmsystem für trockene Gebäude 

Geeignet für die Verlegung auf allen Mauerarten (ETAG 014, Kat. A,

B, C, D, E)
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Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.
U-Wert

Es ist wichtig, zwischen der

Leistungsfähigkeit im Sommer und im

Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen können ein paar

Zentimeter Dämmschicht ausreichen,

um sich in der kalten Jahreszeit wohl

zu fühlen, sie reichen aber oft nicht

aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu

schützen. Genau aus diesem Grund

empfehlen wir eine sommerliche

Phasenverschiebung von mindestens

14 Stunden. 

* NATURAWALL smart ist nicht in 8 cm

Stärke erhältlich: die verwendete

Platte ist eine klassische

NATURAWALL.

Die Farbe der Grafik repräsentiert die Transmissionsschwellen für die Klimazonen [     A+B    C    D    E    F    keine   ] und die Sommerbehaglichkeit [ sehr schlecht                  

ausgezeichnet ] 

Phasenverschiebung

In milden Klimazonen können ein paar

Zentimeter Dämmschicht ausreichen,

um sich in der kalten Jahreszeit wohl

zu fühlen, sie reichen aber oft nicht

aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu

schützen. Genau aus diesem Grund

empfehlen wir eine sommerliche

Phasenverschiebung von mindestens

14 Stunden.

Die Farbe der Grafik repräsentiert die Transmissionsschwellen für die Klimazonen [     A+B    C    D    E    F    keine   ] und die Sommerbehaglichkeit [ sehr schlecht                  

ausgezeichnet ] 

Produkte

NATURAkalk POR
Natürlicher Klebe- und Armierungs

Mörtel für

Wärmedämmverbundsysteme

1

NATURAWALL SMART
Putzträgerdämmplatte aus Holzfaser

2

NATURAkalk FILLER
Gekörnte Ausgleichsgrundierung auf

Silikatbasis (weiß oder farbig)

3

NATURAkalk PROTECT I
Oberputz auf Basis organischer

Bindemittel

4

Zubehör
NATURAkalk POR
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NATURAkalk Gewebe
Glasfasergewebe

Armierungspfeil
Glasfasernetz für thermische

Beschichtungen

Armierungspfeil 3D
Glasfasernetz für thermische

Beschichtungen

Gewebeeckwinkel EJOT

Pro GEW
Gelochter Hart-PVC Eckwinkel mit

verklebtem Glasfasergewebe

Gewebeanputzprofil

EJOT Pro GAP Giga Flex
Selbstklebendes Kunststoffprofil mit

Glasfasergewebe

Gewebeanputzprofil

EJOT Pro GAP Active

Flex
Selbstklebendes Kunststoffprofil mit

Glasfasergewebe und abknickbarer

Schutzlasche

Tropfkantenprofil EJOT

Pro TKP
Tropfkantenprofil mit

Glasfasergewebe und Steckverbinder

Sockel-Basisprofil EJOT

Pro BSOP
PVC-Sockel-Basisprofil

Sockelprofil EJOT Pro

SOP
PVC-Sockelprofil inklusive

Glasfasergewebe

Putzabschlussprofil

EJOT Pro PAP
Kunsstoffprofil mit Glasfasergewebe

und Abzugskante

NATURAWALL SMART

ejotherm STR U 2G
Universalschraubdübel für die

vertiefte und oberflächenbündige

Montage in Beton und Mauerwerk

ejotherm STR-Stopfen
Verschlußelement für STR U

Spiraldübel
Spiraldübel zur Befestigung von

leichten Anbauteilen

POWERBLOC
Formgeschäumter Quader aus EPS

CONTEGA FIDEN EXO
Fugendichtungsband für außen

Stichsägeblatt
Dämmstoff-Messerblatt für

Stichsägen, für den schnellen,

genauen und staubfreien Zuschnitt

von Holzsfaserdämmplatten

Dämmstoffmesser
Dämmstoffmesser doppelschneidig,

Klinge aus rostfreiem Stahl
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