Nnaturataovau Technisches Datenblatt

NATURAWALL

Warmedammverbundsystem | Massivholzbau aus Brettsperrhol z | Bel Uiftete Fassade

Schichtaufbau

@ INTESANA evo 145 (optional)
Feuchtevariable Luftdichtungsbahn
© NATURATHERM
Dammstoff aus Holzfasern
e STAMISOL extreme color
Farbige, diffusionsoffene Membran fir Fassaden mit gestalterischen Fugen bis 100 mm oder transparente Fassaden/Glasfassaden

| beachten Sie auch u
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Kihle und kreative hinterliiftete Fassaden.

Dank des Kamineffekts sorgt die hinterliftete Fassade fir einen nach © Herausragende, dauerhafte UV-Resistenz bei sicherem Schutz vor

oben gerichteten Luftstrom, der die Wande im Sommer kihlt und im Wasser und Wind, auch unter anspruchsvollsten Bedingungen

Winter den Feuchtigkeitsstau in den Wanden vermeidet. Die ® Akustische Rw-Verbesserung von Strukturen

Membranen STAMISOL extreme colorsind die perfekte Lésung fir ® Hoch atmungsaktives Dammsystem fir trockene Gebude

kreative, dreidimensionale Fassaden, die das NATURAWALL ® Sichere Abdichtung der Gebaudehiille: bis zu 24 Monate

Wanddammsystem ergénzen. bewitterungsféhig und UV-resistent bis zur endgultigen Bekleidung
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Angemessene Leistungen zu jeder Jahreszeit.

U-Wert u
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Zentimeter Ddmmschicht ausreichen, 0.20 0,19
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aus, um Sie wirksam vor der Hitze zu 0,10
schitzen. Genau aus diesem Grund 0,05
empfehlen wir eine sommerliche 000
Phasenverschiebung von mindestens 8* 10 12 14 16 8410 10410 12410 12+12 14+12 14+14 16+14 16416 cm
14 Stunden. Die Farbe der Grafik reprasentiert die Transmissionsschwellen filr die Klimazonen [ ' A+B  C' D= EMFmkeine] und die Sommerbehaglichkeit [ sehr schlecht m! ausgezeichnet ]
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INTESANA EVO 145 NATURATHERM Stamisol EXTREME Stamisol ADVANCED FA
Dampfbremse fir Leistungsstarke COLOR & FA POP
Aufdachdmmungen Holzfaserdémmoplatte Farbige, diffusionsoffene Membran Diffusionsoffene Membran fur
fur Fassaden mit gestalterischen Fassaden mit gestalterischen Fugen
Fugen bis 100 mm oder transparente bis 50 mm
Fassaden/Glasfassaden
INTESANA EVO 145
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ORCON MULTIBOND

Anschlusskleber von der Rolle fir
innen und aulRen

CONTEGA SOLIDO SL
Vollflachig klebendes Putz- und
Fensteranschlussband fir innen

NATURATHERM

%

Stichsageblatt
Dammstoff-Messerblatt fir
Stichsdgen, fir den schnellen,
genauen und staubfreien Zuschnitt
von Holzsfaserddmmplatten

Stamisol EXTREME COLOR

STAMCOLL N55

Spezialklebstoff fur alle Stamisol-
Bahnen und Anschlussbahnen

3

ORCONF

Allround-Anschlusskleber fir innen
und aulRen

o i
escow PRIMER B

TESCON PRIMER RP

Losemittelfreie Grundierung fir

innen und aulRen

Dammstoffmesser
Démmstoffmesser doppelschneidig,
Klinge aus rostfreiem Stahl

STAMCOLL AS
Der wasserbestandige Universal-
Kleb-/Dichtstoff

| 7 = we—

TESCON VANA

Allround-Klebeband fir innen und
auBen

ROFLEX 100

Rohr-Manschetten fir innen und
aulen, @ 100-120 mm

Reibbrett

Schleifbrett mit wechselbarem
Schleifpapier zum Anebnen der
Oberflachen aus Holzfaserplatten

STAMCOLL TAPE

Klebeband zur Verklebung der
farbigen Fassadenbahnen

TESCON PROFECT
Vorgefaltetes Winkelanschlussband

furinnen und auken

Technisches Datenblatt

CONTEGA SOLIDO IQ
Intelligentes, vollfléchig klebendes
Putz- und Fensteranschlussband fur
innen und auRen

TESCON INCAV

Selbstklebendes 3D-Innenecken-
Formteil fir innen und auRen

g

Schleifpapier fir
Reibbrett

Schleifpapier zum Auswechseln

4”‘

Rundkaminanschluss
ohne Loch
Rundkaminanschluss ohne Loch fir
die optimale Abdichtung von
Dunstrohren

TESCON INVEX
Selbstklebendes 3D-Aulkenecken-
Formteil fir innen und auRen

Kreisschneider

Kreisschneider um ein passgenaues

Loch in die Dunstrohranschlisse zu
schneiden
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Jap

Dunstrohreinfassung Eckstiicke Fensteranschlussmanschett&chraubendichtungen
Dunstrohreinfassung fir die Eckstiicke fur Aufbordungen an Set mit 4 zusammenfigbaren Teilen Einseitig klebende

optimale Abdichtung von Kaminen und Dachfenstern fir sémtliche DachfenstergrélRen Schraubendichtungen
Dunstrohren und Hersteller

Stamisol ADVANCED FA & FA POP

STAMCOLL N55 STAMCOLL AS STAMCOLL TAPE Rundkaminanschluss Kreisschneider

Spezialklebstoff fir alle Stamisol- Der wasserbestandige Universal- Klebeband zur Verklebung der ohne Loch Kreisschneider um ein passgenaues

Bahnen und Anschlussbahnen Kleb-/Dichtstoff farbigen Fassadenbahnen . - Loch in die Dunstrohranschlisse zu
Rundkaminanschluss ohne Loch fiir

die optimale Abdichtung von schneiden

Dunstrohren

Dunstrohreinfassung Eckstiicke Anschlussbahn Fensteranschlussmanschett&chraubendichtungen
Dunstrohreinfassung fir die Eckstiicke fur Aufbordungen an Diffusionsoffene Anschlussbahn zur Set mit 4 zusammenfigbaren Teilen Einseitig klebende
optimale Abdichtung von Kaminen und Dachfenstern winddichten Abdichtung von fur sémtliche DachfenstergroRen Schraubendichtungen
Dunstrohren Kaminen, Dachfenstern, etc. und Hersteller
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