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NATURAWALL
Wärmedämmverbundsystem | Massivholzbau aus Brettsperrholz | + Lehm

Schichtaufbau

LEMIX lehmplatte

Besseres Raumklima und Schallschutz

1

NATURAFLEX

Flexible Holzfaserdämmung

2

INTELLO

Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremse

3

NATURAWALL

Druckstabile Wärme- und Schalldämmung aus Holzfaser

4

NATURAKALK por

Armiermörtel für natürliche Wärmedämmverbundsysteme

5

NATURAKALK filler

Gekörnte Ausgleichsgrundierung

6

NATURAKALK protect

Fassadenfarbe auf Basis organischer Bindemittel

7

Holz und Lehm: das Nonplusultra an Komfort.
NATURAWALL ist ein komplettes, natürliches und diffusionsoffenes

Wärmedämmverbundsystem für alle Arten von Mauerwerk. Bei

leichten Bauweisen, kann die Sommerhitze schnell in das Haus

eindringen und tropische Innentemperaturen erreichen. Eine gute

Wärmedämmung allein reicht nicht aus: Eine zusätzliche Schicht mit

Wärmespeicherfähigkeit, der Lemix Ballastplatte, ist erforderlich, um

1/51/51/51/51/5

https://www.naturalia-bau.it/


 Technisches Datenblatt

Naturalia-Bau GmbH | Carlo Abarth Str. 20 | I-39012 Meran (BZ) | P.IVA: 02271920213 | Tel: +39 0473 499050 | Fax: +39 0473 499060 | Mail: info@naturalia-bau.it | Web: naturalia-bau.it Seite:        

Druck-Datum: 23.01.2026 08:57

die Hitzewelle zu bremsen und die Innentemperatur gleichmäßig zu

halten.
Bis zu 2 Stunden Phasenverschiebung bei leichten Strukturen

Akustische Rw-Verbesserung von Strukturen

Passive Regelung des Raumklimas zur Einsparung der Kosten für

die Klimatisierung

Hoch atmungsaktives Dämmsystem für trockene Gebäude

Unglaubliche Vorteile zu jeder Jahreszeit.
U-Wert

Es ist enorm wichtig, zwischen den

Dämmeigenschaften im Sommer und

dem Winter zu unterscheiden

In milden Klimazonen können ein paar

Zentimeter Dämmschicht ausreichen,

um sich in der kalten Jahreszeit wohl

zu fühlen, sie reichen aber oft nicht

aus, um  wirksam vor der sommerliche

Hitze zu schützen. Genau aus diesem

Grund empfehlen wir eine

sommerliche Phasenverschiebung von

mindestens 14 Stunden.  Die Farbe der Grafik repräsentiert die Transmissionsschwellen für die Klimazonen [     A+B    C    D    E    F    keine   ] und die Sommerbehaglichkeit [ sehr schlecht                  

ausgezeichnet ] 

Phasenverschiebung

Die Farbe der Grafik repräsentiert die Transmissionsschwellen für die Klimazonen [     A+B    C    D    E    F    keine   ] und die Sommerbehaglichkeit [ sehr schlecht                  

ausgezeichnet ] 

Produkte

Lemix LEHMPLATTE
Die innovative Lehmbauplatte

1

NATURAFLEX
Flexible Holzfaserdämmung

2

INTELLO
Feuchtevariable Hochleistungs-

Dampfbremse für faserförmige

Matten- und Plattendämmstoffe

3

NATURAWALL
Putzträgerdämmplatte aus Holzfaser

4

NATURAkalk POR
Natürlicher Klebe- und Armierungs

Mörtel für

Wärmedämmverbundsysteme

5
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NATURAkalk FILLER
Gekörnte Ausgleichsgrundierung auf

Silikatbasis (weiß oder farbig)

6

NATURAkalk PROTECT

P
Fassadenfarbe auf Basis organischer

Bindemittel

7

Zubehör
Lemix LEHMPLATTE

Lemix TH
Tragehilfe für Lemix Lehmplatte

Lemix

LEHMPLATTENSCHRAUBEN
Lehmplattenschraube auf

Holzkonstruktion

EJOT

LEHMPLATTENSCHRAUBEN
Lehmplattenschraube auf

Metallkonstruktion

NATURAFLEX

Alligator Wellenschliff-

Messer
Alligator Messersatz für weiche,

flexible Dämmstoffe aus Holzfaser

und Hanf

INTELLO

ORCON MULTIBOND
Anschlusskleber von der Rolle für

innen und außen

ORCON F
Allround-Anschlusskleber für innen

und außen

TESCON VANA
Allround-Klebeband für innen und

außen

TESCON PROFECT
Vorgefaltetes Winkelanschlussband

für innen und außen

CONTEGA SOLIDO IQ
Intelligentes, vollflächig klebendes

Putz- und Fensteranschlussband für

innen und außen
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CONTEGA SOLIDO SL
Vollflächig klebendes Putz- und

Fensteranschlussband für innen

TESCON SPRIMER
Sprühbare Grundierung für innen

und außen

KAFLEX mono
Kabel-Manschetten für 1 Kabel, Ø 4,8

- 12 mm, innen und außen

ROFLEX 100
Rohr-Manschetten für innen und

außen, Ø 100-120 mm

TESCON INCAV
Selbstklebendes 3D-Innenecken-

Formteil für innen und außen

TESCON INVEX
Selbstklebendes 3D-Außenecken-

Formteil für innen und außen

AEROSANA VISCONN
Sprühbare Luftdichtung mit

feuchtevariablem sd-Wert,

blau/schwarz und weiß

NATURAWALL

ejotherm STR U 2G
Universalschraubdübel für die

vertiefte und oberflächenbündige

Montage in Beton und Mauerwerk

ejotherm STR-Stopfen
Verschlußelement für STR U

Spiraldübel
Spiraldübel zur Befestigung von

leichten Anbauteilen

POWERBLOC
Formgeschäumter Quader aus EPS

CONTEGA FIDEN EXO
Fugendichtungsband für außen

Stichsägeblatt
Dämmstoff-Messerblatt für

Stichsägen, für den schnellen,

genauen und staubfreien Zuschnitt

von Holzsfaserdämmplatten

Dämmstoffmesser
Dämmstoffmesser doppelschneidig,

Klinge aus rostfreiem Stahl

NATURAkalk POR
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NATURAkalk Gewebe
Glasfasergewebe

Armierungspfeil
Glasfasernetz für thermische

Beschichtungen

Armierungspfeil 3D
Glasfasernetz für thermische

Beschichtungen

Gewebeeckwinkel EJOT

Pro GEW
Gelochter Hart-PVC Eckwinkel mit

verklebtem Glasfasergewebe

Gewebeanputzprofil

EJOT Pro GAP Giga Flex
Selbstklebendes Kunststoffprofil mit

Glasfasergewebe

Gewebeanputzprofil

EJOT Pro GAP Active

Flex
Selbstklebendes Kunststoffprofil mit

Glasfasergewebe und abknickbarer

Schutzlasche

Tropfkantenprofil EJOT

Pro TKP
Tropfkantenprofil mit

Glasfasergewebe und Steckverbinder

Sockel-Basisprofil EJOT

Pro BSOP
PVC-Sockel-Basisprofil

Sockelprofil EJOT Pro

SOP
PVC-Sockelprofil inklusive

Glasfasergewebe

Putzabschlussprofil

EJOT Pro PAP
Kunsstoffprofil mit Glasfasergewebe

und Abzugskante
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