
IL BENESSERE
DI UN IMPIANTO RADIANTE A FOGLIA CON SUPPORTO 
IN FIBRA DI LEGNO E FINITURA IN ARGILLA NATURALE



2

Milada Vigerova | unsplash.com



3

COMFORT ABITATIVO

RISCALDAMENTO TRADIZIONALE IRRAGGIAMENTO A SOFFITTO IRRAGGIAMENTO A PARETE

La propagazione del calore in un edificio 
avviene secondo differenti modalità: a 
differenza dei tradizionali termosifoni, 
che fanno circolare l’aria nell’ambiente, 
l’irraggiamento mantiene uniforme la 
temperatura dell’aria con un dispendio 
energetico minore, perché scalda i corpi 
anziché l’aria.

Si tratta di una dorma di calore naturale, 
fisiologico, che restituisce la sensazione 
tipica del sole sulla pelle. Infatti la 
radiazione solare si propaga proprio per 
irraggiamento per raggiungere la Terra.

Questo principio era già utilizzato dai 
Romani negli edifici termali.

I pannelli in fibra di legno e l’intonaco di 
argilla Naturalia-Bau garantiscono una 
valida protezione dalle formazioni di 
umidità di condensa: così preservano la 
muratura, specialmente quella di edifici 
datati con muri mal coibentati, e 
collaborano attivamente al benessere 
ambientale complessivo.
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RESA TERMICA E RISPARMIO

IMPIANTO A SPIRALE MONOTUBO
[TERMOGRAFIA]

IMPIANTO A FOGLIA
[TERMOGRAFIA]
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L’impianto a Foglia ha una superficie di scambio superiore 
rispetto a quella degli impianti tradizionali con spirale 
monotubo e il vantaggio ulteriore, che  basta solo un centimetro 
di intonaco  per l’installazione.

Queste caratteristiche permettono un tempo di risposta molto 
rapido: infatti  gli ambienti richiedono poco tempo per essere 
riscaldati in inverno o raffrescati in estate (bassa inerzia), il che 
si traduce in un maggior comfort, soprattutto all’interno degli 
edifici ben coibentati.

La massima resa del sistema si può raggiungere in pochi 
minuti contro le 6-8 ore dei sistemi radianti tradizionali a spirale, 
grazie alla distribuzione fitta: delle tubazioni: l’interasse è di soli 
1,5 cm, contro i 10 o 15 di un sistema con spirale monotubo. 

Questa distribuzione capillare consente di avere una resa 
maggiore a parità di temperatura. La resa unitaria maggiore 
dell’impianto a foglia può essere utile in tutti i casi in cui occorre :

• Soddisfare fabbisogni energetici superiori, a parità di 
superficie disponibile per l’irraggiamento

• Funzionare a temperature inferiori rispetto agli impianti 
tradizionali, a parità di resa
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SISTEMA  PARETE NATURALIA-BAU
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Il cuore del sistema è Naturawall NK, il 
pannello isolante, idrorepellente e, allo 
stesso tempo, traspirante.

Prodotto a basso impatto ambientale,  
composto da fibra di abete Douglasia 
(proveniente da foreste alpine certificate 
PEFC), resistente e durevole nel tempo. 

La superficie antiscivolo è intonacabile e 
le dimensioni sono idonee per la posa in 
ambienti interni da ristrutturare.

L’intonaco in argilla Claytec SanReMo per 
interni, è studiato per resistere bene alle 
sollecitazioni termiche degli impianti 
radianti.

Grazie alla composizione ricca di fibre e 
sabbie fini, è particolarmente facile da 
lavorare e adatto per creare superfici 
omogenee su supporti di natura diversa.

L’accoppiata straordinaria tra intonaco 
Claytec e pannello Naturawall  garantisce  
un’ottima prestazione di isolamento 
acustico e un microclima ideale negli 
ambienti.

Con l’intonachino e la pittura di argilla
YOSIMA invece puoi realizzare interni
eleganti e raffinati. 

La scelta di colori e finiture è veramente 
ampia: 7 palette di colori accuratamente 
selezionate per un totale di 146 diverse 
tonalità e 1120 varianti e texture.

In alternativa le finiture NATURAKALK a
base di calce, sia in forma di pittura, che 
di intonachino.

La palette di colori NATURAKALK conta un 
totale di 680 colori disponibili.

NATURAWALL NK CLAYTEC SANREMO FINITURA IN ARGILLA O CALCE NATURALE
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L’EFFETTO BENEFICO DELL’ARGILLA
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L’argilla è da sempre rinomata per i suoi 
effetti cosmetici e depurativi: la cosa 
che forse non tutti sanno, è che si applica 
non solo al corpo umano, ma anche agli 
ambienti in cui viviamo.

In bioedilizia diciamo che la casa è la 
nostra terza pelle (la seconda sono i 
vestiti che indossiamo); è importante 
prendersi cura della terza pelle, con lo 
stesso impegno e la stessa cura che 
dedichiamo alla prima. 

Con gli intonaci Claytec e l’intonachino
di argilla YOSIMA puoi realizzare interni 
architettonici eleganti e raffinati. 

Le texture diverse e la gamma di finiture, 
lisce e ruvide, che comprende anche gli 
stucchi e lo spatolato, permettono di 
intervenire adeguatamente in ogni tipo di 
ambiente,  che si tratti di un palazzo 
storico o di una casa ultramoderna. 

Gli spazi interni così realizzati sono sani, 
rilassanti e favoriscono un senso di 
benessere difficile da comunicare a 
parole: è un’esperienza sensoriale, che 
coinvolge non solo la vista, ma anche 
l’olfatto e la percezione tattile delle 
superfici.

Una sensazione che si avverte “a pelle” 
per l’appunto e infatti molti dei nostri 
clienti dicono che nelle loro case si 
sentono riposati e rilassati come se 
fossero in vacanza.



��Claytec COLLANTE-RASANTE in argilla
��Pannelli NATURAWALL NK  accostati a giunti sfalsati
��Tassello termico EJOTHERM S1 SHORT per supporti in muratura
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Predisposizione
mandata e ritorno
impianto radiante

≥ 25 mm
Foro al netto 
del laterizio o 
struttura muraria

Pre-forare
con trapano a
rotazione rapida.

NON usare il 
percussore!

INSTALLAZIONE A PARETE

��

�

�

�

�



SE POSSIBILE FORARE 
in corrispondenza della 

parte strutturale!

≥ 25 mm
Foro al netto 
dell’intonaco 

esistente

!

OPERAZIONI DI POSA DEL SISTEMA

Posare i pannelli NATURAWALL NK � a giunti sfalsati con il 
COLLANTE-RASANTE in argilla Claytec � e utilizzare tasselli 

adeguati � al tipo di solaio: se non è possibile l’ancoraggio alla 
parte strutturale, pre-forare con trapano a rotazione rapida 

senza percussore per evitare lo sfondellamento del solaio.

Di norma non vengono eseguite tracce sul soffitto, quindi tutte le 
tubazioni di mandata e ritorno da 20 mm del sistema radiante  corrono 

nello spazio libero tra i pannelli NATURAWALL NK.

In corrispondenza di un’area di discontinuità �, come ad esempio un punto luce, si 
può deviare il percorso delle tubazioni in modo versatile e pratico.

Infine dare avvio alle procedure di collaudo pre-intonacatura dell’impianto radiante.

INSTALLAZIONE A SOFFITTO
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INSTALLAZIONE CON TRAVI A VISTA

TRAVI, PUNTONI E CORRENTI

Proteggere bene la struttura in legno esistente, che rimane a 
vista, mediante l’applicazione di un foglio  protettivo�.

La mandata e il ritorno � vanno posizionati sottotraccia lungo 
l’attacco tra la copertura e la muratura, mentre l’impianto radiante si 

sviluppa nello spazio tra le travi, i puntoni oppure i correnti.

Prevedere l’impiego di profili di chiusura per intonaco � nel punto di 
raccordo tra la struttura in legno a vista e l’intonaco Claytec SanReMo, per evitare 
che si formino fessurazioni e sgretolamenti antiestetici.
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INTONACO IN ARGILLA E FINITURA

La stesura dell’intonaco avviene in due mani: il 
primo strato, realizzato con intonaco in argilla
Claytec SanReMo �, appositamente studiato per 
creare uno strato livellante che riveste i microtubi del 
sistema radiante e tampona i fori e le tracce presenti nel 
sottofondo.

Durante questa fase il sistema radiante è mantenuto in 
pressione e può collaborare all’asciugatura dell’intonaco.

Quindi si posa la rete di armatura� Claytec RETE DI LINO oppure RETE IN 
FIBRA DI VETRO e quindi si procede alla rasatura della parete, spessore 3 mm, 
sempre con intonaco in argilla Claytec SanReMo �, avendo cura di sigillare le 
eventuali fessurazioni da ritiro del primo strato di intonaco in argilla.

La finitura � è a scelta tra l’intonachino pregiato in argilla YOSIMA, disponibile in 146 tonalità 
differenti, oppure con intonachino di calce NATURAKALK PROTECT I.

!

RASATURA E FINITURA
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RESA TERMICA STAGIONALE AFFIDABILITÀ DELLA TENUTA IDRAULICACOEFFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA  (20°C)

Il PPr ha un coefficiente di dilatazione inferiore di 10-11 volte 
rispetto ai sistemi tradizionali: questo si traduce in una 
maggiore sicurezza, poiché evita fessurazioni e deformazioni 
dell’intonaco e della pittura.

L’intonaco Claytec SanReMo, amplifica la prestazione termica 
del sistema radiante a foglia e lo preserva nel tempo

Tutto il sistema radiante è collegato al collettore tramite delle 
termosaldature realizzate con polifusore:.questa operazione 
richiede più tempo per l’esecuzione, però consente di eliminare 
completamente i comuni giunti innesto che non garantiscono la 
tenuta nel tempo. Il collaudo a pressione, prima della fase di 
intonacatura, assicura la massima sicurezza della tenuta 
idraulica del sistema: una tecnica decisamente affidabile!

0.17 mm/m°C

0.14 mm/m°C

0.015 mm/m°C

polibutilene

pex

polipropilene

Differenza tra temperatura 
media dell’acqua a 30°C e 
temperatura ambiente di 20°C.

Differenza tra temperatura 
media dell’acqua a 17°C e 
temperatura ambiente di 26°C.

*

**

80  W/mq

85  W/mq

invernale DT = 10°C *

estiva DT = 9°C **

Copertura
60-70%

Copertura
85-90%

Il sistema a foglia può essere adattato al centimetro in 
cantiere, anche durante la fase di installazione, e questa sua 
particolare versatilità gli permette di raggiungere livelli di 
copertura del soffitto radiante maggiori rispetto ai sistemi 
radianti prefabbricati modulari, che non si adattano ai locali da 
climatizzare con la stessa precisione.

Avere una maggiore densità di copertura garantisce risparmi di 
gestione del sistema grazie alla riduzione della temperatura di 
lavoro e sicurezza relativa al fabbisogno termico in condizioni 
di coibentazione scarsa.

E tutto questo mentre i pannelli NTURAWALL NK trattengono il 
calore all’interno senza dissiparlo attraverso i muri o il solaio:
un impianto altamente performante nello spazio di pochi cm..

PRESTAZIONI TECNICHE

IMPIANTO A SPIRALE MONOTUBO IMPIANTO A FOGLIA
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VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e messa in opera di SISTEMA RADIANTE A FOGLIA con coibentazione naturale NATURADENTRO, composto da pannello 
isolante NATURAWALL NK, collante rasante in argilla Claytec, impianto a Foglia RRI con pannelli radianti da intonaco, tubazioni di 
collegamento e raccordi da 20 mm in ppr,  Intonaco Claytec SanReMo e finitura superficiale con intonachino pregiato Yosima.

Il sistema è composto da: pannello isolante NATURAWALL NK in fibra di legno vergine di douglasia da coltivazioni certificate PEFC, 
certificato CE secondo EN 13171, a bordo dritto con spigolo vivo, conduttività termica dichiarata λD = 0,043 W/mK, resistenza a 
compressione >200 kPa, densità ca. 180kg/m³, capacità termica massica (c): 2.250J/kgK, assorbimento d’acqua WS< 1. Fissaggio 
meccanico con tasselli in plastica, numero 8 pz/mq, per garantire la tenuta anche su fondi non aderenti in calcestruzzo, laterizio, 
calcestruzzo cellulare e alleggerito, strutture in legno ed a secco, previa rasatura con collante rasante in argilla Claytec, per garantire 
la planarità del fondo. Sistema radiante RRI, adatto per riscaldamento e raffrescamento, composto da pannello radiante a Foglia 
modello da intonaco di forma modulare con tubi radianti ordinati parallelamente, fissati attraverso distanziatori e collegati ad un 
collettore di mandata e uno di ritorno, realiazzato in polipropilene copolimerizzato random, completo di tubazioni, gomiti e raccordi 
giuntati tramite saldatura con polifusore o con piastra. Rasatura armata con intonaco Claytec SanReMo in argilla naturale e sabbia 
lavata a grana mista 0-1 mm, pomice naturale 0 - 1,5 mm e fibre naturali, armato con rete in fibra di vetro con carico di rottura >2000 
N/5cm. Finitura con intonachino pregiato in argilla Yosima, con finitura spugnata, composto da sabbia di granulometria mista, argille 
e terre colorate, perlite e fibre di cellulosa, granulometria fino a 1 mm con colorazione data da sole terre naturali, senza pigmenti 
aggiunti.

Tutti i componenti sono certificati CE, conforme ai CAM (p.ti 2.3.2 - 2.3.5.5 - 2.4.1.1 - 2.4.1.3 - 2.4.2.9 - 2.6.4) a seconda dello specifico tipo 
di impiego e composizione.

VARIANTI DI FINITURA

PITTURA BIANCA IN ARGILLA
Finitura con pittura in argilla coprente bianca CLAYTEC Lehmfarbe reinweiß, per intonaci in argilla e altri sottofondi sufficientemente 
lisci, quali superfici intonacate, pannelli in cartongesso e in gessofibra ecc. Composto argilla bianca, talco, gesso, gomma arabica, 
saponina, fibre di cellulosa.

PITTURA COLORATA IN ARGILLA
Finitura con argilla pittura in argilla CLAYFIX, con o senza granulomteria, per finitura di intonaci in argilla e altri sottofondi 
sufficientemente lisci. Composto di Argille e terre colorate, talco, gesso, gomma arabica, saponina, fibre di cellulosa. Le pitture in 
argilla con granulometria contengono anche sabbie di pietra calcarea fino a 0,5 mm. La colorazione è data da terre naturali, senza 
pigmenti aggiunti. Il sottofondo sarà sufficientemente liscio e trattato con PRIMER DIE WEISSE. La posa sarà a due o più mani con 
pennello o pennellessa.

INTONACHINO IN CALCE
intonachino idrorepellente, traspirante, NATURAKALK-PROTECT I, applicato in una o due mani, a seconda della granulometria 1,2/1,5 
mm. Aspetto opaco, disponibile bianco neutro naturale oppure in diverse colorazioni, con tonalità come da cartella colori Naturalia-
BAU (A-B-C-D). Se necessario consolidare preliminarmente le superfici con apposito fissativo trasparente NATURAKALK-PRIMER.
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SCOPRI LE ALTRE SOLUZIONI DELL’IMPIANTO A FOGLIA

SCOPRI LA BIOEDILIZIA DI NATURALIA-BAU

SOFFITTO

COIBENTAZIONE TERMICA NATURALE

RRI srl

Impressum

Naturalia-BAU srl

PAVIMENTO

ARGILLA E CALCE NATURALE

GEOTERMIA

SOLUZIONI ANTIMUFFA NATURALI

• Applicazione a soffitto con 
lastre in cartongesso.

• Applicazione a soffitto su 
controsoffitto metallico.

• Applicazione a soffitto su 
controsoffitti intonacati.

• Applicazione esterna e interna 
per tutti i tipi di facciata, 
anche di edifici vincolati.

• Applicazione per coperture,
in legno e in laterocemento,
anche piane e in condizioni 
climatiche estreme.

Via Giuseppe Garibaldi 53  
33074 Fontanafredda - PN

Tel +39 0434 998617
Fax +39 0434 566358

www.rri.it
info@rri.it
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Via Carlo Abarth, 20
39012 Merano - BZ

Tel +39 0473 499 050
Fax +39 0473 499 060

www.naturalia-bau.it
info@naturalia-bau.it

• Applicazione a pavimento con 
impianto a foglia.

• Applicazione interna di pitture, 
intonaci e prodotti in argilla.

• Applicazione interna ed esterna 
di prodotti in calce naturale.

• Sonde geotermiche orizzontali.

• Elimina il problema della muffa 
che si forma negli edifici.


