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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und mussen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstiandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Der Schraubdiibel ejotherm STR U und ejotherm STR U 2G mit Teller besteht aus einer
Dubelhiilse aus Polyethylen (Neuware), einer zugehérigen Spezialschraube aus
nichtrostendem Stahl oder galvanisch verzinktem Stahl und einem Verschlussstopfen aus
Polystyrol (fur die Montage des Dibels an der Oberfliche der Warmedadmmung) oder eine
Rondelle aus Polystyrol oder Mineralwolle (fir die vertiefte Montage des Dulbels in der
Warmedammung).

Fur die oberflachenbiindige Montage darf der Dubel zusatzlich mit den Ddubeltellern
SBL 140 plus, VT 90 oder VT 2G aus Polyamid kombiniert werden.

Der Schraubdiibel ejotherm SDK U mit Kragenkopf besteht aus einer Dibelhilse aus
Polyethylen (Neuware) und einer zugehdrigen Spezialschraube aus nichtrostendem Stahl oder
galvanisch verzinktem Stahl.

Produkt und Produktbeschreibung sind in Anhang A dargestellt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdall dem anwendbaren Européischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fihren zur Annahme
einer Nutzungsdauer des Dubels von mindestens 25 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer
kdnnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein
Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung
3.1 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristische Tragfahigkeit
- Charakteristische Tragféahigkeit unter siehe Anhang C 1
Zugbeanspruchung
- Minimale Achs- und Randabsténde siehe Anhang B 2
Verschiebungen siehe Anhang C 3
Tellersteifigkeit siehe Anhang C 2
3.2 Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)
Wesentliches Merkmal Leistung
Punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient siehe Anhang C 2
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

GemdalR dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330196-01-0604 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [97/463/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 2+

738970.23 8.06.04-50/23
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5 Fur die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungshestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprufung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 5. Juni 2023 vom Deutschen Institut fiir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Ziegler
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ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U

h

— -—

h-l thl

‘~ Wérmedamm-
Verbundsystem

Verschluss-

i+ stopfen

- Verankerung von WDVS in Porenbeton und haufwerksporigem Leichtbeton

Legende: hp = Dammstoffdicke
her = effektive Verankerungstiefe
h = vorhandene Dicke des Bauteils (Wand)
h1> = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt
hr = Dicke der Rondelle
tt = Toleranzausgleich oder nichttragende Deckschicht

ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A 1
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Bauteile fiir vertiefte Montage in Verankerungsgrund Gruppe A, B, C,D

| T

Markierung der Verankerungstiefe
Geometrie des Diibels von La = 355 — 455 mm

eiotherm STR U/ STR U 2G Montaaetaool Rondelle

Lt/

Produktbeschreibung Anhang A 2

Bauteile zur vertieften Dubelmontage, ejotherm STR U,
Verankerungsgrund Gruppe A, B, C, D

749922.23 8.06.04-50/23
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Bauteile fiir oberflichenbiidige Montage in Verankerungsgrund Gruppe A, B, C,D
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Markierung der Verankerungstiefe

@260
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Werkzeichen (EJOT)
Diibeltyp (ejotherm SDK U)
Diibellénge (z.B. 85)

Tabelle A1: Abmessungen

Verankerungsgrund Gruppe A, B, C, D, Abmessungen

Bauteile zur oberflachenbiindigen Dibelmontage, ejotherm STR U, SDK U

MaRe in mm
. N . Verschl.-
Dibel- Dubelhulse Spezialschraube Stopfen Rondelle
Farbe
typ
dnom het | minLa | maxLa | ds c | minls maxls | Ne | do | hr | dr
STR U natur 8 25 115 455 55 | 60 78 418 23 | 15 | 15 | 66
SDK U natur 8 25 45 125 55 | 60 50 130
Bestimmung der max. Dammstoffdicke hp fur ejotherm STR U:
hp = La - ttol - hef (La=Z.B. 115; to = 10)
z.B. hp =115-10-25
hbmax. =80
ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U
Anhang A 3
Produktbeschreibung g
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Bauteile fiir vertiefte Montage in Verankerungsgrund Gruppe A, B, C,D
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Markierung der Verankerungstiefe
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ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U

Produktbeschreibung Anhang A 4

Bauteile zur vertieften Dibelmontage, ejotherm STR U 2G
Verankerungsgrund Gruppe A, B, C, D
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Bauteile fiir oberflaichenbiindige Montage in Verankerungsgrund Gruppe A, B, C, D
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Markierung der Verankerungstiefe
Geometrie des Diibels von La = 355 — 455 mm und 505 mm

Verschlussstopfen (zum
VerschlieRen des Diibeltellers)

LN e — $ -

ejotherm STR U/ STR 2G Montagewerkzeug

p—

Uil IvIow wpMTLiQiovii QUuve nwvivuviIie

Dubeltyp Farbe Stopfen
Gho het | minLa | max La ds c | minls max s he de he | dr
STR U 2G natur 8 25 115 455 55 | 60 78 338 23 | 15 | 15 | 66
STR U 2G natur 8 25 505 55 | 60 398 23 | 15 | 15 | 66
Bestimmung der max. Dadmmstoffdicke ho fiur ejotherm STR U 2G:
ho = La - tol - et (La =z.B. 115; to1 = 10)
z.B. hp =115-10-25
Nbmax. =80
ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U
Anhan 5
Produktbeschreibung nhang A

Bauteile zur oberflachenbiindigen Dibelmontage, ejotherm STR U 2G
Verankerungsgrund Gruppe A, B, C, D, Abmessungen
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Bauteile fiir vertiefte Montage in Verankerungsgrund Gruppe E

L, @60

! /
Markierung der Verankerungstiefe
Geometrie des Diibels von La = 355 — 455 mm

ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U

Produktbeschreibung
Bauteile zur vertieften Dibelmontage, ejotherm STR U
Verankerungsgrund Gruppe E

Anhang A 6
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8.06.04-50/23




Seite 11 der Europaischen Technischen Bewertung
ETA-04/0023 vom 5. Juni 2023

Bauteile fiir oberfachenbiindige Montage in Verankerungsgrund Gruppe E

L, @60

! / VerschlieRen des Diibeltellers)
Markierung der Verankerungstiefe
Geometrie des Diibels von La = 355 — 455 mm - hc
u o —
ejotherm STR U/ STR 2G Montagewerkzeug 1
[ gl sz (Ex (BT | | )= 1*[:J
- L- — I
Tabelle A3: Abmessungen
Male in mm
. . . Verschl.-
Dibel- Dubelhulse Spezialschraube Stopfen Rondelle
Farbe
typ
dnom | het | minLa | maxLa | ds c | mini maxls | Mo | do | hr | dr
STR U natur 8 65 115 455 55 | 60 78 418 23 | 15 | 15 | 66
SDK U natur 8 65 45 125 55 | 60 50 130
Bestimmung der max. Dammstoffdicke hp fir ejotherm STR U:
ho = La - ttol - hef (La =z.B. 155; tol = 10)
z.B. hp =155-10-65 homax. =80
ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U
Anh A7
Produktbeschreibung nhang
Bauteile zur vertieften Dibelmontage, ejotherm STR U, SDK U
Verankerungsgrund Gruppe E
8.06.04-50/23
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Bauteile fiir vertiefte Montage in Verankerungsgrund Gruppe E
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Markierung der Verankerungstiefe
Geometrie des Diibels von La = 355 — 455 mm und 505 mm

ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U

Produktbeschreibung Anhang A 8

Bauteile zur vertieften Dubelmontage, ejotherm STR U 2G, Verankerungsgrund Gruppe E
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Markierung der Verankerungstiefe
Geometrie des Diibels von La = 355 — 455 mm + 505 mm

ejotherm STR U/ STR 2G Montagewerkzeug

LN — | | —

=y

Bauteile fiir oberflaichenbiindige Montage in Verankerungsgrund Gruppe E

@60

Verschlussstopfen (zum
VerschlieRen des Diibeltellers)

Ne

—

Tabelle A4: Abmessungen

MafRe in mm

Produktbeschreibung
Bauteile zur oberflachenbiindigen Diibelmontage, ejotherm STR U 2G
Verankerungsgrund Gruppe E, Abmessungen

Dubelhilse Spezialschraube \S/ers;:hl.- Rondelle
Dibeltyp | Farbe topfen
dnom | her | minLa | maxLla | ds ¢ |minls | maxls | he | de | hr | dr
STR U 2G natur 8 65 115 455 55 | 60 78 338 23 | 15 | 15 | 66
STR U 2G natur 8 65 505 55 | 60 398 23 | 15 | 15 | 66
Bestimmung der max. Ddmmstoffdicke hp fir ejotherm STR U 2G:
hp = La - ttol - her (La =z.B. 155; tio = 10)
z.B. hp =155-10-65
homax. =80
ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U
Anhang A 9

749922.23
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ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U

Produktbeschreibung Anhang A 10

Dubelteller in Kombination mit ejotherm STR U und ejotherm STR U 2G

749922.23 8.06.04-50/23
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Tabelle A5: Werkstoffe

Benennung Werkstoff

Dibelhillse Polyethylen PE-HD (Neuware)
Farbe: natur, gelb, orange, rot, blau, grau
Polystyrol PS 20

Rondelle

Mineralwolle Typ HD

Verschlussstopfen

Polystyrol PS 30

Spezialnagel

gaivanisch verzin

Stahl,
u passiviert

bla

nichtrostender Stahl nach 1ISO 3506-1:2020

Werkstoffnummer 1.4401 oder 1.4571
Werkstoffnummer 1.4301 oder 1.4567

Tabelle A6: Diibelteller, Durchmesser und Werkstoff
Dubelteller @D @ dd d Werkstoff
[mm] [mm] [mm]
VT 90 90 18,5 1,2 PA 6, PA GF 50
SBL 140 plus 140 20,0 2,0 PA GF 50
VT 2G 112 29,0 1,5 PA GF 50
ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U
Anhang A 11

Produktbeschreibung
Werkstoffe

749922.23
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.

Spezifizierungen des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

Der Diibel darf nur zur Ubertragung von Windsoglasten und nicht zur Ubertragung der Eigenlasten des
Warmedamm-Verbundsystems herangezogen werden.

Verankerungsgrund:

Verdichteter Normalbeton ohne Fasern (Verankerungsgrund Gruppe A) nach Anhang C 1

Vollstein Mauerwerk (Verankerungsgrund Gruppe B) nach Anhang C 1

Hohl- oder Lochsteine (Verankerungsgrund Gruppe C) nach Anhang C 1

Haufwerksporiger Leichtbeton (Verankerungsgrund Gruppe D) nach Anhang C 1

Porenbeton (Verankerungsgrund Gruppe E) nach Anhang C 1

Bei anderen Steinen der Verankerungsgrund Gruppe, B, C, D und E darf die charakteristische Tragféhigkeit der

Dubel durch Baustellenversuche nach EOTA Technical Report TR 51, Fassung April 2018 ermittelt werden

Temperaturbereich:

0°C to +40°C (max. Kurzzeit-Temperatur +40°C and max. Langzeit-Temperatur +24°C)

Bemessung:

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen
und des Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs mit den Teilsicherheitsbeiwerten yv=2,0 und v+ = 1,5 sofern keine
anderen nationalen Regelungen vorliegen

Unter Beruicksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Die Position der Dibel ist in den Konstruktionszeichnungen
anzugeben.

Die Dubel sind nur zur Mehrfachbefestigung von WDVS zu verwenden.

Einbau:

Beachtung des Bohrlochverfahrens nach Anhang C 1
Einbau des Dubels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters
Temperatur beim Setzen des Diibels von 0°C bis +40°C

UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschitzten, d.h. unverputzten Dibels < 6 Wochen

ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U

Verwendungszweck
Spezifikationen

Anhang B 1

749922.23 8.06.04-50/23
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Tabelle B1: Montagekennwerte
Dilbelt ejotherm STR U/ ejotherm SDK U
vp STR U 2G
Verankerungsgrund Gruppe ABCD E ABCD E
Bohrernenndurchmesser do [mm] 8 8 8 8
Bohrerschneidendurchmesser deut [mm] < 8,45 8,45 8,45 8,45
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt
- vertiefte Montage h1 [mm] 2 50 90 - -
- oberflachenbiindige Montage hz [mm] 2 35 75 35 75
effektive Verankerungstiefe hef [Mm] 2 25 65 25 65
Tabelle B2: Diibelabstiande und Bauteilabmessungen
Dubeltyp ejotherm STR U/STR U 2G/SDK U
Verankerungsgrund Gruppe ABCD E
minimaler Achsabstand Smn > [mm] 100 100
minimaler Randabstand Cmn > [mm] 100 100
Mindestbauteildicke
100

- vertiefte Montage h > [mm] 40 120

(diinne Schalen aus Beton)

100

- oberflachenbiindige Montage h > [mm] 40 120

(diinne Schalen aus Beton)

~ h_\

‘ S -~
oS~
-~

ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U

Verwendungszweck Anhang B 2

Montagekennwerte, Dlbelabstédnde und Bauteilabmessungen

749922.23 8.06.04-50/23
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ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U

Anh B3
Verwendungszweck nhang

Montageanleitung fir die vertiefte Diilbelmontage mit STR- Rondelle

749922.23 8.06.04-50/23
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ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U

Anh B4
Verwendungszweck nhang

Montageanleitung fiir die oberflachenbiindige Dibelmontage mit STR- Verschlussstopfen
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Anh B5
Verwendungszweck nhang

Dlbelmontage fir die vertiefte Diibelmontage mit Dubelteller VT 2G und STR U Rondelle
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Tabelle C1:  Charakteristische Zugtragfahigkeiten Nrk in Beton und Mauerwerk je Diibel in kN
Diibeltyp ejotherm STR U / ejotherm STR U 2G / ejotherm SDK U
Verankerungsgrund Roh- Mindest- Bemerkungen Bohr- Nrk
dichte druck- verfahren
o] festigkeit
fo [kN]
[kg/dm3] | [N/mm?]
Beton C12/15 — C 50/60 Verdichteter
geman EN 206: 2013+A1:2016 Normalbeton ohne Hammer 1o
Beton C12/15 — C 50/60 Fasern;
gemal EN 206: 2013+A1:2016 Dicke der diinnen Hammer 15
dunne Betonplatten (z. B. Betonplatte: '
Wetterschalen) 100 mm > h = 40 mm
Mauerziegel, Mz Querschnitt bis 15 %
gemaf EN 771-1:2011+A1:2015 218 12 reduziert! Hammer | 1,5
Kalksandvollstein, KS Querschnitt bis 15 %
gemaf EN 771-2:2011+A1:2015 218 12 reduziert! Hammer | 1,5
Hochlochziegel, HLz Querschnitt > 15 %
gemaR EN 771-2:2011+A1:2015 21,2 12 und < 50 % reduzierts) | Drehbohren | 1,27
Hochlochziegel, HLz . Querschnitt > 15 % Drehbohren | 1,1V
gemaR EN 771-2:2011+A1:2015 208 12 und < 50 % reduziert | Hammer | 077
Vollsteine aus Leichtbeton, V Querschnitt > 15 %
gemaR EN 771-:2011+A1:2015 =09 4 und < 50 % reduziert® | Drehbonren | 0.6
Kalksandlochstein, KSL 516 12 Querschnitt > 15 % Drehbohren | 1,52
gemak EN 771-2:2011+A1:2015 - und < 50 % reduziert® Hammer 1,52
Hohlbécke aus Leichtbeton, Hbl Querschnitt > 15 % 3
)
gemaR EN 771-2:2011+A1:2015 205 2 und < 50 % reduzierty | Dreneenren | 0.6
Haufwerksporiger Leichtbeton
LAC, gemaB EN 1520:2011 21,8 4 - Hammer 0,9
EN 771-3:2011+A1:2015
Porenbeton AAC,
=204 2 - Drehbohren | 0,75

gemal EN 771-4:2011+A1:2015

Hochlochziegel HLz, 250x380x235 mm,

gemal EN 771-2:2011+A1:2015

AulRlenstegdicke
210,3 mm

Drehbohren | 0,75

") Der Wert gilt fur AuRenstegdicken von = 11 mm, ansonsten ist die charakteristische Zugtragfahigkeit durch Ausziehversuche

am Bauwerk zu ermitteln.

2) Der Wert gilt fiir AuRenstegdicken von = 20 mm, ansonsten ist die charakteristische Zugtragfahigkeit durch Ausziehversuche

am Bauwerk zu ermitteln.

%) Der Wert gilt fur AuRenstegdicken von = 30 mm, ansonsten ist die charakteristische Zugtragfahigkeit durch Ausziehversuche

am Bauwerk zu ermitteln.

4 durch Lochung senkrecht zur Lagerfuge

ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U

Leistungen
Charakteristische Zugtragféhigkeit

Anhang C 1

749922.23
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Tabelle C2: Punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient gemiR EOTA Technical Report
TR 025:2016-05

Dammstoffdicke punktbezogener
Warmedurchgangskoeffizient
Dubeltyp
hp X
[mm] [W/K]

ejotherm STR U
oberflachenblindig montiert 60 —420 0,002
mit EPS Verschlussstopfen
ejotherm STR U

vertieft montiert 80-420 0,002
mit Dammstoffrondelie

ejotherm STR U 2G

oberflachenbindig montiert 60 — 400 0,002

mit EPS Verschlussstopfen
ejotherm STR U 2G

vertieft montiert 80 —400 0,001
mit Dd&mmstoffrondelle

Tabelle C3: Tellersteifigkeit gem&R EOTA Technical Report TR 026:2016-05
Durchmesser Tragfahigkeit Tellersteifigkeit
. des Dubeltellers des Dubeltellers
Dubeltyp
[mm] [kN] [kN/mm]
ejotherm STR U
ejotherm STR U 2G 60 2,08 0.6

ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U

Anhang C 2
Leistungen

Punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient, Tellersteifigkeit
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Leistungen
Verschiebungen

Tabelle C4: Verschiebungen
Verankerungsgrund Roh- MEI)?S:;:(- Zugkraft Verschiebung | Verschiebung
dichte S STR U STR U 2G
0 festigkeit N
fo
3
[kg/dm?] [N/mm?] [kN] ASy [mm] ASy [mm]
Beton C12/15 - C 50/60
(EN 206:2013+A1:2016) 0.5 0.7 0.8
Beton C12/15 - C 50/60
(EN 206:2013+A1:2016) 0,5 0,7 0,8
diinne Betonplatten (z. B. Wetterschalen)
Mauerziegel, Mz S
(EN 771-1:2011+A1:2015) =18 12 0.5 0.7 0.8
Kalksandvollstein, KS
’ >
(EN 771-2:2011+A1:2015) =18 12 0.5 0.7 0.8
Vollsteine aus Leichtbeton, V
! =
(EN 771-3:2011+A1:2015) =09 4 0.2 0.7 0.8
Hochlochziegel, HLz
>
(EN 771-2:2011+A1:2015) =12 12 0.4 0.7 0.8
Hochlochziegel, HLz 0,36 0,7 0,8"
(EN 771-2:2011+A1:2015) 20,8 12
0,23 0,9 0,92
Kalksandlochstein, KSL 0,5 0,7 0,8"
(EN 771-2:2011+A1:2015) 216 12
0,5 0,7 0,99
Hohlbécke aus Leichtbeton, Hbl
' 2 0,2 0,7
(EN 771-2:2011+A1:2015) 0.5 2 ' ' 0.8
Haufwerksporiger Leichtbeton, LAC
(EN 1520:2011/EN 771-3:2011 =1,8 4 0,3 0,7 0,8
+A1:2015)
Porenbeton, AAC
' > 0,25 0,7
(EN 771-4:2011+A1:2015) 0.4 2 ' ' 0.8
Hochlochziegel HLz 250x380x235
0,25 0,7
(EN 771-2:2011+A1:2015) ' ' 0.8
" Drehbohren
2 Hammerbohren
ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G und ejotherm SDK U
Anhang C 3
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