Applicazione

Stamisol Safe One & una membrana traspirante, resistente al
fuoco, indicata per facciate chiuse o ventilate. E classificata
A2-51,d0 (EN 13501-1) e resiste permanentemente ai raggi
UV in facciate

con fughe fino a 50 mm o con rivestimenti con percentuali
di apertura fino al 50%.

Stamisol Safe One é garantita 10 anni contro l'esposizione ai
raggi UV e garantita a vita come membrana resistente al
fuoco Euroclasse A2-s1,dO0.

NOTA: secondo la norma EN 13859-2, clausola 5.2.2, nel caso
in cui la membrana traspirante venga posata su supporti di
varia natura, potrebbero essere necessari ulteriori test di
reazione al fuoco a causa della diversa inflammabilita dei
materiali che compongono il supporto. Stamisol Safe One e
garantita Euroclasse A2-s1,d0 quando e fissata o incollata
direttamente su una struttura di supporto con
classificazione di reazione al fuoco A1 o A2.

Stoccaggio e movimentazione

Conservare i rotoli in posizione
orizzontale, in luoghi freschi,
asciutti e riparati. Maneggiare il
materiale con cura e assicurarsi che
la membrana non sia sgualcita o
piegata. Quando si srotola la
membrana, assicurarsi che tutte le
superfici siano pulite, asciutte e prive di polvere, sabbia,
grassi e oli. Lavorare sempre con attrezzi in ordine e le mani
pulite (o indossare guanti).

Posa

Queste indicazioni di di posa raffigurano procedure generali
e abituali. Poiché ogni costruzione € unica, raccomandiamo
vivamente di rivolgersi al servizio di assistenza tecnica
Stamisol Safe One per ogni quesito,

che non rientra in queste istruzioni.

Taglio della membrana
1. Prima di srotolare la membrana,
la si pud tagliare con una sega, se
occorre una larghezza specifica.
Tutti i bordi tagliati devono venire
sovrapposti di almeno 50 mm.
“ 2.La membrana pud essere
tagliata con forbici affilate o con un
cutter adeguato. Assicurarsi che la superficie di lavoro sia
pulita, asciutta e priva di polvere, sabbia e grasso/olio.
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Applicazione della membrana
1. Stamisol Safe One deve essere
posata con il lato nero rivolto verso
l'esterno.

2.La membrana puo essere fissata
meccanicamente (con graffette o
listelli) o incollata al sottofondo, con
il lato bianco verso l'interno.

Per garantire la corretta applicazione, il telo deve essere ben
steso e dispiegato correttamente, prima

di sigillare o fissare i sormonti e i raccordi tra i lembi.

3. Quando si usa la colla Stamcoll N55 per fissare

i teli, agitare bene la lattina e riempire il flacone in dotazione

per applicare la colla al supporto (legno, alluminio, acciaio,

cemento, ecc.). Usare un pennello piatto da 50 mm di

larghezza per stendere la colla, calcolando tre strisce per

tratto di membrana (per esempio, due ai lati e una al centro).

Resa: 40 g di Stamcoll N55 per metro lineare.

I. Il supporto deve essere pulito e priva di polvere -
le superfici non porose del supporto devono essere pulite
con alcol o detergenti a base di acetone o isopropanolo e
con un panno pulito, che non perda lanugine o fibre;

Il. Durante la posa, la temperatura ambiente deve essere
compresa tra +5 °C e + 40 °C;

lll. Seil supporto ha una superficie porosa/assorbente, usare
colla Stamcoll N55 come primer prima di fissare la
membrana. Lasciare asciugare la mano di primer
completamente, prima di applicare la colla per fissare la
membrana;

IV. Premere saldamente la membrana sulle strisce di colla
umide, per assicurare un'adesione uniforme e priva di
bolle (non lasciare che la colla inizi ad asciugare).

Sormonti

Tutti i sormonti devono essere di almeno 50 mm e i bordi
tagliati devono essere sempre sormontati. Stendere e
applicare la prima fascia, lasciando liberi 50 mm sul lato
inferiore. Allineare la parte superiore della fascia sottostante
e infilarla sotto il sormonto.

Istruzioni per la posa

Le parti sovrapposte possono essere fissate
meccanicamente (con punti metallici o listelli) o incollate
utilizzando la colla Stamcoll Safe.

Se si usa la cartuccia Stamcoll Safe per incollare i sormonti,
l'ugello deve essere tagliato in modo da erogare una striscia
di colla larga 8 mm, che va applicata sul sormonto, a 25 mm
dal bordo del lembo. Accostare il lembo superiore e
premere fermamente con un rullo o con la mano per un
incollaggio pulito, sicuro e senza bolle. (Nota: la striscia di
colla si dilata fino a 40 mm con la pressione). Fare un
incollaggio

di prova, prima di posare la membrana.

Resa: una cartuccia per 6,5 m per una striscia di

collalarga 8 mm. Se la membrana Stamisol Safe One viene
posata dietro una facciata parzialmente aperta

e si vede il sormonto, si raccomanda di applicare del nastro
adesivo accanto al bordo, per proteggere la superficie dalla
colla che fuoriesce durante l'incollaggio. Rimuovere il nastro
adesivo immediatamente dopo aver fissato il lembo.

(Nota: la colla secca non pud essere rimossa dalla
membrana senza lasciare un residuo visibile).

Raccordi

I raccordi (ad esempio le finestre) devono essere trattati allo
stesso modo dei sormonti, utilizzando la colla Stamcoll N55
per il sottofondo e la cartuccia Stamcoll Safe per incollare le
sovrapposizioni. (Utilizzare del nastro adesivo per
proteggere la superficie della membrana e rimuoverlo
immediatamente dopo l'incollaggio).

Elementi passanti

Gli elementi passanti, come i cavi, devono essere rivestiti
con un singolo quadrato di Stamisol Safe One, incollato alla
membrana sottostante utilizzando la cartuccia Stamcoll
Safe. Posizionare il quadrato a rombo, con un angolo rivolto
verso l'alto, per evitare ristagni d'acqua.

Riparazioni

Le aree danneggiate devono essere riparate usando delle
pezze di membrana Stamisol Safe One.

L'area deve essere pulita, asciutta e priva di polvere

e grasso. La toppa deve essere 25 mm piu grande dell'area
danneggiata. Fissare la toppa utilizzando la cartuccia
Stamcoll Safe.

Stamisol
Safe One

Informazioni aggiuntive

Queste istruzioni di posa si basano sull'esperienza e sulle
conoscenze attualmente disponibili e hanno un valore
indicativo. La decisione finale sull'idoneita di qualsiasi
informazione o materiale impiegato resta di esclusiva
responsabilita dell'utente, che si assume tutti i rischi e le
responsabilita del caso. Oltre a verificare l'idoneita e la
sicurezza dei prodotti impiegati, deve verificare che la posa
avvenga in accordo con tutte le norme nazionali vigenti e
applicabili.

Per qualsiasi domanda relativa ad applicazioni specifiche,
rivolgersi sempre al servizio di assistenza tecnica Stamisol
Safe One.

IMPORTANTE

- Stamisol Safe One deve essere posata solo da
persone qualificate con un livello NVQ 2 e/o CSCS
Skill Card

- Utilizzare solo la colla Stamcoll N55 e la cartuccia
Stamcoll Safe come adesivi per I'applicazione, a
temperature comprese tra +5 °C e +40 °C

- Quando si applica lI'adesivo Stamcoll Safe alla
membrana Stamisol Safe One, &€ importante che non
ne vengano applicati piu di 80 g per mq, per
mantenere I'Euroclasse A2 di reazione al fuoco

- Proteggere Stamisol Safe One dall'esposizione ai
raggi UV: terminare la posa del rivestimento esterno
entro 6 mesi al massimo (per I'Europa occidentale)

- Si raccomanda sempre di utilizzare listelli di
fissaggio in alluminio o in acciaio per mantenere in
posizione la membrana Stamisol Safe One, in caso di
incendio.

- Linosservanza di queste istruzioni fara decadere
ogni garanzia per il prodotto.
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