


APPLICAZIONI

▶  Prevenzione affidabile con-

tro la propagazione degli incendi 

nello strato di ventilazione dei 

tetti e delle pareti.

▶ Massima protezione antin-

cendio prevista dalle normative.

▶ Classificazione di reazione al 

fuoco Euroclasse A2-s1 d0.

▶ Ideale per edifici con elevati 

standard di protezione dal fuoco 

come ospedali, case di riposo, 

scuole, asili, edifici pubblici.

▶ Facciate ventilate con fughe 

fino a 50 mm oppure rivestimen-

ti con percentuali di apertura 

fino al 50%. 

▶ Anche per facciate fotovol-

taiche grazi all’elevata resistenza 

al calore di 250° C.

 VANTAGGI

▶ Impermeabilizzazione affida-

bile dell’involucro dell’edificio con 

la massima protezione antincen-

dio.

▶ Possibilità stilistiche archi-

tettoniche per facciate ventilate.

▶ Riduce drasticamente 

l’impegno per la progettazione e 

costruzione di facciate ventilate 

ad elevata protezione antincen-

dio.

▶ Permette spesso di rinun-

ciare alle fasce antincendio.

▶ Consente l’impiego di rivesti-

menti di facciata più leggeri e più 

economici.

▶ L’elevata traspirabilità ridu-

ce il rischio di condensa, proteg-

ge a lungo termine la coibenta-

zione e garantisce un comfort 

abitativo superiore.

GARANZIA

▶ Membrana per facciate high-

tech di qualità svizzera, prodotta 

da Serge Ferrari.

▶ Garanzia completa di 10 anni 

che copre, in caso di danno, non 

soltanto il materiale da costruzio-

ne ma anche tutti i costi di ripri-

stino della facciata.

▶ Ottima garanzia di investi-

mento per progettisti, posatori e 

investitori.

POSA

▶ Sistema completo di mem-

brana per facciate, completo di 

colle e accessori per la cura di 

ogni dettaglio costruttivo.

▶ Il peso leggero, l’elevata fles-

sibilità e robustezza, nonché una 

manutenzione semplice e un’ele-

vata resistenza all’abrasione ren-

dono Stamisol Safe One ideale 

per ogni utilizzo.

▶ Impermeabilizzazione sicura 

dell’involucro anche in casi di 

emergenza: resistente ai raggi 

UV, rivestimenti devono essere 

applicati entro 6 mesi.

STAMISOL SAFE one
Protezione di coperture e facciate ventilate



PRESTAZIONI SALIENTI
Classe di resistenza al passaggio dell’acqua:
W1 (anche dopo invecchiamento)  
[EN 13859/2; EN 1928]

Valore SD:
< 0,3 m
[EN ISO 12572-C]

Resistenza ai raggi UV:
6 mesi
[Adatta a facciate ventilate con fughe fino a 50 mm oppure rivestimenti con 
percentuali di apertura fino al 50%]

Pendenza minima copertura:
10° (17,6%)



EUROCLASSE  A2-s1, d0
Temperatura di esercizio da -40 a 250° C
Protezione ideale per facciate e coperture fotovoltaiche

Guarda il video
https://www.youtube.com/watch?v=I166TWSzh4Q



SCHEMA DI POSA  
Su coperture fotovoltaiche 

Sormonto

Sormonto

STA
M

ISO
L

SAFEone

> 5
0 cm

> 5
0 cm

STAMCOLLsafe

STAMCOLLsafe

STAMISOL SAFE one

STAMISOL SAFE one



Le suddette proprietà meccaniche sono valori medi con una tolleranza del 10%. Per l’applicazione della garanzia, vedere le nostre attuali condizioni di garanzia valide.

VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana STAMISOL SAFE one non infiammabile, resistente al calore e 

al gelo da -40° a +250° C, classe di reazione al fuoco A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, permeabile al vapore, SD < 0,3 m secondo 

EN ISO 12572-C, impermeabile all’acqua classe W1 anche dopo invecchiamento, secondo EN 13859/2 e EN 1928; resistenza alla 

penetrazione di acqua statica: 3000 mm, secondo EN ISO 20811.  

Realizzata in tessuto di vetro rivestito con elastomero, colore nero, grammatura 310 g/m2, indicata coperture a falde, e 

facciate ventilate con fughe fino a 50 mm oppure rivestimenti con percentuali di apertura fino al 50%, incollabile con 

giunti sovrapposti di 10 cm tramite vulcanizzazione con STAMCOLL safe; fornita e posta in opera a secco, con appo-

siti accessori del sistema Stamisol.

Resistente alla pioggia battente con test per lotto di produzione, resistente ai raggi UV, i rivestimenti devono 

essere applicati entro 6 mesi; resistenza a rottura (long/trasv) 1400/1400 N/5 cm secondo EN 13859-2, 

1300/1300 N/5 cm dopo invecchiamento secondo EN 12311-1, resistenza allo strappo da chiodo 170/170 N 

secondo EN 12310-1. Certificata CE secondo UNI EN 13859-1 e 2. Dimensioni: 2,65 m × 20 m.

SCHEDA TECNICA
Dati tecnici Norme

Supporto Tessuto di vetro

Rivestimento Elastomero

Peso totale 310 g/m2

Larghezza rotolo 265 cm

Lunghezza rotolo 20 m

Caratteristiche della membrana

Resistenza alla trazione (L/T) 

Prima dell’invecchiamento

Dopo 90 giorni a 70°C, esposizione ai raggi UV 5000 ore

EN 13859-2

1400/1400 N/5 cm

1300/1300 N/5 cm EN 12311-1

Resistenza allo strappo da chiodo (longitudinale/trasversale) 170/170 N EN 12310-1

Valore SD < 0,3 m EN ISO 12572-C

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua

> Prima dell’invecchiamento

> Dopo 90 giorni a 70°C, esposizione ai raggi UV 5000 ore

W1

W1

EN 13859/2

EN 1928

Resistenza alla Flessione a freddo - 30°C EN 1109

Comportamento al fuoco

Classe di reazione al fuoco VKF 6q.3 / RF1 SN 198898

Euroclasse A2-s1,d0 EN 13501-1

Potere calorifico PCS < 3,0 MJ/kg EN ISO 1716

Sistemi di gestione

Qualità ISO 9001

Ambientale ISO 14021

Resistenza agli agenti atmosferici esterni

Resistenza alla penetrazione d’acqua statica > 300 cm EN ISO 20811

Resistenza ai raggi UV Resistente ai raggi UV, i rivestimenti devono essere applicati entro 6 mesi

Temperature massime di esercizio - 40°C/+ 250°C
ElencoWUFI www.wufi.de

Conforme alla norma SIA 232-2 (Svizzera)

Garanzia 10 anni
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IMPRESSUM

Esclusione di responsabilità civile

1. Contenuto della documentazione
Questo documento contiene informazioni provenienti da terze fonti, alle quali si dovrà fare esclusivo riferimento per ogni questione inerente la loro accuratezza, veridicità e completezza. La responsabilità legale per motivi di danno materiale o 
immateriale causato dall'uso o non-uso di informazioni scorrette o incomplete è esclusa se non risulta un comportamento volontario o gravemente colposo da parte di Naturalia-BAU srl. La società si riserva esplicitamente il diritto di cambiare, 
arricchire o cancellare delle parti del documento o di sospendere la pubblicazione temporalmente o definitivamente. Naturalia-BAU srl si riserva inoltre il diritto di utilizzare, senza riconoscere alcun corrispettivo, idee, concetti, know-how o tecniche 
contenute nei contributi a qualsiasi fine, ivi incluse,a titolo esemplificativo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi che incorporino tali contributi.

2. Diritto d'autore
Naturalia-BAU srl vuole rispettare i diritti d'autore delle immagini, grafiche e dei testi di ogni pubblicazione oppure  utilizzare immagini, grafiche, documenti o testi prodotti da essa stessa o accessibili senza licenza. Ogni marchio menzionato all'interno 
del presente documento è sottoposto ai diritti rispettivi dei proprietari. La sola citazione del rispettivo marchio non permette la deduzione che il marchio non sia protetto per via di diritti altrui! Il copyright di oggetti prodotti dall'autore rimane presso 
l'autore. Ogni riproduzione o utilizzo di tali materiali è ammissibile solo con il consenso esplicito dell'autore. 
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