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ÖKO? LOGISCH!

Für ein gesundes Klima. 
Innen wie außen.
Dafür stehen wir.

Die Welt erlebt aktuell viele Umwelt-

themen gleichzeitig.

Neben dem Klimawandel sind auch die Themen CO2-Fußabdruck 

und Earth Over-shoot-Day (Welterschöpfungstag) relevant. An 

letztgenanntem Tag verbraucht die Menschheit bereits Ende Juli 

die Ressourcen, die für das gesamte Jahr von der Erde zur 

Verfügung gestellt werden.

Was wir dagegen unternehmen?
Wir setzen mit nachwachsenden Naturbaustoffen und bewährter 

Beratungskompetenz höchste Bau- und Umweltstandards. Für 

uns alle – und für eine gesündere Umwelt.

Schnell nachwachsende Rohstoffe
Wir produzieren und vertreiben ausschließlich ökologische Baustoffe aus nachwachsen-

den und nachhaltigen Rohstoffen. Mit Holz, Hanf, Lehm und Kalk verändern wir die Bau-

welt.

Wir sind die einzigen in Italien, die dies konsequent seit 30 Jahren umsetzen. Besonders 

in Zeiten, in denen es wegen enormer Dämmstoffnachfrage ein leichtes gewesen wäre, 

viel Geld mit konventionellen Dämmstoffen zu verdienen, wie z.B. im letzten Jahr.

Wir sorgen für ein angenehmes Wohnklima
Mit schadstofffreien und wohngesunden Bau- und Dämmstoffen – zertifiziert von 

Natureplus und Biosafe® garantieren wir für eine hohe Qualität der Raumluft. Das ist vor 

allem deswegen so wichtig, weil wir fast 90 % des Jahres in geschlossenen Räumen 

verbringen. Dies sind im Durchschnitt 20.000 Atemzüge pro Tag.

Mit uns baust du garantiert grün.

Helga & Roland
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ÜBERZEUGUNGEN 
SIND ZUM MACHEN DA

Naturalia-Bau-Vision
Wir sind der Partner für wohngesunde Baustoffe und natürliche Dämmsysteme in Italien: 

für ein besseres Klima – innen und außen. 

Naturalia-Bau-Mission
Wir setzen mit nachwachsenden Naturbaustoffen und bewährter Beratungskompetenz

höchste Bau- und Umweltstandards. Für uns alle – und für eine gesündere Umwelt.

100 % ökologische Baustoffe
Wir produzieren und vertreiben ausschließlich ökologische Baustoffe aus nachwachsenden 

und nachhaltigen Rohstoffen. Mit Holz, Hanf, Lehm und Kalk verändern wir die Bauwelt. 

Kompetenz, auf die du bauen kannst
Wir beraten unsere Kunden umfassend und kompetent zu hochqualitativen, langlebigen und 

umweltschonenden Baulösungen. Für ein gutes, grünes Gewissen.

Gut für’s Klima – innen wie außen
Wir sorgen für ein angenehmes Wohnklima: mit schadstofffreien und wohngesunden 

Bau- und Dämmstoffen – zertifiziert von Natureplus und Biosafe®. So baust du garantiert 

grün.
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Wie tragen die Dämmsysteme und  

-produkte von Naturalia-Bau zu guter 

Wohngesundheit bei?

Unsere Naturbaustoffe sind baubiologisch unbedenklich, ohne 

gesundheitsschädliche Zusatzstoffe und werden laufend auf 

Schadstoffe geprüft. Zudem regulieren unsere Naturbaustoffe 

aus Holz- und Hanffasern oder Lehm die Feuchtigkeit im Innen-

raum.

 

Ökologisches Baumaterial schafft atmungsaktive Oberflächen, die 

Wärme und Feuchtigkeit nicht nur speichern, sondern auch gleich-

mäßig wieder abgeben: Für eine stabile Temperierung, zuverläs-

sige Staub- und Geruchsbindung und eine nachweisliche Senkung 

des Schimmelrisikos. Ein starkes Plus gerade für Allergiker!

Über welche Zertifizierung für Wohn-

gesundheit verfügt Naturalia-Bau?

Unsere Dämmsysteme und -produkte werden laufend von 

Natureplus, Biosafe®, AgBB und anderen Instituten geprüft. So 

hast du immer die Gewissheit, dass du wohngesund baust.

WOHNGESUNDHEIT
Gesünder durchatmen.
Bis zu 20.000 Mal am Tag
Unsere ökologischen und wohngesunden Naturbaustoffe sind schadstofffrei und sorgen für ein 

angenehmes Wohnklima.

Was ist Wohngesundheit?

Viele Baustoffe geben Schadstoffe in die Raum- und Umgebungsluft ab. So bergen Farben, Lacke 

und Putze ebenso wie Klebstoffe, Kunststoffe oder Holzwerkstoffe flüchtige Gase – während 

Dämmstoffe gefährliche Fasern enthalten. Für eine abschließende Aufzählung ist die Bandbreite 

jedoch schlicht zu groß.

Warum ist Wohngesundheit wichtig?

Die Qualität der Raumluft ist wichtig, weil wir fast 90 % des Jahres in geschlossenen Räumen verbrin-

gen. Dies sind im Durchschnitt 20.000 Atemzüge pro Tag. Die Folgen schadstoffbelasteter Raumluft 

reichen von Kopfschmerzen und allergischen Reaktionen bis hin zu organischen Erkrankungen. 
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„Zero Emission“ = energetisch unabhängig!

Der im Jahr 2008 fertiggestellte Firmensitz der Naturalia-Bau ist das erste Null-Emissions-Betriebsgebäude Italiens. Damit gelang es 

uns, einen Meilenstein auf dem Gebiet der Niedrigenergie-Häuser zu setzen. 

Unser Anspruch war es, ein Betriebsgebäude mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt bei maximaler Arbeitsqualität zu 

realisieren. 

Daraus ist das Projekt „Zero Emission“ entstanden: Ein Gebäude, das nicht nur imstande ist, die notwendige Energie für Heizung, 

Kühlung und Strom selbst zu produzieren, sondern zudem noch maximale Raumqualität dank eines innovativen Dämmsystems mit 

Holzfaserplatten, des Innenausbaus mit natürlichen Materialien wie Lehm, Holz und Kalk sowie elektromagnetischer Abschirmung der 

Arbeitsplätze zu bieten. 

Das durchdachte Raumkonzept spiegelt zudem die Dynamik eines jungen Teams sowie die Verbindung zur Südtiroler Naturlandschaft 

wider.

NATURALIA-BAU:
0 Emissionen. 100% Natur.

5 Schritte zu „Zero Emission“

Die Dämmung:  

Dämmung mit NATURATHERM & NATURAFLEX Holzfaser-

dämmplatten und Stamisol Unterdach- bzw. Fassadenbahnen 

für eine natürliche Luft-, Wind- und Wasserdichtung.

Die kontollierte Lüftung:

Diese sorgt dafür, dass „verbrauchte“ Luft nach außen 

transportiert und Frischluft zugeführt wird. Ohne Wärmever-

luste. Für ein angenehmes Raumklima.

Die Geothermie: 

Dank der Geothermie wird im Sommer (fast) gratis gekühlt. 

Im Winter ist das Heizen dank hoher Effizienz und einem guten 

Wirkungsgrad der Wärmepumpe recht günstig.

Das Heizsystem:

Die sanfte Wärmestrahlung der Wand- und Bodenheizung 

wird als besonders wohltuend und angenehm empfunden. 

Beim Kühlen entsteht durch dieses System keinerlei Zugluft.

Die Photovoltaikanlage: 

Die installierte Photovoltaikanlage produziert ca. 25.000 kW/h 

pro Jahr. Benötigt werden ca. 19.000 kW/h. Dies ergibt einen 

Überschuss von ca. 6.000 kW/h.
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HOLZFASERDÄMMUNG
So wohl hast du dich drinnen noch 
nie gefühlt.

Holz ist das älteste und das erste bekannte Baumaterial 

zugleich: warm, bequem und dauerhaft. Heute wandelt 

moderne Technologie es in Fasern um. Das Ergebnis: eine ebenso 

exzellente wie natürliche Wärme- und Schalldämmung.

 

Als Rohmaterial dienen vor allem Nadelhölzer. Ihre Stärken: 

hohe Verfügbarkeit und exzellente Faserqualität. So erhalten 

die fertigen Dämmplatten ihre hohe Festigkeit im Verhältnis zur 

Rohdichte. 

Ein Energiesparwunder:
Wärmt im Winter, kühlt im Sommer.

Natürlicher Schallschutz für eine 
entspannte Wohnatmosphäre.

Exzellente CO2-Bilanz: 
Wir leben Umweltschutz.
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Sommerlicher
Hitzeschutz
Holz ist unter den Baumaterialien der Werkstoff mit der höchsten 

Wärmespeicherfähigkeit. Es sorgt dafür, dass die von ihm 

aufgenommene Wärmeenergie länger gespeichert und nur in 

geringen Mengen an den Innenraum weitergeleitet wird. So 

bleibt es auch bei Rekordtemperaturen innen angenehm kühl.

Winterlicher
Kälteschutz
Ein einzigartiges Produktionsverfahren erhöht die natürlichen 

Dämmeigenschaften von Holz zudem um das Dreifache. Durch 

ihren hervorragenden Dämmwert bleibt es im Winter innen nicht 

nur behaglich warm. Vielmehr hilft unsere Holzfaserdämmung 

auch dabei, Energie und damit Kosten zu sparen. 

Erneuerbarer
Rohstoff
Als natürlich nachwachsender Rohstoff schont Holz Ressourcen, 

erhält Tier- und Pflanzenwelt und schützt die Umwelt. Zudem 

stammt unser Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft. 

Als Nebenprodukt in nahegelegenen Sägewerken anfallende 

Hackschnitzel bilden das Hauptelement unserer Holzfasern.

Schallschutz
Lärm ist nicht nur lästig, sondern auch gesundheitsgefährdend. 

Die Naturalia-Bau-Holzfaserdämmstoffe bieten einen ausgezeich-

neten Schutz vor Luft- und Trittschall. Ganz gleich, ob du der Nähe 

eines Flughafens oder einer verkehrsreichen Straße wohnst:  

Unsere Holzfaserdämmung schützt dich zuverlässig vor Lärm.

CO2-Speicherung
Die Naturalia-Bau-Holzfaserdämmstoffe leisten einen wichtigen 

Beitrag zum Klimaschutz. Da jeder Baum während seiner Lebens-

phase Kohlenstoff (CO2) speichert, bindet auch unsere Holzfaser-

dämmung CO2, das nicht als Klimagas die Atmosphäre gelangt. 

Das Ergebnis: eine exzellente CO2-Bilanz!

Brandschutz
Holzfaserdämmstoffe sichern im Brandfall wertvolle Zeit. Dank 

Verkohlungseffekt bleiben sie gegenüber herkömmlichen 

Dämmstoffen länger intakt, verhindern Sauerstoffzufuhr und 

schnelle Brandausbreitung. Gleichzeitig setzen sie kaum gesund-

heitsschädliche Emissionen frei.

Feuchtemanagement 
Naturalia-Bau Holzfaser-Dämmplatten können bis zu 15 % ihres 

Gewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne an Dämmwirkung zu 

verlieren. Die Feuchtigkeit wird im Dämmstoff gepuffert und der 

Raumluft wieder zugeführt. So werden Feuchtepeaks und damit 

verbundene potentielle Feuchteschäden vermieden und es ent-

steht ein gesundes, angenehmes Wohnklima.

Wohngesundheit
Unsere ökologischen, wohngesunden Naturbaustoffe sind 

schadstofffrei und sorgen für ein angenehmes Wohnklima. Die 

Qualität der Raumluft ist wichtig, weil wir fast 90 % des Jahres in 

geschlossenen Räumen verbringen. Dies sind im Durchschnitt 

20.000 Atemzüge pro Tag.

DIE WELT DER
HOLZFASER
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ANWENDUNGSBEREICHE DER 
HOLZFASERDÄMMUNG

Dach

Das Dach ist den Elementen ausgeliefert. Im Unterschied zu 

konventionellen Dämmstoffen schützt Holzfaser auch im 

Sommer – vor Hitze. Dank hoher Wärmespeicherkapazität wird 

diese erst in den kühlen Nachtstunden wieder abgegeben. 

So bleibt es am Tag angenehm und die Umwelt profitiert 

ebenso.

Wand

In den eigenen vier Wänden wollen wir uns wohlfühlen.  

Deshalb schützt Holzfaser zusätzlich nicht nur vor Lärm und 

Brandgefahr. Sie nimmt Feuchtigkeit auf und reguliert das 

Raumklima ganz natürlich – und dank Schadstofffreiheit 

wohnen wir so noch gesünder.

Boden

Das Multitalent Holzfaser ist zudem das Fundament für effek-

tiven Luft- und Trittschallschutz. Auch im Boden sorgt die 

druckstabile Plattenstruktur für gesunde Akustik. Dazu 

schützt Holzfaser das Klima doppelt: durch Speichern von CO2 

und geringere CO2-Emissionen der eingesparten Heizenergie.
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HANFDÄMMUNG
Hanf lässt keinen kalt.
Außer im Sommer.

Es gibt sie tatsächlich, die Superpflanze: Nutzhanf! Während 

des Wachstums bindet Hanf große Mengen an CO2 und trägt 

so zur Reduzierung des umweltbelastenden Gases bei. 

Verarbeitung und Produktion des Hanfs erfolgen ebenfalls 

unter CO2-sparsamen Bedingungen, da der Herstellungs- 

prozess wenig Energie verbraucht.

Hanffasern sind äußerst robust und vielseitig einsetzbar. Ihr 

Nutzen für die Menschheit ist über mehrere Jahrtausende 

dokumentiert. Heutzutage steigt die Nachfrage wieder an, da 

sie ökologische und nachhaltige Alternativen zu syntheti-

schen Fasern darstellen.

Spart viel Energie: Erst winterwarm, 
dann sommerfrisch.

Von Natur aus schallschützend: 
bye-bye laut.

Exzellente CO2-Bilanz:
Wir leben Umweltschutz.
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Sommerlicher
Hitzeschutz
Dank seiner hervorragenden Dämmeigenschaften bleibt die 

Wärme dort, wo sie hingehört: draußen im Sommer und drinnen 

im Winter. 

Winterlicher
Kälteschutz
Durch den hervorragenden Dämmwert und der niedrigen 

Wärmeleitfähigkeit bleibt es mit Hanfdämmung im Winter innen 

wohlig warm.      

Schallschutz
Effektive Dämmung bedeutet mehr Lebensqualität. Schon 

80 mm Hanfdämmung reduzieren den Schallpegel um ca. 44 dB. 

CO2-Einsparung
Nutzhanf ist die Superpflanze: Während des Wachstums bindet 

er durch seine Biomasse mehr CO2 im Wachstum als jede andere 

landwirtschaftliche Kulturpflanze. 

Wohngesundheit
Hanfdämmung ist schadstofffrei und sorgt für ein angenehmes 

Wohnklima. Die Qualität der Raumluft ist wichtig, weil wir fast 

90 % des Jahres in geschlossenen Räumen verbringen. Dies sind 

im Durchschnitt 20.000 Atemzüge pro Tag.

Nachhaltig und
nachwachsend
Als erneuerbarer Rohstoff ist Hanf die zukunftssichere 

Dämmlösung – auch noch für unsere Enkel.  Er ist von Anfang an 

schadstofffrei und benötigt wenig Wasser. Im Wachstum bindet 

Hanf CO2, während Ernte und Faserverarbeitung ohne chemische 

Zuschläge erfolgen.

Schimmelresistenz
Hanf ist von Natur aus schimmelresistent: durch seine natürlichen 

Bitterstoffe und die Behandlung mit Soda bei der Produktion hat 

Schimmel keine Chance. Hanfdämmstoffe benötigen auch später 

keine Behandlung gegen Schimmelbildung oder Schädlingsbefall.

Feuchtigkeits- 
regulierung
Unsere Hanfdämmstoffe sind von Natur aus atmungsaktiv. Die 

natürliche Kapillarfunktion –Ihre offenporige Zellstruktur –  

puffert übermäßige Feuchte und gibt sie bei Verdunstungskondi-

tionen wieder nach außen ab. 

DIE WELT DER HANFFASERN
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ANWENDUNGSBEREICHE DER 
HANFFASERDÄMMUNG

Dach

Extreme Kälte und Hitze sind ein Stresstest für jedes Dach.

Dank Hanfdämmung bleibt es im Winter innen mollig warm. 

Wand

Hanfdämmung überzeugt mit hervorragendem Kälte- und

Schallschutz und äußerst geringen Emissionen.

Boden

Der vielseitige Hanf legt auch die Grundlage für wirkungsvollen 

Trittschallschutz – vor allem im Boden.
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DIE DÄMMSYSTEME VON 
NATURALIA-BAU
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NATURAROOF
Aufsparrendämmung

NATURAROOF ist ein natürliches und diffusionsoffenes Dämmsystem für die  

Aufsparrendämmung. Es besteht aus drei Funktionsschichten: Einer feuchtevariablen 

Dampfbrems®- und Luftdichtungsbahn, die je nach Untergrund auszuwählen ist, 

dem Dämmkern aus reiner Holzweichfaser und einer Unterdachbahn, die entspre-

chend der Dacheindeckung ausgewählt werden muss. Die einfache Verlegung und 

die vielseitige Verwendbarkeit sind die Hauptstärken des Systems.
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NATURAROOF
Aufsparrendämmung | Holzdach

Schichtaufbau

INTESANA 210 

Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse

für Aufdachdämmungen

NATURATHERM

Leistungsstarke Holzfaserdämmplatte

STAMISOL advanced pack 350

Hoch belastbare Unterdachbahn für Regio-

nen mit rauhen klimatischen Bedingungen

 

STAMISOL safe one 

Die erste nicht brennbare, diffusionsoffene 

Fassadenbahn

Zubehör
TESCON VANA

 
Dämmstoff- 

messer

 
STAMISOL 

schrauben-

dichtung

 
STAMISOL

dunstrohran-

schluss

 
Unser Klassiker für Holzdächer

U = W/m2K Wärmedurchgangs-

koeffizient UNI EN 6946

Die Farben im Diagramm stel-

len die Trasmissionsschwel-

lenwerte der verschiedenen 

Klimazonen dar: 

A+B

C

D

E

F

keine 

h = Phasenverschiebung 
in Stunden UNI EN 

13786. Empfohlen ≥ 14 

Stunden

cm = Stärke der Dämmung

Produktvarianten

INTESANA EVO 145

Dampfbremse für Aufdachdämmungen

NATURATHERM protect plus

Druckfeste und witterungsbeständige

Unterdeckplatte (N+F)

STAMISOL advanced eco

Diffusionsoffene Unterdachbahn

Vorteile

Ein einziger Dämmstoff für exzellenten Hitze-, Kälte- und 

Schallschutz.

Die feuchtevariablen Membranen ermöglichen die  

sommerliche Austrocknung der Konstruktionen.

Bis zu 24 Monate frei bewitterbar.

Lebenslange SYSTEMGRANTIE.

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:
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NATURAROOF
Aufsparrendämmung | Betondach

NATURAROOF
Aufsparrendämmung | XLam

Schichtaufbau
INTESANA EVO 145

Dampfbremse für Aufdachdämmungen

NATURATHERM

Holzfaserdämmplatten für hohen Hitze-,

Kälte-, und Schallschutz

STAMISOL advanced pack 350

Hoch belastbare Unterdachbahn 

1

2

3

Schichtaufbau
INTESANA 210

Feuchtevariable Dampfbremse

NATURATHERM

Holzfaserdämmplatten für hohen Hitze-,

Kälte-, und Schallschutz

STAMISOL advanced pack 350

Hoch belastbare Unterdachbahn 

STAMISOL safe one

Nicht brennbare Fassadenbahn

1

2

3

4

Konstruktionsdetails

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:
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Platten kreuzweise verlegenBahnen überlappen

Dachdurchdringungen luftdicht abkleben „Vorschübling“ im Traufbereich

Überlappung verkleben

Firstdetail

In speziellen Fällen, z.B. Betondach, erfolgt die Verlegung zwischen Polsterhölzern.

NATURAROOF
Verlegehinweise Luftdichtung

 
 Verlegehinweise Dämmung

Zubehör
PRESSFIX

 
TESCON VANA

 
ROFLEX

 
AEROSANA 

VISCONN

Zubehör
Alligator

 
Stichsägeblatt

 
Schwertsäge
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Wasser- und winddichte Abdeckung mit STAMISOL pack 350

Anschluss an Blecheinfassung

Abdichtung Dunstrohre

NATURAROOF
Verlegehinweise Wasser- & Winddichtung

Zubehör
Leister

 
STAMISOL 

stamcoll n55

Zubehör
Schrauben-

dichtung

 
Dachfenster-

manschette

 
Dunstrohr-

anschluss

Schraub- und Nageldichtung

Dachfenstermanschette

 
STAMISOL

stamcoll as
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NATURAROOF inbetween
Zwischensparrendämmung

NATURAROOF inbetween ist ein natürliches, 

diffusionsoffenes Zwischensparrendämmsystem. 

Es besteht aus vier Funktionsschichten: 

Einer feuchtevariablen Dampfbrems®- und Luft-

dichtungsbahn, dem Dämmkern aus Holzfaser oder 

Hanf, einer Unterdeckplatte aus Holzweichfaser zur 

Vermeidung von Wärmebrücken und einer Unter-

dachbahn, die entsprechend der Dacheindeckung 

ausgewählt werden muss.
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NATURAROOF inbetween
Zwischensparrendämmung | Holzdach

 
Die Lösung für neue Dächer und Sanierungen

Vorteile

Schlanker Konstruktionsaufbau und geringes Gewicht der 

zu sanierenden Dachkonstruktion.

Höchster winterlicher Kälteschutz, ideal für Passivhäuser.

Einfache Planung und Ausführung der Luftdichtungsebene.

Innenausbau mit Lehmbauplatten für zusätzlichen Hitze-

schutz und exzellentem Fechtemanagement.

Schichtaufbau

INTELLO PLUS

Armierte Hydrosafe® Hochleistungs-Dampf-

bremse für alle faserförmigen Dämmstoffe

NATURAFLEX

Flexible Holzfaserdämmplatte

NATURATHERM protect plus

Druckfeste und witterungsbeständige

Unterdeckplatte (N+F)

 

Stamisol advanced pack 350

Hoch belastbare Unterdachbahn für Regio-

nen mit rauhen klimatischen Bedingungen

LEMIX lehmplatte (optional)

Die innovative Lehmbauplatte

Produktvarianten

NATURAHANF flex

Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern

NATURATHERM

Leistungsstarke Holzfaserdämmplatte

NATURAFLOC

Einblasdämmung aus Zellulosefaser

Zubehör
TESCON VANA

 
TESCON 

NAIDECK

 
ROFLEX

 
Dämmstoff-

messer

U = W/m2K Wärmedurchgangs-

koeffizient UNI EN 6946

Die Farben im Diagramm stel-

len die Trasmissionsschwel-

lenwerte der verschiedenen 

Klimazonen dar: 

A+B

C

D

E

F

keine 

h = Phasenverschiebung 
in Stunden UNI EN 

13786. Empfohlen ≥ 14 

Stunden

cm = Stärke der Dämmung

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:

3938 |        BAUPLANER | DÄMMSYSTEME | NATURAROOF inbetween
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NATURAROOF inbetween
Zwischensparrendämmung | Betonspanbalkenkonstruktion Dämmsystem in der Sanierung

Schichtaufbau
NATURAFLEX

Flexible Wärme- und Schalldämmung aus

Holzfaser

INTELLO PLUS

Feuchtevariable Dampfbremse 

NATURAFLOC

Einblasdämmung aus Zellulosefaser

NATURATHERM

Wärme- und Schallschutzdämmung aus Holzfaser

STAMISOL advanced pack 350

Diffusionsoffene Unterdachbahn

1

2

3

4

5

Schichtaufbau
INTELLO PLUS

Feuchtevariable Dampfbremse

NATURAHANF flex

Coibentazione termoacustica flessibile

NATURATHERM protect plus

Druckfeste und witterungsbeständige Unterdeckplatte 

(N+F)

STAMISOL advanced pack 350

Diffusionsoffene Unterdachbahn 

SOLITEX UM (optional)

Unterdeckbahn mit 3D-Trennlage für Metalleindeckungen

1

2

3

4

5

Zubehör
Alligator

 
Stichsägeblatt

 
Schwertsäge

NATURAROOF inbetween
Zwischensparrendämmung | Metallkonstruktion

INTELLO-Verlegung mit TESCON NAIDECK Überlappung verkleben mit TESCON VANA

NATURAFLEX zwischen den Sparren und NATURATHERM über 

den Sparren

Wasser- und winddichte Abdichtung mit

STAMISOL advanced pack 350

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:

4140 |        BAUPLANER | DÄMMSYSTEME | NATURAROOF inbetween



NATURAROOF inside
Dachsanierung von innen

NATURAROOF inside ist ein natürliches und diffusionsoffenes Dämmsystem zur 

energetischen Dachsanierung von Innen. Das Dämmpaket besteht aus einer Innen-

dämmung aus flexiblen Holzfaser- oder Hanfplatten die zwischen Polsterhölzern 

oder Metallprofilen verlegt werden, sowie einer feuchtevariablen Luftdichtungs-

bahn zur Tauwasservermeidung.

4342 |        BAUPLANER | DÄMMSYSTEME | NATURAROOF inside

FÜR EIN GESUNDES KLIMA. INNEN WIE AUSSEN. FÜR EIN GESUNDES KLIMA. INNEN WIE AUSSEN.
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NATURAROOF inside
Dachsanierung von innen | Betondach

 
Denkmalgeschützte Gebäude und Sanierungen

Produktvarianten

NATURAFLEX

Flexible Holzfaserdämmplatte

NATURATHERM

Leistungsstarke Holzfaserdämmplatte

NATURAFLOC

Einblasdämmung aus Zellulosefaser

Vorteile

Zweischichtiges Dämmsystem mit intelligenter feuchte-

variabler Dampfbremse – maximale Sicherheit vor 

Bauschäden und Schimmel.

Verschiedene natürliche Dämmstoffe können eingesetzt 

werden: flexible Matten, Platten oder Einblasdämmung.

Unterkonstruktion mit Metallprofilen oder Polsterhöl-

zern aus Holz.

Sichere Luftdichtheit dank der davorliegenden Installati-

onsebene.

Schichtaufbau

INTELLO PLUS

Armierte Hydrosafe® Hochleistungs-Dampf-

bremse für alle faserförmigen Dämmstoffe

NATURAHANF flex

Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern

1

Zubehör
TESCON VANA

 
TESCON 

NAIDECK

 
ROFLEX

 
Dämmstoff-

messer

U = W/m2K Wärmedurchgangs-

koeffizient UNI EN 6946

Die Farben im Diagramm stel-

len die Trasmissionsschwel-

lenwerte der verschiedenen 

Klimazonen dar: 

A+B

C

D

E

F

keine

h = Phasenverschiebung 
in Stunden UNI EN 

13786. Empfohlen ≥ 14 

Stunden

cm = Stärke der Dämmung

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:

4544 |        BAUPLANER | DÄMMSYSTEME | NATURAROOF inside
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NATURAROOF inside
Dachsanierung von Innen | Holzdach Konstruktionsdetails

Schichtaufbau
LEMIX lehmplatte

Reguliert Luftfeuchtigkeit und

Raumtemperatur  

INTELLO PLUS

Feuchtevariable Dampfbremse

NATURAFLEX

Flexible Wärme- und Schalldämmung aus Hanffaser

1

2

3

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:

4746 |        BAUPLANER | DÄMMSYSTEME | NATURAROOF inside



NATURAROOF flat
Flachdachdämmung

NATURAROOF flat ist ein natürliches Dämmsystem für das 

Flachdach, bei dem die Dämmung zwischen den tragenden 

Holzelementen erfolgt. Das Dämmpaket besteht aus 

flexiblen Holzfaser- oder Hanfplatten, die zwischen den 

tragenden Elementen aus Holz oder Metal verlegt werden, 

einer feuchtevariablen Dampfbremse zur Tauwasservermei-

dung und einer druckfesten und witterungsbeständigen 

Holzfaserplatte zum Überdämmen der Wärmebrücken.

4948 |        BAUPLANER | DÄMMSYSTEME | NATURAROOF flat

FÜR EIN GESUNDES KLIMA. INNEN WIE AUSSEN. FÜR EIN GESUNDES KLIMA. INNEN WIE AUSSEN.
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NATURAROOF flat
Flachdachdämmung | Holzdach

 
Terrassen und Flachdächer

Schichtaufbau

INTELLO PLUS

Armierte Hydrosafe® Hochleistungs-Dampf-

bremse für alle faserförmigen Dämmstoffe

NATURAHANF flex

Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern

SOLITEX ADHERO

Vollflächig klebende, diffusionsoffene Luft-

dichtungs- und Witterungsschutzbahn

 

NATURATHERM protect plus

Druckfeste und witterungsbeständige

Unterdeckplatte (N+F)

Produktvarianten

NATURAFLEX

Flexible Holzfaserdämmplatte

NATURAFLOC

Einblasdämmung aus Zellulosefaser

NATURATHERM

Leistungsstarke Holzfaserdämmplatte

Vorteile

Im Sommer kann die feuchtevariable Dampfbremse  ihren 

Diffusionswiderstand sehr weit absenken und gewährleis-

ten so bestmögliche Rücktrocknungsbedingungen.

Maximale Flexibilität bei der Auswahl der Flachdach- 

abdichtungen an der Außenseite.

Deutliche Reduzierung der gesamten Konstruktionsstärke. 

Schutz der Konstruktion während der Bauphase durch 

selbstklebende und diffusionsoffene Witterungsschutz-

bahn. 

Zubehör
TESCON VANA

 
ROFLEX

 
Dämmstoffmesser

U = W/m2K Wärmedurchgangs-

koeffizient UNI EN 6946

Die Farben im Diagramm stel-

len die Trasmissionsschwel-

lenwerte der verschiedenen 

Klimazonen dar: 

A+B

C

D

E

F

keine 

h = Phasenverschiebung 
in Stunden UNI EN 

13786. Empfohlen ≥ 14 

Stunden

cm = Stärke der Dämmung

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:

5150 |        BAUPLANER | DÄMMSYSTEME | NATURAROOF flat
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NATURAROOF flat
Flachdachdämmung | Betondach Konstruktionsdetails

Schichtaufbau
INTESANA 210

Feuchtevariable Dampfbremse

NATURATHERM

Wärme- und Schalldämmung aus Holzfaser

NATURATHERM protect plus

Druckfeste und witterungsbeständige Unterdeckplatte 

(N+F)

1

2

3

Schichtaufbau
INTESANA 210

Feuchtevariable Dampfbremse

NATURATHERM

Wärme- und Schallschutzdämmung aus Holzfaser

INTESANA 210

Feuchtevariable Dampfbremse

NATURATHERM protect plus

Druckfeste und witterungsbeständige Unterdeckplatte 

(N+F)

1

2

3

4

NATURAROOF flat
Flachdachdämmung | XLam

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:

5352 |        BAUPLANER | DÄMMSYSTEME | NATURAROOF flat



Konsens der Referenten des Kongresses „Holzschutz und Bauphysik“ am 

10./11.02.2011 in Leipzig zum Thema: „Unbelüftete Flachdächer in Holzbauweise“

Der Einbau von Dampfsperren (sd,i ≥ 100 m) in außenseitig dampfdichten Holzkonstruk-

tionen entspricht nicht mehr den Regeln der Technik. Sie unterbinden die sommerliche 

Umkehrdiffusion, die zur Trocknung des winterlichen Feuchteeintrags aus Dampftrans-

port per Luftströmung (Konvektion) durch unvermeidliche Restleckagen erforderlich 

ist. 

Die folgenden sieben goldenen Regeln gelten für ein nachweisbares Flachdach

(bei normalem Wohnklima nach EN 15026 bzw. WTA Merkblatt 6-2)

1. Es hat ein Gefälle ≥ 3% vor bzw. ≥ 2% nach Verformung und es

2. ist dunkel (Strahlungsabsorption a ≥ 80%), unverschattet und es hat

3. keine Deckschichten (Bekiesung, Gründach, Terrassenbeläge), aber

4. eine feuchtevariable Dampfbremse und

5. keine unkontrollierbaren Hohlräume auf der kalten Seite der Dämmschicht und

6. eine geprüfte Luftdichtheit und es

7. wurden vor dem Schließen des Aufbaus die Holzfeuchten von Tragwerk und Scha-

lung (u ≤ 15 ± 3 M-%) bzw. Holzwerkstoffbeplankung (u ≤ 12 ± 3 M-%) dokumentiert.

NATURAROOF flat
7 goldene Regeln für ein nachweisfreies Flachdach Mechanische Eigenschaften von Dämmstoffen auf 

Flachdächern
Die mechanische Druckfestigkeit von Holzfaserdämmstoffen wird durch den Wert CS (10/Y) angegeben und bestimmt die Druckspannung 

bei 10% Stauchung. Die Bezugsnorm für Holzfasern ist die EN 13171 und die Norm zur Bestimmung der CS (Druckspannung) ist die EN 826.

Hinterlüftetes Flachdach
Für die ordnungsgemäße Ausführung des belüfteten Flachdachs 

ist die Luftbewegung innerhalb der Hinterlüftungsebene von 

grundlegender Bedeutung. Diese ist nur dann gewährleistet, 

wenn mindestens zwei Voraussetzungen gegeben sind:

1. Großzügige Luftkammer, entsprechend den Richtlinien des 

deutschen Spenglerverbandes.

2. Lufteinlässe, die direkt mit der Lüftungsebene verbunden 

sind.

 
Weitere Faktoren, die zu berücksichtigen sind, sind die Länge der 

Dachfläche und die Oberflächenbeschaffenheit der über der 

Lüftung liegenden Schicht. Je kürzer die Dachfläche und je 

„luftschlüpfriger“ die Verkleidung, desto besser ist die Lüftungs-

leistung. Die belüftete Flachdachlösung ist daher sicher anwend-

bar, wenn es keine umlaufenden Abschlusswände auf dem Dach 

gibt. Zur Verdeutlichung verweisen wir auf die Angaben auf den 

vorherigen Seiten.

Artikel CS (10/Y) Druckfestigkeit bei 2 % Stauchung Druckfestigkeit bei 2 % Stauchung

NATURATHERM 60 kPa 15 kPa 1500 kg/m2

NATURATHERM protect/protect plus 150/200 kPa 35/40 kPa 3500 kg/m2

Neigung Stärke della ventilazione Spesso della presa d’aria

Netto Lordo

< 3° ≥150 mm 60 mm 150 mm

≥ 3° fino a ≤ 15 >80 mm 40 mm 100 mm

>15° ≥40 mm 30 mm 75 mm

Für  Flachdächern empfehlen wir vorsorglich die Druckfestigkeit bei 2 % Stauchung zu berücksichtigen. Dieser Wert unterliegt nicht der 

Produktionskontrolle nach Produktnormen, die angegebenen Werte sind daher vorsorgliche Angabe.

Belüftungsvorschriften gemäß KFR (Spenglerverband):

Berechnung nach Glaser

Ein Nachweis der Diffusionsbilanz nach Glaser-Verfahren ist nur für nicht reflektierende, 

unverschattete Flachdächer ohne Deckschichten möglich. Hierbei sollte eine Trock-

nungsreserve von mindestens 250 g/m² ermittelt werden. Hinweis: Dieser Nachweis 

kann nur Dampfbremsen mit konstantem sd-Wert bewerten. Die Regeln 5 - 7 der obigen 

Aufzählung sind hierbei ebenfalls zu berücksichtigen.

Objektspezifische, hygrothermische Simulationen…

nach EN 15026 sind erforderlich, wenn eine der obigen 7 Regeln nicht erfüllt werden 

kann und ein Diffusionsnachweis nach Glaser nicht statthaft ist. Hierbei sind insbesonde-

re zu berücksichtigen:

 • Verschattungen der Dachflächen durch Geländetopographie, Bebauung, Aufbau-

ten (Sonnenkollektoren o. ä.)

 • Deckschichten oberhalb der Abdichtung mit oder ohne Zusatzdämmung.

 • Konvektiver Dampfeintrag entsprechend der Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle.

Die WTA-Arbeitsgruppe „Feuchtetechnische Bemessung von Holzbaukonstruktionen“ 

wird hierzu Berechnungs- und Bewertungsregeln erstellen. Der Einfluss von Bekiesun-

gen und Gründachsubstraten bei unbelüf-

teten Flachdächern mit Zwischensparren-

dämmung ist noch Gegenstand der 

Forschung. Auf der sicheren Seite liegend 

sind derzeit Flachdächer mit solchen Deck-

schichten nur bauphysikalisch nachweis-

bar, wenn oberseitig der Beplankung eine 

Zusatzdämmung (z.B. als Gefälledäm-

mung) angeordnet wird. Die Dimensionie-

rung der hierfür erforderlichen Dämmdi-

cken kann nur mittels hygrothermischer 

Simulation erfolgen. Nachweisfrei sind 

Konstruktionen mit Deckschichten der-

zeit nur, wenn mindestens 80 % der 

Dämmdicke oberhalb der Holzkonstrukti-

on angeordnet werden.

555554 |        BAUPLANER | DÄMMSYSTEME | NATURAROOF flat

FÜR EIN GESUNDES KLIMA. INNEN WIE AUSSEN.



NATURAWALL
Wärmedämmverbundsystem NATURAWALL ist ein komplettes, natürliches und diffusions-

offenes Wärmedämmverbundsystem für alle Arten von 

Mauerwerk. Es besteht aus drei Funktionsschichten: Einer 

Schicht Klebe- und Armierungsmörtel auf der Basis von 

Naturkalk zum Ausgleichen mineralischer Untergründe, dem 

Dämmkern aus reiner Holzfaser mit putzfähiger Oberfläche 

sowie der Endbeschichtung mit natürlichem Kalkputz. Die 

einfache Verarbeitung und die vielseitige Verwendbarkeit 

sind besondere Eigenschaften diese Dämmsystems.

5756 |        BAUPLANER | DÄMMSYSTEME | NATURAWALL

FÜR EIN GESUNDES KLIMA. INNEN WIE AUSSEN. FÜR EIN GESUNDES KLIMA. INNEN WIE AUSSEN.
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NATURAWALL
Wärmedämmverbundsystem | Mauerwerk

 
Unser klassisches Wärmedämmverbundsystem

Produktvarianten

NATURAWALL

Putzträgerdämmplatte aus Holzfaser

NATURAHANF wall

Fassadendämmplatte aus Hanffaser

Vorteile

Bester sommerlicher Hitzeschutz.

Akustische Rw-Verbesserung von Strukturen.

Hoch atmungsaktives Dämmsystem für trockene Gebäude. 

Das erste ETA-zertifizierte Wärmedämmverbundsystem 

aus rein natürlichen, Baustoffen in Europa.

Schichtaufbau

NATURAKALK por

Kalkklebemörtel für natürliche

Wärmedämmverbundsysteme

NATURAWALL smart

Putzträgerdämmplatte aus Holzfaser

NATURAKALK filler

Gekörnte Ausgleichsgrundierung auf

Silikatbasis

1

 

NATURAKALK protect

Oberputz auf Basis organischer Bindemittel

Zubehör
STR-U

Dübel

 
CONTEGA 

FIDEN EXO

 
Alligator

 
Armierungsge-

webe

U = W/m2K Wärmedurchgangs-

koeffizient UNI EN 6946

Die Farben im Diagramm stel-

len die Trasmissionsschwel-

lenwerte der verschiedenen 

Klimazonen dar: 

A+B

C

D

E

F

keine 

h = Phasenverschiebung 
in Stunden UNI EN 

13786. Empfohlen ≥ 14 

Stunden

cm = Stärke der Dämmung

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:

5958 |        BAUPLANER | DÄMMSYSTEME | NATURAWALL
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NATURAWALL
Wärmedämmverbundsystem | Massivholzbau aus Brettsperrholz

Konstruktionsdetails
NATURAWALL auf Mauerwerk – Anschluss Sockelbereich mit Fassadenplatte

Konstruktionsdetails
NATURAWALL auf Mauerwerk – Anschluss Sockelbereich mit Sockelprofil

NATURAWALL
Dämmsystem für hinterlüftete Fassaden | Mauerwerk

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:

Schichtaufbau
INTESANA EVO 145 (optional)

Feuchtevariable Luftdichtungsbahn

NATURATHERM + NATURAWALL

Wärme- und Schallschutzdämmung aus Holzfaser

NATURAKALK por

Armiermörtel, in zwei Schichten aufzutragen

NATURAKALK filler

Ausgleichsgrundierung

NATURAKALK protect

Endbeschichtung mit Oberputz und eventuellem 

Anstrich

1

2

3

4

5

Stratigrafia
NATURATHERM

Flexible Wärme- und Schalldämmung aus Holzfaser

STAMISOL extreme color

Farbige Fassadenmembran für weite Öffnungen 

oder transparente Fassaden aus Makrolon oder Glas

1

2

6160 |        BAUPLANER | DÄMMSYSTEME | NATURAWALL



CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

< 2 cmS

S’

< 2 cmS

S’

manuale di posa30        

NATURAWALL | Sistema a cappotto
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Soluzione 1 Soluzione 2

Soluzione 1 Soluzione 2

Soluzione 1 Soluzione 2

NATURAWALL 125 cm x 60 cm | posa monostrato
8 tass / m2
6 tass / pannello

NATURAWALL 95 cm x 60 cm  | posa monostrato
8 tass / m2
5 tass / pannello

NATURATHERM 135 cm x 60 cm | posa doppio strato
4 tass / m2
3 tass / pannello

Corretto sfalsafemto dei tasselli da pannello a pannello.

TASSELLATURA SU PANNELLO SINGOLO

Nella posa a doppio strato, NATURATHERM rappresenta 
lo strato più interno a contatto con il supporto. Questo 
strato può essere realizzato anche con i pannelli NATU-
RAWALL (pag.20).

POSA SINGOLA Strato: 8 tass/m2

POSA DOPPIA Strato interno: 3 tass/m2 
Strato esterno: 8 tass/m2

manuale di posa30        

NATURAWALL | Sistema a cappotto

57,5
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10
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60 0,
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0,675
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10 52,5 62,5

125
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95
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Soluzione 1 Soluzione 2

Soluzione 1 Soluzione 2

Soluzione 1 Soluzione 2

NATURAWALL 125 cm x 60 cm | posa monostrato
8 tass / m2
6 tass / pannello

NATURAWALL 95 cm x 60 cm  | posa monostrato
8 tass / m2
5 tass / pannello

NATURATHERM 135 cm x 60 cm | posa doppio strato
4 tass / m2
3 tass / pannello

Corretto sfalsafemto dei tasselli da pannello a pannello.

TASSELLATURA SU PANNELLO SINGOLO

Nella posa a doppio strato, NATURATHERM rappresenta 
lo strato più interno a contatto con il supporto. Questo 
strato può essere realizzato anche con i pannelli NATU-
RAWALL (pag.20).

POSA SINGOLA Strato: 8 tass/m2

POSA DOPPIA Strato interno: 3 tass/m2 
Strato esterno: 8 tass/m2

manuale di posa30        

NATURAWALL | Sistema a cappotto

57,5
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10
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60 0,
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1,35

0,675
60 60
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10 52,5 62,5

125

60

10
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95
95

10

Soluzione 1 Soluzione 2

Soluzione 1 Soluzione 2

Soluzione 1 Soluzione 2

NATURAWALL 125 cm x 60 cm | posa monostrato
8 tass / m2
6 tass / pannello

NATURAWALL 95 cm x 60 cm  | posa monostrato
8 tass / m2
5 tass / pannello

NATURATHERM 135 cm x 60 cm | posa doppio strato
4 tass / m2
3 tass / pannello

Corretto sfalsafemto dei tasselli da pannello a pannello.

TASSELLATURA SU PANNELLO SINGOLO

Nella posa a doppio strato, NATURATHERM rappresenta 
lo strato più interno a contatto con il supporto. Questo 
strato può essere realizzato anche con i pannelli NATU-
RAWALL (pag.20).

POSA SINGOLA Strato: 8 tass/m2

POSA DOPPIA Strato interno: 3 tass/m2 
Strato esterno: 8 tass/m2

NATURAWALL
Wärmeverbundsystem | Mauerwerk

Einlagig:

NATURAWALL smart

Zweilagig:

NATURAWALL und 

NATURATHERM/NATURAWALL

1. Wulst-Punkt-Methode

Prinzipiell müssen Dämmplatten so verklebt werden dass eine 

Hinterlüftung der Platte verhindert wird und sich eine ruhende 

Luftschicht ausbildet. Deswegen wird hauptsächlich die soge-

nannte Wulst / Punkt Methode verwendet. Dabei wird rings um 

die Platte in Randnähe eine Wulst aus NATURAKALK por aufge-

bracht und in der Mitte der Platte durch Batzen oder weitere 

Wülste verstärkt.

2. Vollflächige Verklebung

Diese Klebetechnik eignet sich bei ebenen Untergründen. Hier-

bei wird NATURAKALK por auf die gesamte Auflagefläche der 

NATURAWALL oder NATURATHERM mit einer Schichtdicke von 

zirka 4 mm aufgetragen.

Dübelschema für WDVS

Nach dem Kleben werden die Dämmplatten an den Untergrund verdübelt.

Dübelschema Fläche/Fuge 

8 Dübel/m2 = 6 Dübel/Platte

Einlagig NATURAWALL smart

Dübelschema Fläche

8 Dübel/m2 = 6 Dübel/Platte

einlagig NATURAWALL smart

Dübelschema Fläche

4 Dübel/m2 = 3 Dübel/Platte

zweilagig NATURATHERM und/oder

NATURAWALL

Putz- und Armierungsschicht

Die Gesamtstärke des gewebeverstärkten Putzsystems beträgt 6 mm. Die NATURAKALK por wird mit einer 15 mm Zahnspachtel 

auf die Dämmstoffoberfläche aufgetragen. In dieses Spachtelmassebett wird das NATURAKALK-Armierungsgewebe eingebettet. 

Dabei auf mindestens 10 cm Überlappung achten. Anschließend mit einer zweiten Spachtelmasseschicht überziehen, die Fläche 

glätten und begradigen.

Zubehör
Alligator

 
Schwertsäge

 
NATURAKALK 

por

 
STR-U

Dübel

 
Armierungsge-

webe

NATURAKALK 

protect

Verarbeitung Kalkklebemörtel: verschiedene Möglichkeiten
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CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NK NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

TELAIO LEGGERO STRUTTURA MASSICCIA (CLT)

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NK NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

TELAIO LEGGERO STRUTTURA MASSICCIA (CLT)

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NK NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

TELAIO LEGGERO STRUTTURA MASSICCIA (CLT)

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NK NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

TELAIO LEGGERO STRUTTURA MASSICCIA (CLT)

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NK NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

TELAIO LEGGERO STRUTTURA MASSICCIA (CLT)

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NK NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

TELAIO LEGGERO STRUTTURA MASSICCIA (CLT)
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NATURAWALL
Wärmedämmverbundsystem | XLam

Einlagig

NATURAWALL smart

Zweilagig

NATURAWALL und 

NATURATHERM/NATURAWALL

Dübelschema auf Brettsperrholz

NATURAWALL 125 cm x 60 cm | einlagig | gültig für alle Stärken von 40 bis 200 mm

8 Dübel/m2 = 6 Dübel/Platte   

NATURAWALL 95 cm x 60 cm | einlagig | gültig für alle Stärken über 120 mm

8 Dübel/m2 = 5 Dübel/Platte   

NATURAWALL 135 cm x 60 cm | zweilagig | gültig für alle Stärken über 120 mm

4 Dübel/m2 = 3 Dübel/Platte   

Beim zweilagigen Dämmschichtaufbau NATURATHERM direkt auf dem Untergrund verlegt. Kann auch mit NATURAWALL ausge-

führt werden.

Versetztes Dübelbild Einlagig: 8 Dübel/m2

Zweilagig: Schicht innen: 4 Dübel/m2

 Schicht außen: 8 Dübel/m2Zubehör
Alligator

 
Schwetsäge

 
NATURAKALK 

por

 
STR-U

Dübel
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NATURAWALL inbetween
Gefachdämmung

NATURAWALL inbetween ist ein natür-

liches und diffusionsoffenes Dämm- 

system im Holzrahmenbau. Es besteht 

aus drei Funktionsschichten: Der Innen-

ausbau erfolgt mit einer Lehmbauplatte 

um Wohnklima, Feuchtemanagement 

und Hitzeschutz ideal zu besetzten.

Dem Dämmkern aus reiner Holzfaser in 

Form von flexiblen Dämmmatten und 

Holzweichfaserplatten, welche den 

Holzrahmen überdämmen und extrem 

widerstandsfähigen (auch farbigen) 

Fassadenmembran.

6766 |        BAUPLANER | DÄMMSYSTEME | NATURAWALL inbetween
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2 5

3

NATURAWALL inbetween
Gefachdämmung | Holzrahmenbau mit offener Fassade

 
Kern aus Holz, Endbeschichtung ganz nach Wunsch

Zubehör
CLAYTEC

fein 06

 
STAMISOL

stamcoll as

 
TESCON VANA

 
Dämmstoff-

messer

Schichtaufbau

LEMIX lehmplatte

Die innovative Lehmbauplatte

NATURAFLEX

Flexible Holzfaserdämmplatte

INTELLO

Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse für 

faserförmige Matten- und Plattendämmstoffe

.

 

NATURATHERM

Leistungsstarke Holzfaserdämmplatte

STAMISOL advanced fa

Diffusionsoffene Fassadenmembran

Produktvarianten

NATURAHANF flex

Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern

NATURATHERM protect plus

Druckfeste und witterungsbeständige

Unterdeckplatte (N+F)

STAMISOL fa pop

Farbige, diffusionsoffene Fassadenmembran

Vorteile

Vollständige Rückbaubar- und Trennbarkeit der verschie-

denen Schichten.

Exzellenter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälte-

schutz bei schlanken Konstruktionsdicken und geringem 

Gewicht.

Fassadenverkleidung mit weiten Öffnungen (bis zu 

100 mm).

Lebenslange SYSTEMGARANTIE.

U = W/m2K Wärmedurchgang-

skoeffizient UNI EN 6946

Die Farben im Diagramm stel-

len die Trasmissionsschwel-

lenwerte der verschiedenen 

Klimazonen dar: 

A+B

C

D

E

F

nessuna 

h = Phasenverschiebung 
in Stunden UNI EN 

13786. Empfohlen ≥ 14 

Stunden

cm = Stärke der Dämmung

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:
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62,5 10

130

10

Soluzione 1 Soluzione 2

formato utile (130 x 58 cm)
formato lordo (132,5  x 60 cm)

profilo

L

H

DEFINIZIONE ZONA PERIMETRALE

H facciata > L facciata
La zona perimetrale è almeno 
pari al 10% della lunghezza

H facciata < L facciata
La zona perimetrale è almeno pari al 
10% dell’ altezza
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10

formato utile (130 x 58 cm)
formato lordo (132,5  x 60 cm)

profilo

L

H

DEFINIZIONE ZONA PERIMETRALE

H facciata > L facciata
La zona perimetrale è almeno 
pari al 10% della lunghezza

H facciata < L facciata
La zona perimetrale è almeno pari al 
10% dell’ altezza
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130

10

Soluzione 1 Soluzione 2
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10

Soluzione 1 Soluzione 2

formato utile (130 x 58 cm)
formato lordo (132,5  x 60 cm)

profilo

L

H

DEFINIZIONE ZONA PERIMETRALE

H facciata > L facciata
La zona perimetrale è almeno 
pari al 10% della lunghezza

H facciata < L facciata
La zona perimetrale è almeno pari al 
10% dell’ altezza

58

62,5 10

130

10

formato utile (130 x 58 cm)
formato lordo (132,5  x 60 cm)

profilo

L

H

DEFINIZIONE ZONA PERIMETRALE

H facciata > L facciata
La zona perimetrale è almeno 
pari al 10% della lunghezza

H facciata < L facciata
La zona perimetrale è almeno pari al 
10% dell’ altezza

58

62,5 10

130

10

Soluzione 1 Soluzione 2

58

62,5 10

130

10

Soluzione 1 Soluzione 2

formato utile (130 x 58 cm)
formato lordo (132,5  x 60 cm)

profilo

L

H

DEFINIZIONE ZONA PERIMETRALE

H facciata > L facciata
La zona perimetrale è almeno 
pari al 10% della lunghezza

H facciata < L facciata
La zona perimetrale è almeno pari al 
10% dell’ altezza

58

62,5 10

130

10

formato utile (130 x 58 cm)
formato lordo (132,5  x 60 cm)

profilo

L

H

DEFINIZIONE ZONA PERIMETRALE

H facciata > L facciata
La zona perimetrale è almeno 
pari al 10% della lunghezza

H facciata < L facciata
La zona perimetrale è almeno pari al 
10% dell’ altezza

58

62,5 10

130

10

Soluzione 1 Soluzione 2

Schichtaufbau
LEMIX lehmplatte

Zusätzliche Phasenverschiebung und Feuchtemanagement

NATURAFLEX

Flexible Wärme- und Schalldämmung, im Holzrahmen verlegt  

INTELLO

Feuchtevariable Dampfbremse

NATURAWALL nk

Putzträgerdämmplatte aus Holzfaser (rundum Nut und Feder)

NATURAKALK

Kalkprodukte für die Endbeschichtung

1

2

3

4

5

NATURAWALL inbetween
Gefachdämmung | Holzrahmbau mit WDVS

Befestigung auf Holzständer
NATURAWALL nk 130 cm x 58 cm Deckmaß | 132,50 x 60 cm Plattenmaß

8 Dübel/m2 = 6 Dübel/Platte

NATURAWALL inbetween
Gefachdämmung | Rahmenkonstruktion aus Metall

Schichtaufbau
NATURAFLEX

Flexible Wärme- und Schallschutzdämmung

INTELLO

Feuchtevariable Dampfbremse

NATURAWALL

Putzträgerdämmplatte

NATURAKALK

Kalkprodukte für die Endbeschichtung

1

2

3

4

Plattenmaß (132,50 x 60 cm)
Deckenmaß (130 x 58 cm)

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:
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NATURAWALL inside
Innendämmung

NATURAWALL inside ist ein natürliches und diffusionsoffenes 

Innendämmsystem für verschiedene Arten von Mauerwerk. Es 

besteht aus zwei Funktionsbereichen: Dem Dämmkern aus 

einer Holzfaserdämmplatte und der feuchtevariable Dampf-

bremse. Der zweite Funktionsbereich ist der Innenausbau in 

Lehm und dahinterliegender Installationsebene, welche mit 

flexibler Hanfdämmung zusätzlich ausgedämmt wird.

7372 |        BAUPLANER | DÄMMSYSTEME | NATURAWALL inside
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NATURAWALL inside
Innendämmung | Mauerwerk

 
Dämmung von denkmalgeschützten Gebäuden

Schichtaufbau

NATURATHERM

Leistungsstarke Holzfaserdämmplatte

INTELLO

Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse für 

faserförmige Matten- und Plattendämmstoffe

NATURAHANF flex

Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern

 

LEMIX lehmplatte

Die innovative Lehmbauplatte

CLAYTEC fein 06

Feinkörniger Lehm-Oberputz

Zubehör
TESCON VANA

 
Dämmstoff-

messer

 
YOSIMA design

Produktvarianten

NATURAFLEX

Flexible Holzfaserdämmplatte

NATURAHANF wall

Fassadendämmplatte aus Hanffaser

YOSIMA CLAYFIX lehmanstrich

Vorteile

BIOSAFE-geprüfte Baustoffe garantieren niedrigste 

Emissionswerte.

Intelligentes Feuchtigkeitsmanagement, mit bauphysi-

kalisch Nachweis und langjähriger Erfahrung.

Geeignet für hohe Dämmstärken, mit einfacher Verle-

gung der Installation.

Enorme Schallschutzverbesserung der Außenwand.

U = W/m2K Wärmedurchgang-

skoeffizient UNI EN 6946

Die Farben im Diagramm stel-

len die Trasmissionsschwel-

lenwerte der verschiedenen 

Klimazonen dar: 

A+B

C

D

E

F

keine

h = Phasenverschiebung 
in Stunden UNI EN 

13786. Empfohlen ≥ 14 

Stunden

cm = Stärke der Dämmung

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:
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Le misure e i dettagli indicati possono variare a seconda della situazione
di cantiere e del tipo di soluzione scelto, consultare sempre i fornitori

1 1

1

NATURAWALL inside
Innendämmung | alte Steinmauer Konstruktionsdetails

NATURAWALL inside
Innendämmung | Mauerwerk

Schichtaufbau
NATURAHANF flex

Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern

INTELLO

Feuchtevariable Dampfbremse

LEMIX lehmplatte

Reguliert das Raumklima optimal

CLAYTEC fein 06

Lehm-Oberputz

1

2

3

4

Schichtaufbau
CLAYTEC

Lehmklebe- und Armiermörtel

NATURAWALL

Putzträger-Dämmplatte

CLAYTEC

Lehm-Oberputz

YOSIMA

Lehm-Designputz

1

2

3

4

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:
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NATURAHANF flex im Holzrahmen

NATURAWALL inside
Innendämmung | Mauerwerk
Verarbeitung
NATURATHERM vollflächig verlegt

Zubehör
Alligator

 
Schwertsäge

 
STR-U

Dübel

 
Dämmstoff-

messer

 
AEROSANA 

VISCONN

Zubehör
TESCON VANA

 
ROFLEX

Luftdichtung INTELLO Hydrosafe®
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NATURADIVIDER
Trennwände in Trockenbauweise

Mit nur 10 cm Wandaufbau, ein geprüftes Schalldämmmaß 

von 52 dB. Schallschutz hat in erster Linie etwas mit Masse zu 

tun. Die Lemix® Lehmbauplatten haben eine Rohdichte von 

1.450 kg/m³. Dies Masse in Kombination mit reiner Hanffaser-

dämmung im Kern, ergeben ein traumhaftes „Schallschutz-

paar“. Dieses Trockenbausystem ähnelt jenem von Gipskar-

ton auf Metall- oder Holzrahmen und erfordert keine 

besonderen Kenntnisse.
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3

2

NATURADIVIDER
Trennwand mit Lehmbauplatten | Trockenbau

 
Natürlicher Schallschutz in Perfektion

Zubehör
YOSIMA Design

 
NATURAHANF 

step

 
Schrauben für 

LEMIX

 
Dämmstoff-

messer

Produktvarianten

NATURAFLEX

Flexible Holzfaserdämmplatte

YOSIMA CLAYFIX lehmanstrich

Vorteile

Exzellenter Schallschutz.

Hervorragende bauphysikalische Eigenschaften: Warm 

im Winter, kühl im Sommer; reguliert Feuchtigkeit wie 

kein anderer Baustoff.

Hervorragende mechanische Eigenschaften.

Lemix brennt NICHT – Klasse A1.

Moderner Trockenbau des 21. Jahrhunderts.

Schichtaufbau

LEMIX lehmplatte

Die innovative Lehmbauplatte

NATURAHANF flex

Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern

CLAYTEC fein 06

Feinkörniger Lehm-Oberputz

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:

Gemäß DIN 13501-12010-02 | IAB Istitut für Angewandte Bauforschung, Weimar

NATURADIVIDER Trennwand mit Lehmbauplatten LEMIX auf beiden Seiten und 3 mm Putz mit CLAYTEC fein 06

Schichtaufbau

LEMIX Lehmbauplatte NATURAHANF flex Feuerwiderstand Schallschutz

Stärke (mm) Stärke (mm) EI Rw

22+22 60 45 52

22+22 80 90 54

32-32 (2 Platten à 16) 80 120 56
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NATURADIVIDER
Vorsatzschalung zur Schallschutzverbesserung | Trockenbau

NATURADIVIDER
Trennwand mit Gipsfaserplatten und YOSIMA | Trockenbau Metallprofile

Schichtaufbau
NATURAISOLANT

Schallentkopplung mit Holzweichfaser

NATURAHANF flex

Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern.

CLAYTEC die gelbe

Grundierung mit feiner Körnung

YOSIMA

Lehm-Designputz

1

2

3

3

Schichtaufbau
NATURAHANF flex

Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern.

CLAYTEC die gelbe

Grundierung mit feiner Körnung

YOSIMA

Lehm-Designputz

1

2

2

Zubehör
Schrauben für 

LEMIX

LEMIX 22 lehmbauplatte

Wände

Achsmaß der Unterkonstruktion

LEMIX 22 --> 62,50 cm

LEMIX 16 --> 31,25 cm

Decken und Dachschrägen

Achsmaß der Unterkonstruktion

LEMIX 22 --> 62,50 cm

LEMIX 16 --> 31,25 cm

Schrauben

16 mm LEMIX Lehmplatte

Wand und Decke

15 Befestigungspunkte

Achsmaß 31,25 cm

22 mm LEMIX Lehmplatte

Wand

9 Befestigungspunkte

Achsmaß 62,50 cm

22 mm LEMIX Lehmplatte

Decke

15 Befestigungspunkte

Achsmaß 31,25 cm

Ständerwerk

Holzunterkonstruktionen

Metall CW-Profil

Klammern

≥ 1,5 cm Randabstand

Schraube; Randabstand mind. 1,5 cm

≥ 1,5 cm Randabstand

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:
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NATURAFLOOR
Bodenaufbau

Eine naturbelassene, kompromisslose Holzbalkendecke: von 

der RSP-Papiertrennlage über die trittschalldämmenden 

Hanffilze, der Trockenschüttung aus mineralisch ummantel-

ten Holzspäne, die eine unvergleichliche Formstabilität 

aufweist, bis hin zu den Ballastplatten aus Lehm zur zusätzli-

chen Deckenbeschwerung und Luftschallverbesserung. 

Diese Lösung ist sowohl für neue Böden als auch für Renovie-

rungen und Sanierungen hervorragend geeignet.
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NATURAFLOOR
Trockenaufbau mit Deckenbeschwerung | Holzbalkendecke

 
Bodenaufbau „tutti-frutti“, nur Natur

Zubehör
TESCON VANA

 
CEMWOOD fix

Schichtaufbau

NATURAHANF step

Trittschallfilz aus Hanf

NATURAPOR

Trittschalldämmung und Akustikplatte aus 

Holzfaser

CEMWOOD 2000

Ausgleichschüttung aus mineralisch umman-

telten Holzspänen (Schütthöhe 10 -200 mm) 

 

LEMIX lehmplatte

Die innovative Lehmbauplatte

RSP

Rieselschutzpapier und Feuchteschutz bei 

Nass-Estrichen

Produktvarianten

NATURASTEP basic/igro

Tritt- und Gehschalldämmung

SOLITEX ADHERO

Vollflächig klebende Luftdichtungs- und 

Witterungsschutzbahn

NATURABOARD

Druckbelastbare Dämmplatte für Boden- und 

Wandaufbauten

Vorteile

Trockenbau, komplett rückbaubar und aus nachwachsen-

den Rohstoffen.

Sehr gute Luft- und Trittschalldämmung.

Einzigartige Trockenschüttung mit sehr guten Trittschall-

eigenschaften.

Keine Trocknungszeiten während der Bauphase.

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:
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NATURAFLOOR
Nassestrich auf Trockenschüttung | Hohlsteindecke

1

NATURAFLOOR
Trockenaufbau | Betondecke

Schichtaufbau
NATURAHANF step

Trittschallfilz aus Hanf

NATURAPOR

Trittschalldämmung aus Holzfaser

CEMWOOD 2000

Ausgleichsschüttung aus mineralisch ummantelten 

Holzspänen

Zubehör
NATURAHANF 

step

 
RSP

Verlegehinweise
Trockenaufbau

Einbringen der Trockenschüttung CEMWOOD 2000

Verlegen der lastverteilenden Trittschalldämmplatten

NATURAPOR oder NATURABOARD

Verlegen des Trockenestriches

Abziehen der Trockenschüttung CEMWOOD 2000

Schichtaufbau
NATURAHANF step

Trittschallfilz aus Hanf

RSP

Rieselschutz und Feuchteschutz bei Nassestrich

NATURAPOR

Trittschalldämmung aus Holzfaser

CEMWOOD 2000

Ausgleichsschüttung aus mineralisch ummantelten 

Holzspänen 

1

2

3

4

Mehr Informationen
Scanne den QR-Code für umfassende

Informationen zu unseren Lösungen:

1

2

3
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NATÜRLICHE
DÄMMSTOFFE
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NATURATHERM
Leistungsstarke Holzfaserdämmplatte

Universelle Holzfaserdämmplatte mit homogenem Rohdichteprofil. Dämmstark gegen Wärme- 

verluste im Winter und sommerliche Hitze. Als Rohstoff dient  das resistente und harte Douglasien-

holz aus den französischen Alpen.

 • Lambdawert λD = 0,038 W/(mK)

 • Druckspannung 60 kPa

 • Rohdichte: ~120 kg/m³- spez. Wärmekapazität (c): 2.400 J/kgK

 • Biosafe-zertifiziert

 • Geringe Wasseraufnahme  WS 1.0

Artikelnummer Stärke Format m2/Palette

NTHD020E 20 mm 135 x 60 cm 93,96

NTHD040E 40 mm 135 x 60 cm 45,36

NTHD060E 60 mm 135 x 60 cm 30,78

NTHD080E 80 mm 135 x 60 cm 22,68

NTHD100E 100 mm 135 x 60 cm 17,82

NTHD120E 120 mm 135 x 60 cm 14,58

NATURATHERM hd
Holzfaserdämmplatte mit erhöhter Rohdichte

Vielseitig einsetzbare Holzfaserdämmplatte mit deutlich erhöhter Rohdichte und hoher Druck- 

festigkeit. Schützt exzellent vor sommerlicher Hitze und ist trotzdem dämmstark gegen Wärme- 

verluste im Winter.

 • Lambdawert λD = 0,038 W/(mK)

 • Rohdichte: 160 kg/m³

 • Spez. Wärmekapazität (c): 2.100 J/kgK

 • Ausgezeichneter Schallschutz

NATURAISOLANT
Standard Holzfaserplatte

Aus heimischem Nadelhölzern hergestellte Standard-Holzfaserplatte. Das holzeigenen Lignin fun-

giert hierbei  als Bindemittel zwischen den Fasern.

 • Rohdichte 230 kg/m³

 • Druckfestigkeit >=100 kPa

 • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Artikelnummer Stärke Format m2/Palette

NTPROT+022S 22 mm 223 x 60 cm 139,152

NTPROT+035S 35 mm 223 x 60 cm 85,632

NTPROT+060 60 mm 188 x 60 cm 42,864

NTPROT+080 80 mm 188 x 60 cm 31,584

NTPROT+100 100 mm 188 x 60 cm 24,816

NTPROT+120 120 mm 188 x 60 cm 20,304

NTPROT+140 140 mm 188 x 60 cm 18,048

NTPROT+160 160 mm 188 x 60 cm 15,792

NATURATHERM protect plus
Unterdeckplatte aus Holzfaser (rundum Nut und Feder) 

Diffusionsoffene und wasserführende Unterdeckplatte aus natürlichen Holzfasern. Hergestellt im 

energiesparenden Trockenverfahren. Rundum Nut- und Federverbindung. Je nach Dicke der Platte 

varieren Rohdichte und technische Werte.

 • Lambdawert λD:  0,040 - 0,048 W/(mK)

 • Druckspannung:  100 - 200kPa

 • Rohdichte: 140 - 270 kg/m³

 • Spez. Wärmekapazität (c): 2.100 J/kgK

 • Biosafe-zertifiziert (wohngesund)

Artikelnummer Stärke Format m2/Palette

NTEXI19 19 mm 150 x 120 cm 108

Artikelnummer Stärke Format m2/Palette

NT006A 60 mm 135 x 60 cm 30,78

NT008A 80 mm 135 x 60 cm 22,68

NT010A 100 mm 135 x 60 cm 17,82

NT012A 120 mm 135 x 60 cm 14,58

NT014A 140 mm 135 x 60 cm 12,96
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Artikelnummer Stärke Format m2/Palette

NWNK040E 40 mm 223 x 60 cm 74,928

NWNK060 60 mm 132,50 x 60 cm 30,210

NWNK080 80 mm 132,50 x 60 cm 22,260

NWNK100 100 mm 132,50 x 60 cm 17,490

NWNK120 120 mm 132,50 x 60 cm 14,310

NWNK140 140 mm 132,50 x 60 cm 12,720

NWNK160 160 mm 132,50 x 60 cm 11,130

 

NATURAWALL nk
Putzträgerdämmplatte aus Holzfaser (rundum Nut und Feder)

Homogene, diffusionsoffene, putzfähige Holzweichfaserplatte. Einsetzbar als WDVS im Holz- und 

Massivbau, sowie als Innendämmung.  Rundum Nut- und Federverbindung. Je nach Dicke der Platte 

varieren Rohdichte und technischen Werte.

 • Lambdawert λD = 0,040 - 0,043 W/(mK)

 • Druckspannung 100 - 200 kPa

 • Rohdichte: 145 - 180 kg/m³

 • Spez. Wärmekapazität (c): 2.250 J/kgK

 • Biosafe zertifiziert

Artikelnummer Stärke Format m2/Palette

NW020E 20 mm 135 x 50 cm 75,600

NATURAWALL sp
Laibungsplatte aus Holzfaser

Putzfähige Holzweichfaserplatte speziel konzepiert für die Dämmung der Laibungen bei Fenster 

und Türen. Innen wie außen.

Artikelnummer Stärke Format m2/Palette

NW040A 40 mm 125 x 60 cm 42,00

NW060A 60 mm 125 x 60 cm 28,50

NW080A 80 mm 125 x 60 cm 21,00

NW100A 100 mm 125 x 60 cm 16,50

NW120AS 120 mm 95 x 60 cm 20,52

NW140AS 140 mm 95 x 60 cm 18,24

NW160AS 160 mm 95 x 60 cm 15,96

NATURAWALL
Putzträgerdämmplatte aus Holzfaser

Homogene, diffusionsoffene, putzfähige Holzweichfaserplatte. Einsetzbar als WDVS im Holz- und 

Massivbau, sowie als Innendämmung. Stumpfe Kante.

 • Lambdawert λD = 0,040 W/(mK)

 • Druckspannung >80 kPa

 • Rohdichte: ca. 145 kg/m³

 • Spez. Wärmekapazität (c): 2.250 J/kgK

 • Biosafe-zertifiziert

Artikelnummer Stärke Format m2/Palette

NWSM100A 100 mm 125 x 60 cm 16,50

NWSM120A 120 mm 125 x 60 cm 13,50

NWSM140A 140 mm 125 x 60 cm 12,00

NWSM160A 160 mm 125 x 60 cm 10,50

NATURAWALL smart
Putzträgerdämmplatte aus Holzfaser

NATURAWALL smart ist eine homogene, diffusionsoffene, putzfähige Holzweichfaserplatte. Ein-

setzbar als WDVS im Massivbau, Stumpfe Kante.

 • Lambdawert λD = 0,039 W/(mK)

 • Druckspannung >50 kPa

 • Rohdichte: ca. 115 kg/m³

 • Spez. Wärmekapazität (c): 2.250 J/kgK

 • Biosafe-zertifiziert
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Artikelnummer Stärke Format m2/Paket m2/Palette

NFL040E 40 mm 122 x 57,5 cm 7,015 84,18

NFL060E 60 mm 122 x 57,5 cm 5,612 56,12

NFL080E 80 mm 122 x 57,5 cm 4,209 42,09

NFL100E 100 mm 122 x 57,5 cm 2,806 33,672

NFL120E 120 mm 122 x 57,5 cm 2,806 28,06

NFL140E 140 mm 122 x 57,5 cm 2,806 22,448

NFL160E 160 mm 122 x 57,5 cm 2,104 21,045

NATURAFLEX
Flexible Holzfaserdämmplatte 

Besonders homogene flexible Holzfaserdämmplatte mit der niedrigsten Wärmeleitfähigkeit aller 

bekannter Naturdämmstoffe. Der Rohstoff hierfür ist frisches Sägerestholz der Nadelbäume.

 • Lambdawert λD = 0,036 W/(mK)

 • Rohdichte: 60 kg/m³

 • Spez. Wärmekapazität (c): 2.100 J/kgK

 • Klimaschutz : ein Kubikmeter Holz speichert durchschnittlich 1000 kg CO2

 • Hervorragende Klemmkraft und besonders setzungssicher

Artikelnummer Stärke Format m2/Paket m2/Palette

NHFL030 30 mm 120 x 58 cm 13,920 111,36

NHFL040L 40 mm 120 x 60 cm 10,800 86,40

NHFL050L 50 mm 120 x 60 cm 8,640 69,12

NHFL060L 60 mm 120 x 60 cm 7,200 57,60

NHFL080A 80 mm 120 x 58 cm 5,568 44,544

NHFL100 100 mm 120 x 58 cm 4,176 33,408

NHFL120 120 mm 120 x 58 cm 3,480 27,84

NHFL140A 140 mm 120 x 58 cm 2,784 22,272

NHFL160 160 mm 120 x 58 cm 2,784 22,272

NHFL180 180 mm 120 x 58 cm 2,088 16,704

NHFL200 200 mm 120 x 58 cm 2,088 16,704

NATURAHANF flex
Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern 

Natürlicher flexibler Dämmstoff aus Hanffasern für das exzellent gedämmte Dach, Holzhäuser und 

den Trockenbau. Schadstofffrei und ressourcenschonend bietet Hanf als Dämmmaterial rundum 

Vorteile.

 • Lambdawert λD = 0,040 W/mK

 • Rohdichte ca. 40 kg/m³

 • Spezifische Wärmekapazität c = 2300 J/kgK

 • Schimmelpilzresistent (nach EN 846)

 • ETA-CE-Zertifizierung

Artikelnummer Stärke Format m2/Palette

NHW030 30 mm 110 x 60 cm 88,44

NHW040 40 mm 110 x 60 cm 69,96

NHW050 50 mm 110 x 60 cm 55,44

NHW060 60 mm 110 x 60 cm 46,20

NHW080 80 mm 110 x 60 cm 34,32

NHW100 100 mm 110 x 60 cm 27,72

NHW120 120 mm 110 x 60 cm 23,76

NHW140 140 mm 110 x 60 cm 19,80

NHW160 160 mm 110 x 60 cm 17,16

NATURAHANF wall
Fassadendämmplatte aus Hanffaser 

Universelle einsetzbare Hanffaserdämmplatte mit homogenem Rohdichteprofil für Fassade und 

Dach. Besonders dämmstark gegen sommerliche Hitze.

 • Rohdichte 100 kg/m³

 • Lambdawert λD = 0,045 W/(mK)

 • Spezifische Wärmekapazität c = 2300 J/kgK

 • Schimmelpilzresistent „Bestnote 0“

 • Kein Schädlingsfraß

 • ETA-CE Zertifizierung

NATURAHANF flex pro
Flexibler Dämmstoff aus Hanffasern 100 % Natur

Konsequent 100 % natürlicher flexibler Dämmstoff aus Hanffasern, Stützfasern auf Maisbasis und 

Soda als Brandschutzmittel.

 • Lambdawert λD = 0,043 W/mK

 • Rohdichte 40 kg/m³

 • Spezifische Wärmekapazität c = 2300 J/kgK

 • ETA-CE Zertifizierung

 • Schimmelpilzresistent  (nach EN 846)

Artikelnummer Stärke Format m2/Paket m2/Palette

NHFLP030 30 mm 120 x 58 cm 13,920 111,36

NHFLP040L 40 mm 120 x 60 cm 10,800 86,40

NHFLP060L 60 mm 120 x 60 cm 7,200 57,60
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Artikelnummer Beschreibung

PNHW Spezialbohrer Ø 12 mm

Bohrer NATURAHANF wall
Bohrer zum Vorbohren von Hanfwandplatten

Bohrer zum Bohren von Dübellöchern in NATURAHANF wall -Wandplatten. Für handelsübliche  

Bohrmaschinen und Akkuschrauber.

Artikelnummer Beschreibung

PFNHW Bohrhilfe Ø 12 mm

Bohrhilfe NATURAHANF wall
Bohrführung für das reibungslose Vorbohren auf Wanduntergründen

Die Bohrhilfe wird ins Bohrloch der Dämmung eingeführt. Beim Vorbohren des Befestigungsloches 

in der Wand wird somit verhindert, dass sich der Bohrer mit Flachsfasern verwickelt. 

NATURAFLOC
Einblasdämmung aus Zellulosefaser 

Die Einblasdämmung ist eine Wärmedämmung aus Zellulose, wird aus Zeitungspapier hergestellt 

und besteht folglich aus der Naturfaser des Holzes.

 • Lambdawert λD = 0,037 W/(mK)

Artikelnummer Beschreibung

NFLOC 12,5 kg/Sack - 21 Säcke/Palette

Artikelnummer Format Stk./Palette

INPAR 100 l (0,1 m³) / Sack 36,000

INTERPARETE
Mineralische Schütt- und Einblasdämmung 

Mineralischer, natürlicher und loser Schütt- und Einblasdämmstoff aus Perlitgestein. Mit wasserab-

weisenden Harzen ummantelt.

 • Rohdichte 110 kg/m³

 • Lambdawert λD= 0,052 W/(mK)

 • Brandklasse A1 (nicht brennbar)

 • Spezifische Wärmekapazität c = 900 J/kgK

NATURAFLOC pro
Einblasdämmung aus Zellulosefaser, ohne Borsalz-Zusatz

Die Einblasdämmung ist eine Wärmedämmung aus Zellulose, ohne Borsalz-Zusatz, die aus Zeitungs-

papier hergestellt wird und folglich aus der Naturfaser des Holzes besteht.

 • Lambdawert λD = 0,037 W/(mK)ETA

Artikelnummer Beschreibung

NFLOCPRO 12,5 kg/Sack - 21 Säcke/Palette

CEMWOOD cw 1000
Ausgleichs- und Hohlraumschüttung aus mineralisch ummantelter Holzspäne

(Schütthöhe 10 -60 mm)

Ausgleichs- und Hohlraumschüttung aus mineralisierten Holzspänen. Schütthöhe von 10 - 60 mm.  

Schüttdichte: ca. 320 kg/m³ 

 • Lagestabil wie gebundene Schüttungen- keine Verdichtung nötig

 • Resistent gegen Schimmel, Pilze und Nagetiere 

 • Spangröße 1 - 5 mm

Artikelnummer Format Stk./Palette

CW1000 50 l (0,05 m³) / Sack 36,000

CEMWOOD cw 2000
Ausgleichschüttung aus mineralisch ummantelter Holzspäne (Schütthöhe 10 -200 mm) 

Ausgleichsschüttung aus mineralisierten Holzspänen - Einbauhöhe von 10 mm bis 200 mm. 

Schüttdichte: ca. 360 kg/m³

 • Hoch belastbar, extrem lagestabil und nicht wandernd

 • Keine Verdichtung notwendig

 • Spangröße 4 - 8 mm

 • Dynamische Steifigkeit: 68 MN/m³

Artikelnummer Format Stk./Palette

CW2000 50 l (0,05 m³) / Sack 36,000
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Artikelnummer Format Stk./Palette

CW3000 50 l (0,05 m³) / Sack 36,00

CEMWOOD cw 3000
Spezialtrockenschüttung für Sportböden (Schütthöhe 10 - 80 mm)

Spezialtrockenschüttung für Sportböden - Schütthöhe 10 - 80 mm. 

Schüttdichte: ca. 370 kg/m³

 • Setzungssicher

 • Keine Trockunungszeiten

 • Hoch belastbar

 • Spangröße 4 - 8 mm

CEMWOOD ecofix
ökologisches Bindemittel 

Öklogisches Bindemittel zur Verfestigung von Trockenschüttungen im Oberflächenbereich. 

Speziell für Randbereiche.

 • Ökologisches Bindemittel

 • Sorgt für fest und saubere Randbereiche

Artikelnummer Format Stk./Palette

CWECOFIX 5 l Gebinde 1,00

NATURAPOR
Trittschalldämmung und Akustikplatte aus Holzfaser

Hervorragende Trittschalldämmplatten unter Trocken- und Nassestrichen. Für NATURAPOR wer-

den Holzfasern zu einer genormten Trittschalldämmplatte verarbeitet.

 • Lamdbawert λD= 0,038 W/mK

 • Rohdichte > 150 kg/m³

 • Dynamische Steifigkeit: 20 mm <= 50 MN/m³, 30 mm <= 30 MN/m³

 • Zusammendrückbarkeit <= 5 kPa: 2 mm (CP2)

Artikelnummer Stärke Format m2/Palette

NPOR20 20 mm 135 x 60 cm 93,96

NPOR30 20 mm 135 x 60 cm 59,94

Artikelnummer Stärke Format m2/Palette

NBO020E 20 mm 135 x 60 cm 90,72

NBO040E 40 mm 135 x 60 cm 45,30

NBO060E 60 mm 135 x 60 cm 30,78

NATURABOARD
Druckbelastbare Dämmplatte für Boden- und Wandaufbauten

Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte für Fußbodenaufbauten, unter Estrichen, Trocken-

estrichen, Fertigparkett und Laminat.

 • Besonders hohe Druckfestigkeit mit 150 kPa

 • Putzträgerplatte im Innenbereich für Lehm- und Kalkputze

NATURASTEP basic
Die wohngesunde Trittschalldämmung

NATURASTEP basic wird schwimmend unter Laminat, Parkett, Kork, Vinyl- und Designböden 

verlegt und sorgt für Langlebigkeit der Oberbeläge und für hervorragende Tritt- und Gehschall-

dämmung. 

 • Aus nachwachsenden Hauptbestandteilen Holz und Stärke

 • Schadstofffrei

 • Hervorragende Schalldämmung (bis zu 22dB)

 • Hoch belastbar (100 t)

 • Natureplus zertifiziert (baubiologisch) 

Artikelnummer Stärke Format m2/Paket m2/Palette

NSTBASIC 1,8 mm 53,5 x 79 cm 7,190 417,00

NATURASTEP igro
Die wasserabweisende Trittschalldämmung

NATURASTEP igro, mit wasserabweisender Funktion, wird schwimmend unter Laminat, Parkett, 

Kork, Vinyl- und Designböden verlegt und sorgt für Langlebigkeit der Oberbeläge und für hervorra-

gende Tritt- und Gehschalldämmung.

 • Aus nachwachsenden Hauptbestandteilen Holz und Stärke

 • Profilösung mit wasserabweisender Funktion

 • Hervorragende Schalldämmung (bis zu 22dB)

 • Hoch belastbar (100 t)

 • Natureplus-zertifiziert (baubiologisch)

Artikelnummer Stärke Format m2/Paket m2/Palette

NSTIGRO 1,8 mm 53,5 x 79 cm 7,190 417,00
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PAVATHERM profil
Holzfaserdämmplatte für Fussbodenaufbauten

Die druckbelastbare Wärmedämmplatten mit umlaufender Nut und Feder stellt in Verbindung mit 

den speziellen Fugenlatten das ideale Dämmsystem für massive Dielenfußböden dar.

 • Druckspannung 70 kPa

 • Lambdawert λD = 0,043 W/(mK)

 • Rohdichte 175 kg/m³

Artikelnummer Stärke Format m2/Palette

PXPTP40 40 mm 110 x 58 cm 71,460

Artikelnummer Beschreibung

PXZPTL Fugenlatte für PAVATHERM profil - Länge 1,8 m

FUGENLATTE
Fugenlatten für Pavatherm profil: Bedarfsrichtwert pro m² Fläche = ca. 1,6 m

NATURAHANF step
Trittschallfilz aus Hanf

Hergestellt aus reinen Hanffasern, ohne chemische Zusatzstoffe, bei dem der Hanf nach speziellen 

mechanischen Verfahren zu einem Filz vernadelt wird.

 • ausgezeichnete Trittschalldämmung

 • angenehmer Gehkomfort

 • Schimmelpilzresistent – 100 % natürlich

Artikelnummer Stärke Format m2/Palette

THSTEP03 3 mm 25 x 1 m 300,000

THSTEP05 5 mm 25 x 1 m 300,000

THSTEP10 10 mm 15 x 1  m 180,000

NATURAHANF wool
Dämmzopf aus Naturfasern

Dämmzopf aus Naturfasern, gewickelt und gebunden. Durchmesser 30 mm. Zum Dämmen und Füll-

en von Fensterrahmen, Fensterbänken und Türrahmen.

 • Natürlicher Bauschaumersatz

 • Bequem zum Verarbeiten

Artikelnummer Format Stk./Palette

THWOOL NATURAHANF WOOL 10 kg (0,3 m3) 16,000

Artikelnummer Beschreibung

ZDM5 Länge: 160 mm / 5 Stück pro Packung

Artikelnummer Beschreibung

ZDMS2 Säbelsägeblatt 225 mm

Säbelsägeblatt
Dämmstoff-Messerblatt für Säbelsägen, für den schnellen, genauen und staubfreien Zuschnitt von 

Holzsfaserdämmplatten. Länge: 225 mm. 2 Stück/Packung

Stichsägeblatt
Dämmstoff-Messerblatt für Stichsägen, für den schnellen, genauen und staubfreien Zuschnitt von 

Holzsfaserdämmplatten. 

NATURAHANF sp  
Randdämmstreifen aus Hanffasern

Hergestellt aus reinen Hanffasern, ohne chemische Zusatzstoffe,  bei dem der Hanf nach speziellen 

mechanischen Verfahren zu einem Filz vernadelt wird.

 • Verminderung der Schallübertragung vom Boden auf die Wand

 • 100 % natürlich und  frei von Schadstoffen

Artikelnummer Stärke Format m/Palette

THRD05 5 mm 25 m x 10 cm 3.000,000

Dämmstoffmesser
Säbelsägeblatt 225mm

Artikelnummer Beschreibung

ZUMES Klingenlänge 28 cm
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Dämmstoffmesser easy-cut
Dämmstoffmesser mit Klinge aus rostfreiem Stahl, komplett mit Dual-Messerschärfer

Artikelnummer Beschreibung

ZUMES01 Klingenlänge 35 cm

Artikelnummer Beschreibung

ZURAS Format: 400 x 160 mm

Artikelnummer Beschreibung Stk./Karton

 ZURAS1 Format: 400 x 160 mm 3

Reibbrett
Schleifbrett mit wechselbarem Schleifpapier zum Anebnen der Oberflächen aus Holzfaserplatten 

– grobe Körnung (gr. 16)

Schleifpapier für Reibbrett
Schleifpapier zum Auswechseln (gr. 16)

CLAYTEC
LEHMBAUSTOFFE
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CLAYTEC lehm-trockenputzplatte D16 
Trockenputzplatte zum flächigen Bekleiden von Holz-, Holzwerkstoffen sowie 

Altputzen und Massivbaustoffen

Die Claytec-Lehmtrockenputzplatte aus Lehm und Schilf dient der Verbesserung des Raumklimas im 

Trockenbau ohne Nässe-Eintrag beim Einbau. Ihr handliches Format macht sie gut verarbeitbar. Zum 

Kleben und Bewehren ist Lehmklebe- und Armierungsmörtel geeignet.

 • Baubiologischer  Trockenputz

 • Bestes  Raumklima

 • Schnell und ohne Einbaunässe

 • Das Original – seit über 20 Jahre am Markt

 • Rohdichte: ca. 700 kg/m³

Artikelnummer Stärke Format m2/Paket m2/Palette

CL09.010 16 mm 62,5 x 62,5 cm 46,875 13,00 kg/m2

CLAYTEC lehmbauplatte D20
Trockenbauplatte zu Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen

Sie ermöglicht Trockenbau in Rein-Natur. Die Einsatzgebiete sind die Beplankung von Trennwänden

und Vorsatzschalen, abgehängte Decken und der Dachgeschoss-Ausbau. Weiterbehandlung mit 

Lehm-Dünnlagenputzen und YOSIMA designputz. 

 • Unterkonstruktionsraster: 37,5 cm (20mm) / 50 cm (25mm)

 • Zusammensetzung: Baulehm und Ton, Perlite, Schilfrohrgewebe, Hanf, Jutegewebe, Cellulose-

fasern

 • Stärke < 1%

 • Rohdichte ca. 700 kg/m³

Artikelnummer Stärke Format m2/Paket

CL09.004 20 mm 150 x 62,5 cm 56,250

LEMIX lehmplatte
Die innovative Lehmbauplatte

Diese erste moderne und industriell gefertigte Lehmplatte  bringt alle Vorteile des Baustoffes Lehm 

in den schnellen Innenausbau und kann wie herkömmliche Gipskartonplatten verplant werden. Die 

GRÜNE Alternative im Trockenbau!

 • 100 % Natur

 • Schafft gesundes Raumklima 

 • Schützt vor Hitze im Sommer, speichert Wärme im Winter 

 • Exzellenter Schallschutz (bis 56 dB)

Artikelnummer Stärke Format m2/Palette

LE16 16 mm 125 x 62,5 cm 46,875 m2

LE22 22 mm 125 x 62,5 cm 31,25 m2

LE40 40 mm 125 x 62,5 cm 17,10 m2

Artikelnummer Lieferform Stk./Palette

CL10.810 Sack 25 kg 48,00

CL05.810 Big Bag 800 kg 1,000

CLAYTEC lehmputz sanremo
Ein- oder mehrlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich, besonders geeignet für wechselnde 

Untergründe bei Sanierung, Renovierung und Modernisierung. 

Ideal für Flächenheizung und -kühlung. 

 • Einlagig auf allen Untergründen (von  schwach saugend wie Beton bis Holzwolleplatten)

 • Deutlich erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme. Ideal für Wand- und Deckenheizung/kühlung

 • Als Grund- und Deckputz geeignet 

 • Auch dünn- und dicklagig möglich (3 - 10 mm)

 • eco INSTITUT getestet – für eine gesunde Raumluft

 • Ergiebigkeit: ca. 2,8 m²/Sack bzw. 112 m2/Big Bag (bei 6 mm Auftragsdicke)

Artikelnummer Lieferform Stk./Palette

CL13.555 Sack 25 kg 48,000

CLAYTEC lehmklebe- und armierungsmörtel
Lehmklebe- und Armierungsmörtel zum Ankleben von leichten Bau- und Innendämmplatten auf di-

versen Untergründen,  als Armierungsmörtel auf Lehmbauplatten, Lehm-Hanfplatten, Holzfaser-

dämm- und Holzfaserausbauplatten sowie Mineralschaumplatten.

 • Klebkräftig (0,85 MPa) und druckfest (3,9 MPa)

 • Geschmeidig

 • Nach Auftrag lange bearbeitbar

 • Ergiebigkeit: ca. 5 m²/Sack 

CLAYTEC lehm-oberputz fein 06
Einlagiger Dünnlagenputz (2-3 mm) für den Innenbereich

Lehm-Oberputz CLAYTEC fein 06 enthält feineste Fasern und Sande, ist  besonders gut zu verarbei-

ten und für sehr feine Oberflächen geeignet.   

 • Innovativer neuer Lehmfeinputz

 • Feinste Körnung (0 - 0,6 mm)  und Fasern

 • Einfach und schnell

 • eco INSTITUT getestet - für eine gesunde Raumluft

 • Ergiebigkeit: ca. 6 m²/Sack bzw. 181 m2 (bei 3 mm Auftragsdicke)

Artikelnummer Lieferform Stk./Palette

CL10.113 Sack 25 kg 48,000

CL05.113 Big Bag 800 kg 1,000
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Claytec die weisse
Grundierung ohne Körnung

Flüssige Grundierung ohne Körnung vor dem Auftrag von CLAYFIX Lehm direkt Anstrichstoffen und 

YOSIMA Lehm-Farbspachtel. Untergründe sind Lehmputze und andere nach Bedarf. CLAYTEC die 

weisse stellt sicher, dass der Lehmputz nicht mit dem Anstrich angelöst und vermischt wird. 

 • Glatt

 • Unter  Lehm-Farbspachtel und Lehmfarbe

 • Reichweite: 1 l für ca. 12 m²

Artikelnummer Lieferform

CL13.410 Eimer 5 l

CL13.415 Eimer 10 l

CLAYTEC die gelbe
Grundierung mit feiner Körnung

Flüssige Grundierung mit feiner Körnung vor dem Auftrag von feinem Lehm-Oberputz und YOSIMA 

Lehm-Designputz. CLAYTEC die gelbe sorgt für feinkörnige Griffigkeit, mindert und egalisiert die 

Saugfähigkeit und schützt Gipskarton- und andere Platten vor Nässe aus dem Lehmputzauftrag.

 • Feinkorn (0 - 1 mm)

 • Reichweite: 1 l für ca. 5 m²

Artikelnummer Lieferform

CL13.420 Eimer 5 l 

CL13.425 Eimer 10 l

Artikelnummer Lieferform

CL13.430 Eimer 5 l 

CL13.435 Eimer 10 l 

CLAYTEC die rote
Grundierung mit grober Körnung

Flüssige Grundierung mit grober Körnung vor dem Auftrag von groben Lehmputzmörteln.  

CLAYTEC die rote sorgt für Griffigkeit und Putzhaftung auf glatten und/oder schlecht saugenden 

Untergründen wie Hochdämm-Ziegel, Kalksandstein, Beton, Kalk- und Gipsputzen, Dispersions-Al-

tanstrichen (fest aber porös), Kunstharz-Altputzen und anderen.

 • Grobkorn (0 - 1,8 mm)

 • Reichweite: 1 l für ca. 3 m²

CLAYTEC tiefengrund und festiger
Zum Festigen sandender Untergründe

Claytec tiefengrund und festiger wird eingesetzt zur Vorbereitung von sandenden Untergründen 

und für Verfliesungen. (Nicht in Dusch- und Wannenbereichen!) 

Reichweite: 1 l für ca. 5 m2

Artikelnummer Lieferform

CL13.400 Eimer 1 l 

CL13.405 Eimer 10 l

CLAYFIX lehm-anstrich
in Pulverform – Glatt/Feinkorn/Grobkorn

Lehm-Anstrich ohne und mit Körnung für glatte Oberflächen im Innenbereich. Das Besondere: 

die Farbgebung erfolgt durch ausgewählte farbige Tonerden (keine weiteren Frabzusätze) In 146 

Erdfarbtönen die zur YOSIMA Farbtonpalette passen (in der Regel heller). 

 • Preisgünstig, einfach, schnell

 • Glatt, Fein- oder Grobkorn

 • Kann sehr gut gespritzt werden

 • eco INSTITUT getestet - für eine gesunde Raumluft

 • Reichweite: 1 kg für ca. 6 m²

Artikelnummer Lieferform

CL13.400 Beutel 1,5 kg 

CL13.405 Eimer 10 10 kg

YOSIMA lehm-designputz
farbige Wandgestaltung mit Lehm und Ton

Der Ton ist Bindemittel und Farbgeber in Einem, . YOSIMA Oberflächen sind edel, farbtief und 

brillant. An ihrer ruhigen und harmonischen Ausstrahlung erfreut man sich an jedem Tag!

 • Brillante Oberfläche

 • 146 natürliche Farbtöne

 • Keine Pigmente oder Farbstoffe

 • Zusätzliche Effekte durch 7 Oberflächen-Strukturvarianten

 • Kein Ausbleichen oder Vergilben 

 • Reichweite:20 kg für ca. 6m² (bei 2 mm Auftragsdicke)

Artikelnummer Lieferform

NBCLDP002M Beutel 2 kg

NBCLDP020AG Eimer 20 kg

CLDP500AG Big Bag 500 kg
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CLAYTEC lehmfarbe reinweiß
Verarbeitungsfertiger, sehr gut deckender Lehmanstrich

Der Anstrich für den Innenbereich  ist lösungsmittelfrei, angenehm im Geruch und sehr atmungsaktiv.

 • Exzellent zum Verarbeiten (nicht tropfend)

 • Anstrich mit Rolle

 • Sehr gute Deckkraft

 • Reichweite: 10 l für ca. 18 m²  bei zwei Anstrichen

Artikelnummer Lieferform

CL13.005 Eimer 10 l 

CLAYTEC lehm-fugenfüller 
CLAYTEC Lehm-Fugenfüller ist die ökologische Alternative zu chemisch konditionierten Kunststoff-

Füllmassen. Trockenmischung ohne Konservierungsmittel.

 • In naturbraun für lehm- und holzfarbige Anschlüsse und Risse 

 • In naturhell für weiße und helle Lehm- und Kalk-Innenputzflächen . 

 • Kann überspachtelt oder überstrichen werden. Verarbeitet wird Lehm-Fugenfüller mit Nachfüll-

kartuschen und der Kartuschenpresse.

 • Ergiebigkeit: 1,5 kg für ca. 2,5 l Fugenfüllmasse

Artikelnummer Lieferform

CL13.520 Beutel braun 1,5 kg

CL13.521 Beutel hell 1,5 kg

CL182/595 Claytec Wechselkartusche für Fugenfüller

CLAYTEC armierungsgewebe
Claytec armierungsgewebe werden als Flächenarmierung für Lehm-Trockenputzplatten, Holz-

weichfaserplatten, Lehmbauplatten, Lehmputze und Kalk-Innenputz verwendet.

 • Jutegewebe: ökologisch – Gewebe aus Jute-Naturfasern, appretiert mit Stärke. Gewicht 

ca. 120 g/m², Kette/Schuss ca. 21/20 Fa pro 10 cm, lichte Maschenweite ca. 4,5x 4,5 mm

 • Glasgewebe: gute Verarbeitung – Drehergewebe aus Glasseidengarn/Roving, appretiert mit 

Polymerausrüstung für Gittergewebe. Gewicht ca. 65g/m², Kette/Schuß ca. 16/16 Fa pro 10 cm, 

lichte Maschenweite ca. 5,5 x 5,5 mm 

 • Flachsgewebe: ökologisch, gute Verarbeitung – Appretiertes Drehergewebe aus Flachsgarn. 

Gewicht ca. 60 g/m², Kette/Schuß ca. 20/20 Fa pro 10 cm, lichte Maschenweite ca. 5 x 5 mm

Cod. art. Format Beschreibung

CL35.001 50x 1 m Jutegewebe

CL35.010 100x 1 m Glasgewebe

CL35.033 35x 1 m Flachsgewebe

CL35.030 100x 1 m Flachsgewebe

CLAYTEC japanspachtel
In Japan hat der Lehmputz eine jahrhundertealte Tradition. Einen Beweis für die kulturelle Bedeutung dieser Handwerkskunst liefert 

die Vielfalt an Werkzeugen, mit denen japanische Putzer den Lehm auftragen, glätten und bearbei-

ten. Wir bieten eine sorgfältig zusammen gestellte Auswahl dieser zweckmäßigen und eleganten 

Stuckateurwerkzeuge an. Einen besonderen Schwerpunkt bilden Kellen zur fachgerechten Ausar-

beitung von Kanten, Kehlen und Putzabschlüssen.

Artikelnummer Lieferform

CL181/04210 Feinputzkelle Flachsteg SHIAGE-GOTE (GRÜN) L 210 mm, B 56-64 mm, D 1 mm, Kunststoff

CL181/26415 Gratkelle rund MENBIKI-GOTE L 120 mm, R 15, Edelstahl

CL181/32406 Gratkelle rund MENBIKI-GOTE SOTOMARU L 120 mm, R 6, Edelstahl

CL181/58180 Feinputzkelle Flachsteg SHIAGE-GOTE L 180 mm, B 50-58 mm, Edelstahl

CL181/58240 Feinputzkelle Flachsteg SHIAGE-GOTE L 240 mm, B 60-70 mm, Edelstahl

CL181/61210 Feinputzglätter Flachsteg KAKU-GOTE L 210 mm, B 66-72 mm, Edelstahl

CL181/61240 Feinputzglätter Flachsteg KAKU-GOTE L 240 mm, B 75-82 mm, Edelstahl

CL181/61300 Feinputzglätter Flachsteg KAKU-GOTE L 300 mm, B 90-98 mm, Edelstahl
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Naturalia-Bau

Carlo-Abarth-Straße 20, I-39012 Meran (BZ)

Tel. +39 0473 499 050, info@naturalia-bau.it

www.naturalia-bau.it


